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Mienstatin j 


Pentiumos 
mérnöki 
munkaállomások 


Két éve az IBM PC-fejlesztő 
részlege elkészítette az első 
IntelliStation nevű gépet, amely- 
be mindent beletettek, ami csak 
beletartozik a PC-csúcstechnoló- 
gia fogalmába. Ennek hatására az összes nagy gyártó is sorra megjelen- 
tette a lehető legnagyobb teljesítményű és legteljesebb kiépítésű modell- 
jét, , high-end" mérnöki munkaállomását. Közülük választottuk ki bemuta- 
tásra a Compag-Digital, a Dell, az IBM, az Intergraph és a HP néhány 
rendszerét. 


11 AutoCAD 
Mechanical 
Desktop 2.0 


és Bentley Microstation 
Modeler 5.5 


Eszközeit és hatékonyságát tekintve 
olyan szintre jutott ez a két, PC-n fu- 778 
tó gépészeti CAD rendszer, hogy im- 
már valóban a konstruktőröket szol- 125 
gálják, nem ,csak" a szerkesztőket. Mindegyiküknek egy éven belül feleni 
meg a legújabb kiadása. Kipróbáltuk, hogy a nulláról indulva mekkora ha- 
tékonysággal tervezhetjük meg a képen látható, viszonylag egyszerű al- 
katrészt, és elmondjuk milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk eközben. 


aj b Teszt: 19 

§ CAD-monitor 
Hivatásos tervezők céljainak is 
megfelelő monitorokat próbáltunk 
ki ez alkalommal, a megvizsgált 19 
modell nagyjából átfogja a jelenle- 
gi magyarországi kínálatot. A túl- 
nyomórészt 19-21 hüvelykes átló- 
méretű képernyők mezőnyében 
két lényegesen nagyobbnak is helyet adtunk. A legfontosabb szempont, 
vagyis a képminőség terén minden szereplő teljesítette elvárásainkat, 
ezért a versenyt a szolgáltatásokban és az ergonómiai tényezőkben mu- 
tatkozó apróbb különbségek döntötték el. 
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Nemrég költözött be új székházába a Graphisoft, ami azért 
említésre méltó esemény, mert az óbudai Graphisoft parkot egy hosszú tá- 
vú projekt keretében a magyar Szilícium-völggyé kívánja fejleszteni. Le- 
het, hogy véletlen az 
egybeesés, de szinte 
ezzel egy időben bocsá- 
totta ki az ArchiCAD 6.0- 
s változatát is, amely a § 
szoftver 1984-es szüle- 
tése óta a leglényege- § 
sebb újdonságot felmu- 
tató új verzió. 
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MÉRNÖKI MUNKAÁLLOMÁSOK 


Teljesítményvihar 


Termékismertetőnk 

, lélektani hatása" valamelyest 
hasonlít az exkluzív autós 
lapokéhoz. Ilyen PC-kkel 
csak ritkán találkozik az 
átlagos felhasználó. Ha 
netán úgy adódik, hogy 
csúcskategóriájú munka- 


állomással kell dolgoznia, 


eleinte alig meri 


megérinteni, és később is 
egy darabig még emelkedett 
gulatban folytatja 


a tevékenységét. 


öznapi logikával azt gondolná 
az ember, hogy drága gépekkel 
főleg értékes dolgokat tervez- 
nek. Minek is kéne ennyire komoly esz- 
közöket bevetnünk, ha csupán egy fület- 
len gomb megtervezése a feladat? Amde 
mi van akkor, ha ez a fületlen gomb egy 
több millió példányban készülő, márkás 
női fehérneműt tart össze, méghozzá — a 
mai divathoz igazodva — jól látható he- 
lyen? Persze így sem a rengeteg egyfor- 
ma gomb hordozza az igazi értéket, ha- 
nem az az egyetlen dokumentáció, amely- 
nek alapján több változatból éppen azt a 
gombot választja ki az arra felkent bi- 
zottság, a dokumentáció nyomán pedig 
elkészítik a fületlen gombot majd 
százezerszámra ontó szerszámokat. 
Nemcsak a Marsra leszálló önjáró 
szonda megalkotásához kell erős számí- 
tógéppark és sok-sok tudomány, hanem 
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azoknak a filléres alkatrészeknek a kiala- 
kításához is, amelyek emberi kéz érinté- 
se nélkül szakadnak ki a rézötvözet le- 
mezből, hajlanak összevissza tizedmá- 
sodpercek alatt, és hullanak be egy rezgő 
adagolóból abba a közönséges fali duga- 
szolóaljzatba, amit aztán a villanyszerelők 
tucatszám raknak a kosarukba a szaküz- 
letben. Elég nagy számítási teljesítmény 
kell ahhoz, hogy megszülessen a legke- 
vesebb hulladékot eredményező teríték- 
terv, ami még az ilyen semmiségek ter- 
vezésekor sem nélkülözhető. Ugyanez a 
számítógép tudja csak megmutatni, ész- 
szerűen rövid idő alatt, több alkatrész 
melegedési alakváltozását, és esetleg az is 
kiderül eközben, hogy miképp olvad ösz- 
sze rövidzárlat esetén az a filléres fémda- 
rabka. Nem folyik-e ki a konnektorból, 
még nagyobb bajt okozva? 

Ennél jóval könnyebben képzelhető 
el az, hogy a világ.(az ország, a város) 
legmagasabb épületének látványtervét 
nem lehet közönséges irodai gépen ösz- 
szehozni. Mielőtt egy foghíjtelekre fel- 
húzzák a műemléki környezetbe minden 
szempontból illeszkedő üzletházat, akár 
több milliónyi, nagyon célzatos számítás 
elvégzésére van szükség. És a kábeltévé- 
csatornákon mostanában látható reklám 
mellbevágóan gyönyörű térbeli animáció- 
ját is nyilván egy arra alkalmas számító- 
gép segítségével alkotta meg a művész. 

Mindössze néhány, a műszaki terve- 
zéssel összefüggő példát ragadtunk ki 
ezeknek az , erőműveknek" a rendelte- 
tésszerű alkalmazási területei közül. Ne 
feledjük azonban, hogy a hatékonysá- 
gukhoz nagyban hozzájárulnak a pro- 
fesszionális célú és nem kevésbé költsé- 
ges szoftverek is. Gyarló hibába esnénk, 
ha kétségbe vonnánk a dollártízezrekbe 
kerülő komplett számítógépes munka- 
helyek szükségességét. Mert igaz ugyan, 
hogy  Suzukival is eljuthatunk az 
úticélunkhoz, nem csak Mercedesszel, 
viszont az is igaz, hogy csak a zseni ké- 
pes csodákra egyetlen bugylibicskával, és 
ő sem mindennap. 

Talán két éve is elmúlt, hogy az IBM 
PC-fejlesztő részlege elkészítette az első 
IntelliStation nevű gépet, amelybe min- 


dent beletettek, ami csak beletartozik a 
PC-csúcstechnológia fogalmába. Ennek 
hatására az összes nagy gyártó is sorra 
megjelentette a lehető legnagyobb telje- 
sítményű és legteljesebb kiépítésű mo- 
delljét, , bigb-end" mérnöki munkaállomá- 
sát. Közülük választottunk ki néhányat 
bemutatásra; szokásunk szerint az össze- 
állítás nem teljes, de jellemző. 


IBM IntelliStation- 
család 


A processzorok fejlődésével párhuzamo- 
san egyre több tag születik az irányzatin- 
dító IntelliStation-családban. Nemrég 
jelentették be a Z Pro nevű modellt, 
amelyben természetesen a legújabb, 
egyelőre 400 megahertzes és 512 vagy 
1024 kilobájtos, lényegében belső gyors- 
memóriájú Intel Xeon processzor dolgo- 
zik, mindjárt kettőnek is van hely az 
alaplapon. Kiépítése feltehetően azonos 
lesz a jelenlegi csúcsmodellével, a ta- 
vasszal bemutatott M Próéval, amelybe 
szintén maximum két, ugyancsak 400 
megahertzes, de csak , sima?" Pentium II 
processzor helyezhető. Most az M Prót 
ismertetjük részletesebben, a képen is ez 
a modell látható. 


Ami az IntelliStation számítógépeket 
már első pillantásra megkülönbözteti az 
eddig megszokottaktól, az a fekete szí- 
nük és a nagy felbontású LCD megjelenítő. 
Köztudomású, hogy az IBM a TbinkPad 
noteszgépeibe saját fejlesztésű (de Tá- 
vol-Keleten gyártott) folyékonykristá- 
lyos kijelzőket szerel. Az itt szerzett ta- 
pasztalatokat hasznosítva fejlesztették ki 
az asztali LCD-t, amelyet alapkiépítés- 
ben elsőként az IntelliStation munkaál- 
lomásokhoz adják. Erős tendenciának 
látszik az asztali LCD-k elterjedése, az 


IBM külön is árulja őket, nem csak kon- 
figurációkban. Egyelőre azonban jogo- 
san tesszük fel a kérdést, hogy mérnöki 


munkaállomásba való-e az olyan LCD, 
amelynek legjobb felbontása 1280x1024-es, 
és negyedmilliméteres képpontokból al- 
kot 16,1 colos átlójú képet. Noha az ek- 
kora LCD valóban tecbnológiai bravúr, 
képmérete kisebb, mint amekkora kívána- 
tos lenne az intenzív grafikaigényű mun- 
kahelyeken, ráadásul a színbűsége is kifo- 
gásolbató, mint minden LCD-é. Valószí- 
nűleg éppen emiatt lehet hagyományos, 
19 vagy 21 colos katódsugárcsöves megjele- 
nítőt is rendelni az IntelliStationökhöz. 

Ha már a megjelenítőnél tartunk: az 
IntelliStation munkaállomások kivétel 
nélkül /utel 440GX lapkakészlettel meg- 
valósított AGP-t (gyorsított grafikus 
buszr) tartalmaznak. Az M Pro háromfé- 
le grafikus kártyával rendelhető: 8 me- 
gabájt WRAM-ot tartalmazó Matrox 
Millennium II-vel, 3DLabs Permedia 2E- 
vel vagy Intergrapb Intense Pro 3400-as- 
sal. Ezek képességei a felsorolás sor- 
rendjében nőnek; az Intergraph kártyája 


Compag 


kifejezetten az adászninőségű 3D-s animá- 
ció készítésének eszköze, míg a Matrox 
Millennium a CAD-munkabelyek egyik 
ipari szabványa. Tudása alapján a kettő kö- 
zé esik a 3DLLabs vezérlőkártyája: térbeli 
és fényképszerű megjelenítésben — a se- 
besség és a komplexitás szempontjából — 
megelőzi a Matroxot, de valós idejű ani- 
mációk vetítésében elmarad az Intergraph 
mögött. ( Tévedés ne essék: már a Matrox 
Millennium is köröket fut a windowsos 
grafika mezőnyében a szintén AGP-s S3 
Virge GX körül!) Alapkiépítésben 64 
megabájtos az operatív tár, 2 gigabájt lehet 
a maximum, és természetes a 100 mega- 
hertzes buszsebesség, ami a közönséges 
gépekben általában , csak" 66 MHz. A hát- 
tértárolók az ebben a kategóriában szo- 


kásosak, de azért említésre méltók: az alap- 
kiépítésbe választhatóan 6,4 vagy 9,1 giga- 
bájtos EIDE, avagy széles és gyors SCSI 
tartozik, minden esetben SMART (hard- 
veres  öndiagnosztikával felvértezett) 
merevlemeztípusok. A SCSI háttértár- 
vezérlő rendszert felkészítették az opcio- 
nális RAID (lemeztömb) kezelésére is. 


Személyi munkaállomások tervezőknek 


HARDVER 


Minden olyan felügyeleti lehetőség 
megtalálható az  IntelliStationökben, 
amely egyébként az IBM PC- 
nek a sajátja. Kiemelkedik közülük az 
Alert on LAN és a Wake on LAN hardver 
alapú szolgáltatás. Az előbbi lehetővé te- 
szi, hogy a rendszerüzemeltető működés 
közben, távolból ellenőrizze a munkaál- 
lomás állapotát: kritikus pontjainak hő- 
mérsékletét, a konfiguráció összetételét 


jerei- 


— vagyis hogy nem szerelték-e át -, vala- 
mint egyéb terhelési viszonyokat. A 
Wake on LAN szolgáltatás révén pedig 
távolból, a bálózaton át is bekapcsolbató a 
számítógép, hogy a felügyeleti tevékeny- 
ségeket munkaidőn kívül, a gépnek, 
használójának és a környezetnek (a be- 


zárt szobának) a megzavarása nélkül vé- 
gezhessék el. 


Hewlett-Packard 
Kayak XW 


Bár a HP személyiszámítógép-választé- 
kának csúcsán levő Kgyak-családot még a 


múlt ősszel jelentették be, a legújabb és 


Intergraph 


Professional 
Workstation 
AP400 


CPU Pentium II 
(órajel) (400 MHz) 


Matrox 


Alpha 21164 
(600 MHz) 


InteltiStation 
M(Z) Pro 


Precision 
Workstation 610 


Pentium 
"Xeon 
(400 MHz) 


1/2 Pentium 
1 Xeon 


Pentium II Xeon 
(400 MHz) 


Pentium II 
(400 MHz) 


128/4000 


Millennium II HP VISUALIZE 6fx 
P St inte Matrox Mill. "1 
(AGP) ADO si] j tséges ji 3 ; fiz AccelSTAR II (PCI) PA-RISC 
Grafikus kártya 8MB WRAM, ÁBRÁK pigádtót ENBWBA (AGP) 8MB társszámítógép, 
típusa (alapkiépítés) Open GL-, edge TÓPARTI ösi Eb SGRAM, Open GL-támogatás, 
HEJDI-, BEStÁSztŐ TÖKRE ÉRNSÉi Diáeörkáisátl Open GL-támogatás kiterjedt 3D-s 
Direct3D va 199648 zi szolgáltatások 
támogatás 
Monitor (képátló Dell Ultrascan LCD 1657 CRT 19" CRT 19" 
képpontszám) 17-2T" 1280x1024 1600x1200 1600x1200 
Merevelemez max. 273 
si 4/9/18 Gbájt 6.4 Gbájt 21-64 Gbájt 4.5 Gbájt 
(alapkiépítés) Gbájt ij 93 4 jé 
; Ultra-2SCSI 
Csatoló AAD ések 9] vágy EIDE Wide Ultra SCSI 
b EIDE SMART 
Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Mi at 
Operációs rendszer Windows Windows Windows Windows Windows ATON 
(alapkiépítésben) NT40 NT40 NT40 NT 40 NT 40 ú7 fa 5; szó 
Workstation Workstation Workstation Workstation Workstation igdülgszgádó 
CD-ROM 32x. jpdészés bs-és CD-ROM CD-ROM 
10/100 CD-ROM 32x TÁJ E 101100 CD-ROM 24x 10/100 
es Ethernet NIC 10/100 ta j Él. ns Ethernet NIC 10/100 Ethernet NIC 
gye Compag Prof. Ethernet NIC € viss És Wake on LAN, Ethernet NIC HP Maxilife figyelő- 
Sound 16 audio SB 16 audio 16-komp Alert on LAN SB 16 audio rendszer 
100 MHz-es busz 100 MHz-es busz 100 MHz-es busz 100 MHz-es busz 
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legerősebb családtag ennek az ismerte- 
tésnek a megjelenésekor még alig másfél 
hónapos, és előreláthatólag októbertől 
lesz kapható. Ez az első olyan kiépítés, 
amely az Intel Xeon fantázianevű, Pen- 
tium II osztályú processzorára épül. 
Alaplapja két központi egység befogadá- 
sára alkalmas, de a Kavak XW nem a 
processzorától erős igazán. 

Ebben a PC-ben kapott helyet a HP 
VISUALIZE fx6 grafikus al- (?) rendszer, 
amelyet a cég UNIX-os munkaállomásain 
vezettek be, szintén tavaly ősszel. A tí- 


pusszámban a 6-os számjegy arra utal, 
hogy hat párhuzamosan működő, Open 
GL geometriagyorsító van az egyébként 
HP PA-RISC lebegőpontos processzo- 
rokra épülő megjelenítőrendszerben. 


Nem is könnyű tehát eldöntenünk, 
hogy a Kayak XW olyan, Xeon processzo- 
ron futó, Windows NT-s PC-e, amelynek 
igen erős a grafikai képessége, vagy ez a 


munkaállomás 


inkább egy PA-RISC pro- 
cesszoros grafikus számítógép, amelynek 
bemeneti feldolgozóegysége története- 
sen egy NT-s PC. A VISUALIZE fx6 
ugyanis átveszi a Xeon(ok)tól a látvány- 
előállítás zeljes feladatát. Mindenesetre a 
felhasználói programok — jellemzően a 
PTC Pro/ENGINBER, az SDRC I-DEAS 
Master Series, az Alias Wavefront Maya, a 
Unigrapbics, a Microsoft  Softlmage-3D 
vagy a Kinetix 3D Studio Max — mind a 
oldalon futnak. Ennek további jel- 


amely maximum 2 gigabájtnyi memória 
elérését teszi lehetővé, 100 megahertzes 
buszsebességgel (az alapkiépítésben 128 
megabájt SDRAM van); 

- a VISUALLIZE fx6 közvetlenül fér 
hozzá a memóriához a Windows NT 
alatt; 

— percenként 10 000 fordulatos, egy- 
mástól független, Seggate Cbeetab típusú, 
gyors és széles SCSI vezérlőjű merevle- 
mezek (egy 4,5 gigabájtos egységgel sze- 
relik az alapkiépítést); 

— a PC központi egységétől független 
HP MaxiLife hardverfigyelő rendszer, 
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amely az előlapon elhelyezett folyé- 
konykristályos kijelző segítségével ti 
koztatja a felhasználót a munkaállomás 
állapotáról, beleértve a leálláshoz vezető 
hibák előrejelzését; 

— 10/100-as Etbernet hálózati csatoló; 

- előre telepítik a PC-NFS hálózati 
ügyfelet, több UNIX-os felügyelőszoft- 
vert és az X Terminal program próbaver- 
zióját; 

— kiegészíthető a gép a HP. FastRAID 
lemeztömb- és  vezérlőrendszerével. 
Ezenkívül a VISUALIZE fx6 egy kettős, 
32 megabájtos textúrafeldolgozóval is 
kiegészíthető. 

Gondos tervezésre utal a számítógép- 
ház kialakít; Felnyitásához . nincs 
szükség szerszámra, két kilincs elforga- 
a utána a burkolat előrefelé lehúzha- 
tó. Az ily módon feltáruló gépbelső kissé 
zsúfoltnak tűnik, egyes részek nehezeb- 
ben férhetők hozzá, mint ahogy azt az 
asztali gépeknél megszoktuk. Például a 
ventilátorok takarják a két CPU- 
foglalatot. Nem csoda, hiszen meglehe- 
tősen szűk térfogatba foglalták a munka- 
állomás számos komponensét, a méretet 
a kép alapján is megbecsülhetjük. A jobb 
oldalon függőlegesen helyezkedik el az 
alaplap. A belső térfogat kétharmadát a 
merevlemezfészkek foglalják el. Alul ta- 
lálhatók a bővítőrések, amelyek között, az 
új idők szavának megfelelően, mindösz- 
sze egyetlen ISA szabványút találunk, a 
többi PCI-s. A szokásos beviteli periféri- 
ákon, vagyis a billentyűzeten és az egé- 
ren kívül egy térbeli, vagyis kettőnél több 
szabadságfokban  mozgatbató pozicionáló- 
eszközt is adnak a Kayak X-sorozatú 


munkaállomásokhoz. 


Compaa-Digital: 
egyelőre két 
technológia 


Nehézségek várnak a Compag stratégáira 
a cég és az általa megvásárolt Digital 
portfoliójának az összeolvasztása során. 
Különösen a hordozható gépek és az 
asztali PC-k területén vannak átfedések. 
A CAD-ben használatos munkaállomá- 
sok sorsa sem egészen világos, de annyit 
már lehet tudni: a Digital Personal 
Workstation-sorozatának tagjait minden 
körülmények között forgalmazni fogják, 
legalább az év végéig. Ami pedig a szer- 
vizhátteret illeti, az egyesült cég szerviz- 
bázisát elsősorban a Digital hálózata ké- 
pezi, amely természetesen készen áll a 


PW gépek karbantartására. A Digital ar- 
ra törekedett, hogy a processzorok te- 
kintetében egységesítse a jobb képessé- 
gű asztali rendszereit, ezért a kiszolgálók 
és a személyi munkaállomások egy ré- 
szét Intel vagy Alpba processzorral egy- 
aránt szállítja. Így hát Alpha lapkás gép 
is szerepel a Compag egyesített termék- 
választékában, de inkább kiegészíti a 
Compag Professional — Workstation- 
sorozatát, mintsem rivalizál vele. 


Compag Professional 
Workstation APRP4OO 


Elsősorban a tervezőmunka nagy számí- 
tási sebességének a kielégítésére töre- 
kedtek az AP400 fejlesztői. Két procesz- 
szor is használható egyszerre a gép kü- 
lönböző változataiban, és ellátták őket az 
AGP fogadására való képességekkel. 
"Több monitor csatolható hozzájuk. Fel- 
építésük révén jól együttműködnek 
azokkal a hálózatokkal is, amelyekben 
UNIX-os, illetve macintoshos adatok 
átalakítására is sor kerülhet. Emellett — a 
Compag stratégiája szerint — előre telepí- 
tett Windows NT az operációs rendsze- 
rük. Az egyes alváltozatok lényegében 
csak a grafikus illesztőben különböznek, 
amely . Matrox Millennium II 2D, 
Diamond Fire GL 4000 3D, illetve a több 
monitor meghajtására való kiegészítéssel 
ellátott ELSA Gloria Synergy vagy STB 
MVP Pro-12§ lehet. A teljesség igénye 
nélkül felsoroljuk e grafikus kártyák 
néhány érdekesebb adatát: a Matrox 24 
bites színmélységgel 1920x1080 kép- 
pontos felbontású megjelenítőket vezé- 
relhet, másodpercenként 80 hertzes fris- 
sítéssel, memóriája pedig 16 megabájtig 
bővíthető WRAM. Egyszerre több mo- 
nitor meghajtásához az STB kártyán 
négy kaput alakítottak ki, kapunként 
négy megabájtnyi beépített videome- 
móriával. Ebből a kártyából kettőt, azaz 
akár nyolc monitort is elbír a gép. A 
Diamond kártya 24 bites színmélységű 
háromdimenziós képet jelenít meg, 
1280x1024 képpontos legnagyobb fel- 
bontásban, 85 hertzes képfrissítéssel, 
amit 15 szegabájt 3D-RAM képernyőme- 
mória és 16 megabájt CDRAM textúra- 
memória tesz lehetővé. 

Minden AP400-asnak azonosak a kö- 
vetkező jellemzői: az alaplap az Intel 
áramköreiből épül fel, PCI buszos, föl- 
szerelték a 40BX AGP lapkakészlettel, 
a memóriához férés sávszélessége 100 
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megahertz. Ehhez illeszkedik a hibajaví- 
tó SDRAM memória, amely alapkiépí- 
tésben 128 megabájtos és egy gigabájtig 
bővíthető. Tizenhat bites Cowpag Pre- 
mier Sound hangrendszert integráltak az 
alaplapra. Gyors (10/100 megabit/má- 
sodperces) Ethernet hálózati csatoló, 3 
PCI, 1 PCI/ISA kombinált, 1 ISA és 1 
AGP bővítősín van az alaplapon. Perifé- 
riaként 32-szeres sebességű CD-ROM- 
ot és 1,4H megabájtos hajlékonylemez- 
meghajtót adnak, a Wide Ultra SCSI-3 
szabványú merevlemezek összkapacitása 
27,3 gigabájt lehet. Mindezeken túl 
Compag monitor, billentyűzet és egér 
alkotja a rendszert. Ehhez az erőteljes 
kiépítéshez a Compag nem ad előre te- 
lepített alkalmazást, csak a Windows 
NT-t, viszont különféle hálózati, távdi- 
agnosztikai programokat is telepít. A 
CAD-es csoportmunka az egyik fő célterü- 
let, a másik pedig a Windows NT-s kiszol- 
gálói szerepkör. Képünkön egyelőre csak 
irodai alkalmazás látható, mivel azonban 
a Compag az LCD képernyőkre áttérő 
cégek egyike, nyilván a CAD céljainak is 
megfelelő lapos monitorokat is fog gyártani. 


Digital Personal 
Workstation a-sorozat 


Külsőre egyformák a sorozat tagjai, a 
nevüket kiegészítő szám a processzor 
órajelének frekvenciájára utal: a legújabb 
a Digital Personal Workstation 600a, 
amely 600 megahertzes Alphára épített 
gép. A 64 bites technológiájú munkaál- 
lomás egyik fő előnye az, hogy a rövide- 
sen elkészülő Windows NT 5.0-t éppen 
rajta fejlesztették, és készen áll a 68 bites 
alkalmazások rövidesen meginduló ára- 
datának a fogadására. Kiváltképp az 
adatbázis-kezelés és a CAD területén vár- 
ható a 64 bites alkalmazások gyors elter- 
jedése. Igaz, a Compag is ellenőrizte a 
maga Professional Workstationjét a 
Windows NT 5.0 bétaváltozatával, amit 
a Microsoftboz fűződő bensőséges viszo- 
nya tett lehetővé. Hirdeti is ezt a tényt, 
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bár az csak a 32 bites változat. A legna- 
gyobb várakozás ma a Windows 64 bites 
verziójára irányul, és már emiatt sem va- 
lószínű, hogy a Compag egyszerűen el- 
ejti a Digitaltól származó technológiát. 
A 64 bites architektúra más elemeit is 
alaposan kipróbálhatja ily módon, mire 
(az újabb ígéretek szerint 2000-re) meg- 
érkezik a Merced. A Digital Personal 
Workstation meghatározható úgy is, 
mint az Intel alapú gépek teljesítmény- 
lépcsőjéhez felülről illeszkedő folytatás, 
amely ugyan PC-fölépítésű, de egyes 
megoldásai a tényleges munkaállomáso- 
kéinak felelnek meg. A gép kimondottan 
a vállalati szféra számára készül, jelenleg 
a Windows NT 4.0-t telepítik rá előre. 


A hardver lelke a 600 megahertzes 
Digital 21164 Alpba processzor, amely- 
hez 2 megabájtos L3-as gyorstár kapcso- 
lódik. Az operatív memória 1,5 gigabáj- 
tig bővíthető, alapkiépítésben 64-512 
megabájtnyi ECC SDRAM. Tizenhat 
bites hangrendszert integráltak az alap- 
lapra, a multimédiához, videokonferen- 
ciázáshoz szükséges valamennyi kime- 
netfajtával, továbbá 2 PCI és 3 PCI/ISA 
bővítőrést építettek rá. 

A Digital korábban hagyományos 
monitorokat gyártott, amelyeket a pro- 
fesszionális grafikus alkalmazások szá- 
mára terveztek, ezek a 17-21 colos 
névleges képátlójúakat ajánlja. Meghaj- 
tásukra a PowerStorm 4D30OT vagy a 
Matrox Millennium II való, 100 hertzes 
issítésű, 1280x1024 pontos felbontású 
képek vezérléséhez. Az alaplapra integ- 
rálták a 10/100-as Gyors Ethernet csa- 
tolót, de kiegészítőként FDDI illesztő is 
választható a géphez. Nemcsak az integ- 
rált hálózat (beleértve a kiszolgálásához 
szükséges szoftvert is) utal a vállalati cél- 
területre, hanem az a többszintű biztonsá- 
gi rendszer is, amely a billentyűkombiná- 
cióval kapcsolható billentyűzetzárástól 
kezdve, a hajlékonylemezről való rend- 
szerbetöltés ellenőrzésén át a jelszavak 
rendszeréig, a lemezekre írás ellenőrzé- 


séig és a BIOS-ba épített jelszóvédele- 
mig terjed. 


Dell Precision 
WorkStation 410 és 
610 


Sok közös vonás figyelhető meg a két 
modell felépítésében, le sem tagadhat- 
nák a rokon voltukat. A kisebbik típus- 
számú rendszert , költségérzékeny" fel- 
használóknak ajánlja a De/l, a nagyobbi- 
kat pedig, mivel többre képes, olyanok- 
nak, akiknek a ma elérhető legnagyobb 
teljesítményre van s: égük, és nem 
számít, mennyiért jutnak hozzá. Mind- 
két Precision munkaállomás rendelhető 
egy- vagy kétprocesszoros kiépítésben, 
tág határok közt bővíthető memória- és 
háttértár-kapacitással. Kiemelt  szem- 
pontként kezelték a fejlesztés során a 
kritikus alkalmazások futtatásához nél- 
külözhetetlen nagy megbízhatóságot, 
amit többféle beépített diagnosztikai 
eszköz, a feljett energiakezelés (APM) és 
az egyszerű szerelhetőség, szerviz támogat. 

Az alapkiépítésű 670-es modellben 
egy vagy két 400 MHz-es Pentium II 
Xeon processzor dolgozik, a 410-es , si- 
ma" Pentium II-ese(ijnek az órajele 400 
vagy 350 MHz-es lehet. Harminckét 
Kbájtos első szintű és 512 Kbájtos vagy 
1 Mbájtos beépített L2-es gyorsítótára 
van a 610-es gépnek, alapesetben 128 
Mbájtos a  RAM-ja, amely ECC 
SDRAM-modulokból épül fel. Attól 
függően, hogy 256 Mbájtos vagy 512 
Mbájtos SDRAM DIMM-eket helye- 
zünk a memóriafoglalatokba, 1 vagy 2 
Gbájtig növelhető az operatív tár mére- 
te. Kettős Ultra2/Wide SCSI vezérlőt in- 
tegráltak az alaplapra, amelyek 80 
Mbájt/s-os adatátviteli teljesítményt is 
nyújthatnak. Szintén a legújabb SCSI 
szabványhoz igazodnak a nagy (7200 
vagy 10 000 RPM) fordulatszámú me- 
revlemezegységek, 4, 9 vagy 18 Gbájtos 
kapacitású fajták szerepelnek a kínálat- 
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ban. Legfeljebb négy merevlemeznek 
alakítottak ki helyet a számítógép házá- 
ban, így akár 36 Gbájtnyi belső merevle- 
mez-kapacitással gazdálkodhatunk. 

A szabványos hajlékonylemez-meg- 
hajtón kívül három félmagas periféria- 
bővítő szolgál a választható, 14—32- 
szeres sebességű SCSI-s vagy a 14—32- 
szeres sebességű EIDE CD-ROM befo- 
gadására, mellé pedig 12 vagy 24 Gbáj- 
tos SCSI DAT kazettás meghajtót, 
avagy 4/8 Gbájtos szalagos háttértárat, 
illetve 100 Mbájtos Iomega ZIP meg- 
hajtót illeszthetünk opcionálisan. 

A kettős AGP videocsatlakozóval 
együtt összesen hat bővítősín található 
az alaplapon, a 3 PCI buszon kívül egy 
megosztott PCI/ISA és egy ugyancsak 
megosztott PCI/RAlIDport. Ebben a kör- 
nyezetben belépőszintűnek számít a 
Diamond 8 Mbájtos, 3DLabs Permedia 2 
lapkakészlettel szerelt  videokártyája. 
Igényesebbeknek való a 4 monitort ve- 
zérlő Appian Jeronimo Pro kártya, ugyan- 
csak Permedia 2-es grafikus processzor- 
ral; látványtervezőknek, térbeli animáci- 
ót készítőknek pedig az Intergrapb 
Intense 3D Pro 3410T vagy 3410GT kár- 
tya való, mindkettő teljeskörűen támo- 
gatja az Open GL-t, a GT jelű még geo- 
metridi gyorsításra is képes. A Dell 
Ultrascan monitorok mindegyike megfe- 
lel a TCO 95 szabványnak, 17, 19 vagy 
21 colos átlóméretűt választhatunk, áfa 
nélkül, kerekítve 150 és 300 ezer forin- 
tos ártartományban. 

3Com gyártmányú beépített 10/100 
Mbps-os TX Gyors Ethernet vezérlővel 
kapcsolható hálózatba a  Precision 
Workstation 610-es, a távoli rendszer- 
felügyeletet az előre telepített Dell 
OpenManage ügyfél segíti. Installált ope- 
rációs rendszere a Windows NT 4.0 
Workstation, a 410-es kisebbik testvér- 
hez Win95-öt is lehet kérni. 

Magyarországon egy közepesen erős 
kiépítésű 4710-es rendszer nem is annyira 
drága: nettó 1,1 millió forint, amibe a 
Sound Blaster-kompatíbilis hangmodul, a 
billentyűzet és az egér is beletartozik, a 
monitort viszont külön kell megvenni 
hozzá. Egyik modell sem eleve és kizá- 
rólag a műszaki tervezés céljait szolgálja, 
pénzügyi, hálózatkezelési stb. célokra is 
megfelel. Ha azonban valamilyen bo- 
nyolult (akár gazdasági) szimuláció vagy 
valós idejű térbeli animáció a feladat, azt 
mindenképpen jobban támogatja a na- 
gyobbik, 610-es modell Xeonja. 
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Intergraph TD-250 PC 


"TD, azaz Tecbnical Desktop jelű sorozatá- 
nak viszonylag alacsony árfekvésű da- 
rabját tavasszal bocsátotta ki az 
Intergrapb. A TD-250 PC olcsósága per- 
sze csak viszonylagos, az Intergraph esz- 
közei amúgy meglehetősen drágák, ami 
gátolja is a tömeges elterjedésüket. A 
hardverből és a részben külső partnerek 
által fejlesztett, illetve együttműködési 
szerződések révén megszerzett szoftve- 
rekből igényes együttesek állíthatók ösz- 
sze. Ebbe a kategóriába illeszkedik a 
műszaki tervezésre szánt TD-250 PC is, 
amelyet azzal a stratégiai céllal dobta pi- 
acra az Intergraph, hogy segítse a 3D-s 
tervezési módszerek és technika elter- 
jesztését. Ehhez persze megfelelő képes- 
ségű videokártyára is szükség van. 

Az Intergraphtól megszokott formai 
jegyeket mutató minitorony házban egy 
266-333 megahertzes Pentium II-es 
processzor működik, 32 kilobájtos első 
szintű és 512 kilobájtos másodlagos 
gyorstárral. A rendszerbusz a Plug g 
Play szabványnak megfelelő PCI, sáv- 
szélessége 133 megabájt/másodperc. A 
minimálisan 32 megabájtnyi RAM 384 
megabájtig bővíthető. 

Sound Blaster-kompatíbilis hangrend- 
szert integráltak az alaplapra. EIDE 
csatolású lemezegységek közül lehet vá- 
lasztani, 2,1 és 6,4 gigabájt között; 24- 
szeres szabványos CD-ROM, 1,4-es 
hajlékonylemez, 104 gombos billentyű- 
zet és 3 gombos PS/2-egér tartozik az 
alapkiépítéshez. Az alaplap lehetővé te- 
szi AGP-vel ellátott videokártya beil- 
lesztését az egyik bővítőrésbe; a többi öt 
rés közül három PCI, egy közös 
ISA/PCI, egy pedig ISA szabványú. Op- 
cionális a PC Card-illesztő, amely Type 
I-es, II-es és III-as kártyákat is befogad- 
hat; ez az adapter a CD-meghajtó mel- 
letti második, 5,25 colos meghajtóöböl- 
be helyezhető. Merevlemezek számára 
két belső 3,5 colos helyet alakítottak ki a 
gép dobozában. 

Rendelhető hozzá hálózati adapter is: 
10/100-as Ethernet, illetve 4 vagy 16 
megabit/másodperces sávszélességű 70- 
ken Ring csatoló. 

Intergraph gyártmányú, 15-28 colos 
képátlójú katódsugárcsöves monitorok 
választhatók a géphez. A kínálati listán 
szereplő modellek mindegyikét kimon- 
dottan a CAD-es feladatok céljára fej- 
lesztették ki, képpontméretük és kép- 


pontszámuk különböző. A legkisebb 
pontméret (0,22 milliméter) a 19 és a 21 
colos változatot jellemzi, a legnagyobb 
felbontása a 24 colos változatnak van 
(1920x1200), a legnagyobb, 28 colos át- 
lóméretű modellben 0,26 milliméter a 
képpontméret, és 1824x1368-as a legfi- 
nomabb felbontása. Ez utóbbi monitor 
látható képátmérője 25,9 colos. 

Bár egyedi megoldások is növelik a tel- 
jesítményt az Intergraph asztali gépei- 
ben (például az operatív tárhoz való köz- 


vetlen processzor-hozzáférés vektorgra- 
fikus adatok feldolgozásakor), kulcsfon- 
tosságú a videokártya minősége. Az 
alapkiépítéshez az AGP-s AcceISTAR II 
tartozhat, a hozzá való AccelVIEW 3D 
gyorsítószoftverrel. . A Windows NT 
Workstation alatt két képernyőt hajthat 
meg, 1600x1200-as felbontással. Memó- 
riája 8 megabájtnyi SGRAM. A másik 
ajánlott lehetőség a Matrox Millennium 
II AGP, amely 24 bites színmélységgel 
hasonló felbontású megjelenítést tesz le- 
hetővé, négy képernyőt szolgálhat ki, 
memóriája 4-8 megabájtnyi WRAM. 
Június 8-án jelentették be, hogy az 
Intergraph kizárólagos  árkedvezményes 
forgalmazási . megállapodást . kötött a 
Vibrant Grapbicsszel arra, hogy a TD- 
250-esekre telepítve adja a Vibrant Soft 
Engine 1 szoftverét. Ehhez az összeállí- 
táshoz is az Intergraph által amúgy is 
előnyben részesített Windows NT ope- 
rációs rendszer tartozik. Emellett az 
Intergraph sok energiát fektet a UNIX 
és a Windows NT közötti átjárhatóság 
kimunkálásába, a műszaki tervezés OLE 
szabványkiegészítésének kidolgozásába. 
A konfigurációtól függően 1500-1800 
dolláros árfekvésű, TD-250 alapú össze- 
állítást olyan munkahelyekre is szánja, 
ahol a hálózatba vegyesen kapcsolódnak 
UNIX és Windows NT operációs rend- 
szerű gépek. 
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indkét alkalmazásnak egy éven 
Av belül jelent meg a legfrissebb 
változata, az AutoCAD Mecha- 


nical Desktop 2.0, illetve a Bentley Micro- 
station Modeler 5.5. Magyarországon is kel- 
lő szintű a támogatottságuk, tehát telje- 
sül az a két alapfeltétel, amely nélkül nem 
lenne igazságos az összehasonlítás. Mind- 
két szoftver tesztpéldányát gyártója ma- 
gyarországi képviseleti irodájától kaptuk. 
A programok telepítéséhez szándéko- 
san nem az elérhető legizmosabb, de 
azért már megfelelőnek látszó PC-kon- 
figurációt választottunk. Egy SuperMicro 
alaplapos, 266 MHz-es Pentium II-es 
processzorú gép mellett döntöttünk, 64 
Mbájt memóriával, Diamond Viper V330 
grafikus kártyával (z2VIDIA RIVA 128 
lapka, AGP-s csatlakozás, 4 Mbájt 
SGRAM), a merevlemezen pedig egy 
Gbájtnyi NTFS partíciót tettünk sza- 
baddá. Magától értetődik, hogy esetünk- 
ben a Windows NT 4.0 Workstation 
operációs rendszer alatt futó alkalmazá- 
sok jöhettek szóba. Ilyen hardverrel ma 
már nem nagyon lehet villogni a mecha- 
nikai CAD területén, ahol hamarosan a 
128 Mbájtnyi memória válik minimális 
követelménnyé, és a két gyors procesz- 
szor működését sem illik visszafogni va- 
lamilyen, inkább a multimédiához opti- 
malizált grafikus kártyával — de egyelőre 
szégyenkeznünk sem kell miatta. 


Telepítettük a két szoftvert. Merre 
induljunk tovább? 

A súgórendszerek Whbats new? szek- 
cióinak összevetése nyilván szóba sem jö- 
het. Két módszer látszik követhetőnek, an- 
nál is inkább, mivel a hivatásos használók 
sem igen kerülhetik el ezeket. Egyrészt 
gig kell olvasni a nyomtatott dokumentáció- 
kat, és át kell tanulmányozni a szígőrend- 
szereket; másrészt hasznos, ha gyakoro- 
lunk kicsit a betanító pr porozákka utána 
pedig kitalálunk valamilyen alkatré: 
kísérletet teszünk a megtervezésére, kü- 
lön-külön mind a két szoftver segítségével. 


Kezdő lépések 


A Bentley Microstation Modelerhez jár 
kezdő szintű nyomtatott segédlet, tarto- 
zéka a Microstation SE keretrendszernek 
és a Modeler alkalmazásnak a kéziköny- 
ve. A vizsgálat idejére sajnos nem kaphat- 
tuk meg ezeket, mert éppen egy reménybeli 
ásárló tanulmányozta. Be kellett érnünk 
tehát a könyvek 210 Mbájtnyi terjedelmű, 
PDF formátumú (Adobe Acrobat olvasóval 
feltárható) elektronikus változ: 

A Mechanical Desktop 2.0- höz Vi- 
szont zem jár részletes referencia-kézi- 
könyv, sem az AutoCAD Release 14.01 
(mechanikai) keretrendszerhez, sem az 


abban futó alkatrész- és szereltegység- 
tervező alkalmazáshoz. Mindössze egy 


KEZDED ZOS A: SERT BÁD 


ZOFTVER 


Vitathatatlanul 

az AutoCAD Mechanical 
Desktop és a Bentley 
Microstation Modeler ma 
a két legnépszerűbb, PC-n 
futó gépészeti 

GAD rendszer. Eszközeiket 
és hatékonyságukat 
tekintve olyan szintre 
jutottak, hogy valóban a 
konstruktőröket szolgálj 
és nem , csak" 

a szerkesztőket. Egy 
feladat megoldása kapcsán 


tettük mérlegre 


a két programot. 


olyan 500 oldalas útmutatót kap a 
ló, amelyre a rendszer telepítésekor 
elemi szintű használatának az elsajátítása 


közben támaszkodhat. Elektronikus, 


Mi az az Acis? 


Alig akad olyan térbeli testtervező program, amely ne büsz- 
kélkedne azzal, hogy az Acis magra épül. Most meglódulhat 
az angolul tudók fantáziája, úgy okoskodván, hogy ez egy 
betűszó, például az Aritbmetical Computing Interface for 
Spatial Calculations (aritmetikai csatoló térbeli számítások- 
hoz) rövidítése. Majdnem pontos a megfejtés: ez a hosszú 
kifejezés elég jól írja körül, mire való a Spatial Tecbnology 
cég által terjesztett szoftvermodul. Csakhogy a név mégsem 
ebből származik. 

A Bentley Modeler alapkönyvtárában található a 
modeldim.dil és a Mechanical Desktopéban az acis.d/ nevű, 
elég terjedelmes állomány. Mindkettőnek a vége felé, úgy a 
90-93 százalékuk körül van egy rövid, olvasható szöveges 
rész. Eszerint Ácisz görög mitológiai alak, Galatea tengeri 


nimfa és Faun szerelmének gyümölcse. Galateát Polü- 
fémosz, az Odüsszeiából ismert egyszemű óriás is szerette, 
de a hölgy, érthetően, visszautasította őt. Polüfémosz bosz- 
szúból megölte Áciszt, rádobott egy hatalmas követ, mire 
Galatea bánatában örökre elbújdosott a tengerbe. A tenger 
isteneit annyira meghatotta a szomorú történet, hogy Áciszt 
egy soha ki nem száradó folyó képében feltámasztották, 
hogy ily módon vegyülhessen anyja könnyeivel — mert a 
tenger bizony Galatea el nem apadó könnyeitől sós. 

Kiderül az eldugott szövegből az is, hogy az Acis modult 
a Tbree-Space Ltd. három tagja, Alan Grayer, Cbarles Lang és 
Ian Braid angol úriemberek fejlesztik, a Spatial Technology 
meg árulja és támogatja. Továbbá, hogy a Modeler-beli vál- 
tozat egy évvel régebbi, mint a Mechanical Desktopé. 
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multimédiás, interaktív változatát a CD-n 
is rögzítették. Enyhén szólva furcsa a 
nyomtatott dokumentáció elhagyása egy 
olyan szoftvernél, amely legkevesebb 
650 ezer forintba kerül. Ha jó drágán 
számítanák fel a két referencia-kézi- 
könyvet, mondjuk, darabját hatezer fo- 
rintért, még akkor sem érné el a prog- 
ram árának a két százalékát. 

Nem volt könnyű beletanulni a két 
program kezelésébe. Véleményünk sze- 
rint már egy, a korábbi verziókhoz ké- 
pest természetesen újdonságokat tartal- 
mazó friss kiadást sem célszerű terme- 
lésbe állítani anélkül, hogy a munkatár- 
sak ne kapjanak elegendő — és fizetett — 
időt a tanulmányozására, a mind újabb 
funkciók begyakorlására. Még jobb, ha 
tervszerűen élhetnek a mindkét gyártó 
által felkínált oktatási szolgáltatásokkal. A 
gépészeti  tervezőrendszereknek, 
alábbis egyelőre, csöppet sem intuitív a 
basználatuk, a programot kényelmeseb- 
ben kezelhetővé és barátságosabbá tevő 
számos megoldás ellenére. 


leg- 


Egy kis testépítés 


Elmúlt már az az idő, amikor gépészeti 
tervező programnak lehetett nevezni az 
elemi testek (téglatest, henger, kúp, 
gömb, körgyűrű) , logikai" kombiná 
val, azaz egyesítéssel, kivágással, k. 
képzéssel dolgozó alkalmazásokat. 
Sokkal közelebb áll a gyakorlathoz a 
származtatott testelemekből való építke- 
zés, másképpen fogalmazva az alaksajá- 


Mentegetőzés 


Egyetlen alkatrész létrehozása kö- 
rülbelül annyi egy gépészeti terve- 
zőben, mint egyetlen bekezdés be- 
írása egy szövegszerkesztőbe. Vala- 
mit megmutat, de az egészről nem 
ad pontos képet. De hát a műszaki- 
ak ugyanúgy nem használják ki a 


tervezőrendszer képességeit, mint 
az irodisták a szövegszerkesztőéit! 


Nem készítettünk méretezett 
műhelyrajzot az alkatrészről, nem 
illesztettük adatbázisba, nem épí- 
tettük be egy szerelt egységbe, sem 
közvetlen beillesztéssel, sem külső 
hivatkozásként. Minderre termé- 
szetesen mind a két programban 
van lehetőség. 
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tosság alapú mo- 
dellezés. "Veste- 
lem  (alaksajá- 
tosság, angolul 
feature) többfé- 
leképpen kelet- 
kezhet: 


— kibúzással 
(extrude), . ami- 
kor egy zárt 


síkidom (a pro- 
fil) meghatáro- 


zott  vastagsá- 
got kap; 
— megforga- 


tással . (revolve), 
amikor a profilt 
egy tengely kö- 
rül elfordítjuk, és az eközben súrolt for- 
gásfelület zárja magába a testelemet; 

— söpréssel (sweep), amikor a profilt egy 
tetszőleges görbén (a pályán) végigvisz- 
szük, és az eközben súrolt felület zárja 
magába a testelemet. 

Hengeres testelem (alaksajátosság) 
például úgy alakul ki, hogy a megadott 
átmérőjű kört megadott hosszúságú egye- 
nesen visszük végig. 

Az alakváltozatok számát, a testépítés 
szabadságát növeli, hogy 

— a kihúzás lehet ferde; 

— mind kihúzás, mind söprés közben 
változbat a profil mérete; 

- megforgatáskor és söpréskor vá- 
laszthatunk, hogy a profil legyen-e min- 
dig merőleges a pálya érintőjére, vagy a ki- 
indulási helyzettel párbuzamosan mozogjon. 

A testek kialakítását felhelyezett alak- 
sajátosságokkal . folytathatjuk; ilyen 42 
élletörés, a lekerekítés, a különböző furatok 
és bordák. 

Van még egy olyan fogalom, amely 
nem maradhat ki a testmodellezés jel- 
lemzői közül: a parametrikusság. Ez egy- 
részt azt jelenti, hogy az alaksajátossá- 
gok méretét és helyzetét nemcsak konk- 
rét számokkal (konstansokkal) adhatjuk 
meg, hanem tetszőleges formulákkal is 
(például: legyen az A jelű furat mindig 
kétszer olyan messze a darab szélétől, 
mint a B furat ), másrészt mind a méret, 
mind a helyzet függhet geozzetriai kény- 
szerektől (például: legyen a furat kon- 
centrikus a lekerekítéssel, egy él essen 
egy egyenesbe egy másikkal stb.). Sok 
függ attól, mennyire helyesen állapítjuk 
meg a kényszereket, ezek ugyanis nagy- 
mértékben befolyásolják a későbbi alkat- 
részváltozatok létrehozásának célszerű- 


használt alkatrész 


ségét, munkaigényét is. A parametrikus- 
ság révén lehet még adattáblázatokra 
(számolótábla-munkalapokra) . alapozni 
az alkatrészváltozatok kezelését. 


Az alkatrész 
megtervezése 


Az 1. képen, amelyet egy mára kihalt 
szoftverrel, a CoreICAD-del készítettünk, 
látható az a test, amelyet mind a két 
programban megkíséreltünk előállítani. 
A további képek pedig azt mutatják, 
hogy ez mennyire sikerült. Nyilvánvaló, 
hogy a kihívást a fogazat jelenti, hiszen a 
hasáb alaptest lekerekítése, a hengeres 
kinövés ráhelyezése, annak visszasüly- 
lyesztése, a két furat elhelyezése, végül 
az alaptest vízszintes irányú felhasítása 
egyetlen testmodellező számára sem 
okozhat gondot. (A gyártás során az 
ilyen fogazatokat egy derékszögű maró- 
fejjel, a darab és a fej megfelelő bedönté- 
sei segítségével készítik.) 

Nulláról indulva, egy órán belül mind 
a két programban eljutottunk eddig az 
állapotig. Mindkét programnak van 
olyan szolgáltatása, hogy az egyes alak- 
sajátosságok ismételhetők, akár sorok- 
ban és oszlopokban, akár gyűrűkben 
(Feature Array, rectangular, polar). Ele- 
gendő tehát egyetlen fogárkot kialakíta- 
ni, és az egyszerűen , körbesokszorozható". 

Megjegyezzük, hogy minden testter- 
vező program a következő munkamene- 
tet javasolja: 

1. Vázoljuk fel az alkatrészt egy darab 
papírra, és elemezzük ki. 

2. Határozzuk meg az alaptestet, és 
állapítsuk meg, milyen további alaksajá- 
tosságokbáól fog állni az alkatrész. 


Hodty ENE 
lms JT 


szal aláate] 2]. algelajain 


megjegyezni a 
a jelentésüket — a 
. 1 rendszeresen fel- 


.] bukkanó súgócs- 


kák ellenére. Va- 


I] lamelyest  eny- 


híthet gondjain- 


"1 kon, ha a 21"-os, 
1600x1200 pon- 
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rész valamelyik, egyenesekkel határolt 
lapjával, addig nincs semmi probléma. 
Még azt is egyszerűen érhetjük el, hogy 
a vázlatsík adott szöget zárjon be egy 
ilyen lappal. (Akkor volt szükség erre, 
amikor a fogárkot kivágó ferde hasábot 
kellett megadnunk.) Nem találtuk meg 
azonban annak a módját, hogyan lehet 
vázlatsíkot helyezni például egy henger 

homlokfelületére. 
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Az AutoCAD Mechanical Desktop 2.0 munkaképernyője, baloldalt a leg- 
szembetűnőbb újdonsággal, az objektumböngészővel (Desktop Browser). 
Amint a listában végigmutogatjuk az egérrel az egyes alaksajátosságok ne- 
vét, a program a nézetablakokban ki is jelöli a vonatkozó testelemet 
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ahhoz, hogy a 

A Bentley Modeler munkaképernyőjén is rengeteg az ikon, de logikusabb az kinyíló eszköz- 

alapelrendezésük sávokat  ,lesza- 


3. Határozzuk meg az alaksajátossá- 
gok létrehozásának sorrendjét, amely le- 
hetőleg feleljen meg a későbbi megmun- 
kálási sorrendnek. 

A fogárkot tehát egy négyzet kereszt- 
metszetű, megfelelő ferdeségű, élére ál- 
lított hasáb , kivonásával" hozhatjuk létre. 


Azonosságok, 
különbségek 


A forgalmazók nyilván nem örülnek 
majd a következő állítást olvasva, de tu- 
lajdonítsák a szerző tájékozatlanságának 
és rossz időbeosztásának. Tehát: a 
windowsos, vizuális, grafikus, egeres 
AutoCAD Mechanical Desktopban 4 pa- 
rancssorból könnyebben és gyorsabban lebe- 
tett begépelni a műveleti utasításokat, mint 
fejben tartani a miriádnyi ikon helyét, és 


kítsuk" a becsu- 
kódási helyükről, és állandóan fennma- 
radóvá tegyük. A 2. és a 3. kép az Auto- 
CAD Mechanical Desktop és a Bentley 
Microstation Modeler munkaképernyő- 
jét mutatja. Látszik, hogy mindkét prog- 
ram jellemző vonása az ikonzuhatag. Jó 
viszont, hogy mindegyikükben bárme- 
ik kinyíló eszközsávot úszó ikonpalet- 
ává lehet alakítani, sőt saját palettácská- 
kat is készíthetünk, csak maradjon hely a 
képernyőn az alkatrész-nézeteknek. 

A Mechanical Desktopban úgy mű- 
ködik az alaksajátosság-előállítás, hogy 
egy vázlatsíkon megrajzoljuk a profilt, 
majd kialakítjuk belőle a testelemet. Vá- 
lasztanunk kell, hogy ránőjön-e a teste- 
lem a meglévő alkatrészre (azaz hozzá- 
adódjék-e), avagy kivágjon-e belőle, il- 
letve közös része képződjön-e vele. 
Ameddig a vázlatsík egybeeshet az alkat- 


Talán az a jó megol- 
dás, ha a hengert kell 
két, előzőleg megraj- 
zolt segédegyenes ál- 


tal meghatározott 
síkból indítanunk? 


Másik gondunk az 
volt, hogy ha nem 
tudjuk előre ponto- 


san, hol kell létrehoz- 
ni a vázlatsíkon a 
profilt, akkor később 


csak elég bonyolult mó- 


li anáimásp. 
) fazanetora Egvat 190p/ oiuneris? E. 
na 


Három szint mélységben kinyíló ikonme- 
nük a Mechanical Desktop kezelőfelüle- 
tén. Ezen a képen 54 különféle ikon van, 
több, mint ahány lap a francia kártyában 


don változtatható meg 
a már kész testelem 
helyzete a Mechani- 
cal Desktopban. Be 
kell lépnünk a kény- 
szerek pontos meg- 
határozásának  folya- 
matába, és át kell írni 
a megfelelő méretszámot. Tehát vagy 
eleve pontosan tudjuk a létrehozni kívánt 
alkatrész méreteit — legyen már készen, 
mielőtt hozzáfogunk a tervezéséhez... —, 
vagy nehézségeink támadhatnak. 

Ugyanez a művelet igen egyszerű a 
Modelerben: van egy Move Feature ikon, 
amelyre rákattintva kijelöljük a kívánt 
testelemet, és egérvontatással, a tárgy- 
vagy pontraszterek használatával ugyan- 
úgy pozicionálhatjuk, mintha külön test 
lenne. Roppant nehezen található meg 
és vehető használatba viszont a Mode- 
lerben a megfelelő tárgy- egész biztosan 
vagy pontraszter. 


Értékelés 


Mind a két rendszernek. basonló a felépí- 
tése: a gépészeti tervező (a Mechanical 
Desktop, illetve a Modeler) egy keret- 
rendszer (az AutoCAD Release 14.01, il- 
letve a Bentley Microstation SE) meg- 
határozott célú kereskedelmi alkalmazása. 
Mindkét rendszerhez lehet egyedi alkal- 
mazásokat írni, és mindegyiküknek van 
2D-s kialakítása is, amely kompatíbilis a 
3D-ssel. Be is hívja annak az állománya- 
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Balra a Mechanical Desktopból, jobbra a Bentley Modelerből származó végeredmény. Az első képpel összevetve megállapíthatjuk, hogy a kísérlet 
sikerült. Egy-egy heti előtanulmány, majd négy-négy órai munka árán előállt az alkatrész mind a két szoftverben 


it, csak a 3D-s objektumok nem szer- 
keszthetők benne. 

"Talán az eddigiekből is 
nem fogunk egyértelmű gy 
Megismert saj alapján egyik ter- 
mék sem bizonyult annyival jobbnak a má- 
siknál, hogy kizárólag azt ajánlhatnánk 


ejthető, hogy 
ztest birdetni. 


átosság:; 


megvételre érdemesnek. A Mechanical 
Microstation 
Modeler 5.5 is nagy teljesítményű, haté- 
kony, korszerű program. Jól szolgálják a 
konstruktőröket, ami nagy szó, mert alig 


Desktop 2.0 is és a 


néhány évvel ezelőtt még csak a szer- 
kesztők munkaeszközei voltak. 

A Bentley Modelerje mintha egy ár- 
nyalattal jobban használná ki a vizuális 
kezelőfelület előnyeit. A kézikönyvállo- 
mányokat olvasgatva úgy tűnik, mintha 
a Bentley Microstation rendszerében ki- 
csit könnyebb lenne egyedi alkalmazásokat 
fejleszteni, valamivel kevesebb előkép- 
zettséget kíván. Egy nagyobb gazdálko- 
dó szervezet a saját, viszonylag zárt 
rendszerében nyugodtan építhet a 
Bentley termékeire, még akkor is, ha a 
világ különböző sarkaiban működnek a 


részlegei, telephelyei. Ugyanis a webes 
olgáltatások tekintetében is egyenértékű 
a Modeler a Mechanical Desktoppal. 

Ha viszont a tervező-modellező- 


gyártó vállalat sok külső céggel áll rend- 
szeres munkakapcsolatban, akkor jobban 
jár az Autodesk lényegesen elterjedtebb 
programtermékeivel. Nagy úr a magas 
piaci részesedés! 

A vásárlót nem érdekli, hogy a 
Modeler még az Intergraph-féle micro- 
stationös korban fejlődött grafikus, ege- 
res, ikonos vizuális rendszerré, akkor, 
amikor az AutoCAD még csak DOS- 
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extenderrel volt 32 bites. Hasonlókép- 
pen érdektelen, hogy a Bentley 
Microstation már három éve sugárköve- 
látványt képezni, az 
AutoCAD meg csak a Release 14-től 
kezdve. A Bentley Microstation SE fi 
(Radiosity)  látvány-előállíta 
pedig csak azért értesül a felhasználó, 
mert egyik fő újdonságaként hangsú- 
lyozzák a cég prospektusai. Bizonyára 
amiatt teszik, mert ez a szolgáltatás tör- 
ténetesen nincs meg az AutoCAD-ben, 
de őszintén szólva egyikükből sem hiá- 
nyozna. Kifejezetten látványszakértőnek 
kell lennünk ahhoz, hogy észrevehető 
hatásokat érhessünk el vele, amellett 
meglehetősen számításigényes, többször 
ismételve futtatja a közismerten lassú su- 


tésesen is tud 


gárkövetéses eljárást. 

Ezek a tervezőrendszerek már egyál- 
talán nem rajzprogramok. Bonyolult al- 
katrészek és szerelt egységek térfogati 
jellemzőit számolják ki automatikusan. 
Fotóhűségű látványterveket készíttethe- 
tünk velük, ugyanazon tervezési dokumen- 
tációk alapján, amelyek a gyártástervezés- 
bez is használatosak. Alkalmasak arra, 
hogy szinte teljesen papírmentesen mű- 
ködő, rugalmas, naprakészen lekérdez- 
hető termelésirányítási rendszerek alapjául 
szolgáljanak. 

Nagy tudásukboz képest azonban nem 
magától értetődő a kezelésük. Egyiküké 
sem. Még nem tanultak meg , tervező- 
mérnökül", hanem a mérnöknek kell 
, sSzámítógépül" tudnia. Csak egy példa: 
ahhoz, hogy a Mechanical Desktopban 
egy keresztmetszetet (egy zárt síkido- 
mot, profilt) végigvigyünk egy vezérgör- 
bén (pályán), a profilt a pálya kezdő- 


pontján, ottani érintőjére merőleges sík- 
ban kell zzegrajzolni. Minek? Tudhatná a 
program magától, hogy az egy síkban 
megrajzolt görbék közül melyiket kell 
végigvinnie a másikon úgy, hogy mindig 
merőleges legyen a pályára, a pálya pe- 
dig mindig a profil ugyanazon pontján 
menjen át. Az Autodesk — pontosabban a 
Kinetix -— egy másik programja, a 3D 
Studio MAX már tudja ezt! 

Sajnos a mechanikai tervezés, sőt tá- 
gabban véve a gépészet mint ipari ágazat 
nem igazán jó üzlet az utóbbi években. 
Más területeken ugyanakkora befekte- 
téssel nagyobb nyereséget lehet elérni. A 
szoftvergyártók nyilván emiatt fordíta- 
nak kevesebb erőforrást gépészeti célú 
programokra, mint például építészeti, 


létesítménytervező és -felügyelő vagy 
térinformatikai alkalmazásokra. Ráadá- 
sul a szoftverszakmának nincs is könnyű 
dolga, ha ki akarja elégíteni a mechani- 
kai tervezés igényeit. 

A Cadalyst márciusi számában, az 
Autodesk 15. születésnapja alkalmából 
adott nyilatkozatában Eric Herr, az 
Autodesk elnöke így fogalmazott: 
,Hogy hova került az a sok millió 
forráskódsor, amennyivel a mai progra- 
mok hosszabbak a hét-nyolc évvel ez- 
előttieknél? Hát a kezelőfelületbe, a há- 
lózatos működés megvalósításába és a 
térbeli látvány előállításába. Es hova 
fognak kerülni további kódsormilliók a 
közeljövőben? Például a mechanikai ter- 
vezőrendszerek fognak intuitívabbá vál- 


ni általuk." 
Ugy legyen. 


KENCZLER MIHÁLY 


MICRODIGIT, INT.L KFT. 


1173 Budapest, Kaszáló út 40. T./F.: 256-1885 
MUHOT disztributor 


FALCO? CAD (RJ800) 720 dpi-s színes 
piezo plotter AO és Al méretekben. CMYK szín- 
keverés, állandó fej. (A tintatároló és a fej külön 
van) 110 ml-es tintakazetta. Pigmentes fekete tin- 
ta: normál pauszra is dolgozik! Nem igényel spe- 
ciális plotterpapírt fekete fehér nyomtatásnál. 
Nagysebességű nyomtatás: 720x720 dpi színes 
Al nyomtatás 15 perc alatt. Fekete fehérben Al 
méret 3 perc alatt. Max. 72 MB memória. A leg- 
jobb ár/teljesítmény viszony. 

1,1 MFt --ÁFA 


További MUTOR termékek: FALCOT? Graphics: 
Fotominőségű nyomtató 720 dpi felbontással. Ki- 
vágó plotterek 550 mm-től 1650 mm-ig. Digitali- 
záló táblák A4-től AO-ig. 


A berendezések telephelyünkön megtekinthetőek. 


hansa electro ten kft. 


1134 Budapest, Váci út 53-55. 
Tel.: 350-6484, 359-6682 Fax: 359-6683 
www.igmedia.com/hansa 


Minőségi számítástechnikai alkatrészek nagy választékban! 


ALAPLAP 

ASUS TX97E/P2L97/P2B BX/Intel Seattle 

Giga TX3/Giga686LX/AbitBX6 

HDD Ouantum SCSI 2, 1/3,2/4,3GB 

HDD IBM IDE UDMA 4.3/6,4/8 4GB 

HDD IBM DDRS 4,5/9, 1/UW4,5/9,1GB 

CPU IntelPII-300/400/AMDPII-266/300 
SDRAM 32/64/128/PC100 64/128MB 

CD-ROM IDE Asus34x/Asus40x/ SCSIPlexor32x 


23/30/36/36 eFt 
19/24/32 eFt 
35/42/52 eFt 
34/36/48 eFt 
55/115/61/118 eFt 
60/133/26/32 eFt 
6,5/15/30/20/34 eFt 
15/18/28 eFt 
69/85/54 eFt 
73/79/69 eFt 
88/69 eFt 
24/25 eFt 
25/32/22 eFt 
16/39/54 eFt 


CD-IRÓ IDE HP7200i/7200parallel/ Mitsumi 
CD-IRÓ SCSIYamaha 400T/4260T/ Teac 4xi 
CD-IRÓ SCSI Plextor 4xi/Waitec4x2x6x 
Dianondil G460 8MB AGP/Elsa Erasor 4MB AGP 
Matrox Mill.II. 4MB/G200 8MB/Intel Exp.4MB 
Diamond Viper 4MB/Monster II $MB/12MB 


IOMEGA 
ZIP Parallel drive/SCSI belső/külső/lemez 
JAZ IGB SCSI belső/külső/lemez 


26/28/28/2,3 eFt 
59/64/17 eFt 


MONITOR 

Sony 100ES/200EST/200PST/400PST 
MAG 5OV/V70/Miro 2195 

IDEK 17" 8617T/90117T/A701GT 


58/98/139/195 eFt 
33/55/199 eFt 
109/119/125 eFt 


Az árak ÁFA nélküliek! Változtatás jogát fenntartjuk. 1998. 08. 24-i árak. 


NAGYPONTOSSÁGÚ FÓLIAVÁGÓ PLOTTEREK 


Dekorációk, logok, jelek, 
a. festő- és homokfúvó maszkok ... 
-m sz a éz 

- maximális termelékenység, 
- 1 m/s vágási sebesség, egyedülálló pontosság, 
- nagy méretű dekorációk vágása (max. 50m), 
- Optikai pozícionáló rendszer. 

előrenyomott elemek kontúrvágásához (OPOS), 
- húzott késes és tangenciális kiépítés. 


NAGYFELBONTÁSÚ , 
ENCAD, TINTASUGARAS MSAT MTATÓ 
NovadJet PIRO 
me azert 


- valódi 600 dpi felbontás 
- legnagyobb termelékenység 
(max. 8.7 m2/óra) 
- 152ecm széles nyomtatás 

- kül- és beltéri alkalmazások 

m 

- beépített anyagszállító " 
- beépített anyag le- és feltékeréselő rendszer 


e-mail : kuzsoltomikropo.hu 


Www di : www.mikropo.hu 


na 


v. Poszterek, plakátok, faliképek, " 
MIKROPO új bemutatók, reklámtáblák... 


RENDSZERHAZ MENNE 
1065 Bp., Nagymező u. 51. " Tel.: 353-0111/140,162 mellék " Fax: 269-0151 


WorkStation 


410 


" Intel? Pentium" II processzor 
350 MHz/512 kB, 100 MHz bus 
(max. 2 db Intel" Pentium" II processzor 
400 MHz) 


s 128 MB ECC DIMM memória 
(max. 1 GB) 


s 4,3 GB LVD SCSI HDD 

" 32x SCSI CD-ROM 

. Diamond Permedia II AGP video (8 MB) 
ú ! 4.17" DELL Ultrascan monitor 

(144 MB FDD (opció: 100 MB ZIP) 


1.25, 11 PS/2 egér, 2 USB, 
1 ethernet port (10/100) port 


" Creative hangkártya 


" Dell slimline Windows 95 
billentyűzet (magyar) 


s Dell minitorony ház, 
a Microsoft egér 

DsS év helyszíni garancia 
s Windows NT 4.0 

: Y2000 megfelelőség 


797 900 Ft 


Az ár áfát nem tartalmaz és 225 FUUSD árfolyamra vonatkozik. Kedvezményes ár, szeptember 30-ig ét 
A Dell név és a Dell embléma a Dell Computer Corporutios bejegyzett védjegye Az intel mrde embléma és a Pezttum név az tetel Corporatio 


HRAMOANC OTT 


1131 Budapest, Dolmány u. 12. 
Tel.: 270-7600 " Fax: 270-7679 


E-mail: dellinfo,g;ohumansoft.hu 


ÉPÍTÉSZE 


Javában folyik az 
Autodesk új termékének, 
az AutoCAD Architectural 
Desktopnak a béta- 
tesztelése. Ez azt jelenti, 
hogy az addig csak 
szerényen csörgedező 
információk után immár 
több száz felhasználó 
próbálhatta ki élesben 

a speciálisan építészeti 


AutoCAD-et. 


Softdesk cég 1996 decemberi fel- 
sa óta nyílt titok, hogy a 
ánt  Mecbanical 
a geod ak, térinformati- 
AutoCAD Map után az 
Autodesk az épít mára is külön 
AutoCAD-et fejleszt ki. Erdekes, hogy a 
három termék háromféle alaptechnoló- 
giát hordoz. Noha mindhárom az Auto- 
CAD R14-ben beérett ARX (AutoCAD 
Runtime Extension) fejlesztőrendszerrel 
cészült, a Mechanical Desktop a Spatial 
Tecbnologiestől licencelt ACIS testmodel- 


Desktop és 
cusoknak szánt 


ező kernelen alapul, míg a MAP az 
Autodesk . térinformatikai ADE 
(AutoCAD Data Extension) technológiá- 
ján, az új Arcbitectural Desktop (ADT) pe- 
dig egy, szintén az Autodesk által fej- 
esztett bázison, az Object-ARX techno- 


célú 


ógián. Ez utóbbi kimondottan az építő- 
Arcbi- 
akte- 
rületét célozza meg, és az.ott előforduló 
objektumok AutoCAD-en belüli ipari 
szabványának  megalapozá 
Nagy szükség is van 
juk, hogy jelenleg világszerte több száz 
fejlesztő készít AutoCAD alapú 
i tépítési, épületgépészeti, 
és mélyépítési, valamint egyéb 
építőipari alkalmazásokat. Az ő felhasz- 
nálói körük számára igen fontos, az 
Autodesk számára pedig egyenesen lét- 


ipar, angol rövidítésével az AEC 
tecture, Engineering, Construction) 


át célozza. 


e, ha elgondol- 


píté- 
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AUTOCAD ARCHITECTURAL DESKTOP 1.0 


Fátyollebbentés 


kérdés, hogy az újonnan fejlesztett esz- 
közök — kompatibilisek maradjanak az 
AutoCAD-del, fennmaradjon az adat- 
csere lehetősége. 

A kibocsátandó ADT a fejlesztő szán- 
déka felh lói 
szoftver, hanem inkább fi tői plat- 


szerint nem is 


form, úgynevezett API (ami az angol 


application programming interface, elj 
hívási cs ófelület kifej 
tése). A különbö: ágok fejlesztői — 
az USA-ban a régi softdeskes táborra 
alapozva mag Autodesk is — a helyi 
szabványoknak és sajátosságoknak meg- 
felelő, úgynevezett lokalizált terméket 


s rövidí- 


Ő OTSZ; 


bocsátanak ki. Ez azt is jelenti sajnos, 
hogy az ADT megjelenése után a ma- 


Start Height 


End Distance 


kal. A kompatibilitás oka egyrész 
hogy az ADT belsejében egy te 
AutoCAD R14.01 program rejlik, más- 
részt pedig a fejlesztők megoldották az 
ADT speciális objektumainak a régebbi 
típusú . AutoCAD-rajzelemekbe való 
konvertálását. Elvileg nincs akadál 
nak sem, hogy 
ADT-t has 


Ja an- 
a szakági tervezők is az 
ák, vagy hogy az általuk 
amúgy is használt alkalmazásokat (pél- 
dául a Softdesk Plwubing S98-as változa- 
tát) az AutoCAD RI4 helyett az ADT 
1.0-n futtassák. Ennek azonban valószí: 
nűleg gátat szab majd, hogy az ADT 
árában az építészeknek való szolgáltatá- 


sokat is meg kell fizetni, vagyis drágább 
lesz, mint az AutoCAD. 


Wall Properties 


General] Style. ]/ Dimensions . Roof/Floor Line ] wall Style Overrides ] Wall Modífiers ]/ Location ] 


width 


End Height Slope 


! 
I 
li 


Át wall start At base height 30 after At base height evé Ki] 
30 after At base height At vall midpoint 300 above 30 275.71 
At wall midpoint 300 above Át wall end At base height 697.9...  336.74 
Vertex Editing 
AddiGatle. Add Step. 
Insert Vertex... Delete Vertex j 
6 EditRoof Line EdtVetex. ] 
€ Fárentre 


[s 


gyarorsz:; 
míg hozzájuthatnak a valóban a kezükre 


gi építészeknek várniuk kell, 


szabott ADT programhoz. A többi s 
ágnak pedig, remélhetőleg nem hosszú 
Itala 


időre, be kell érnie azzal, hogy : 
eddig használt módszer, mondjuk, a , si- 
ma" AutoCAD-del vagy valamilyen rá- 
fejlesztett alkalmazással előállított épü- 


letgépészeti rajzok kompatibilisek az 
ADT-vel készülő építészeti állományok- 


Testközelből 


A következő megállapítások az Awtodesk 
Magyarország által rendelkezésünkre bo- 
csátott bé 


verzió rövid tanulmányozása 
nyomán születtek 


Már a telepítésekor kiderül, hogy ez a 
program valóban nem , hagyon 
AutoCAD alapú építészeti kiegészítés, 


hanem egy újfajta, speciális AutoCAD 


került a kezünkbe. Jól láttatja ezt 


a program képernyője amely 


General DER jesgrás eses ossne 


tipikus AutoCAD-képerny 
új építészeti funkció 
menü kiegészítéseiként jelennek 
meg. Az Architectural Desktop 
olyan . környezetet 


a legördülő 


hoz létre, 


(wall Properties 
General] Styie  Dimensions [/Root/Fioor 


j 
W 
I 
! 
j 


1 Wat Styie Overides ] Wat Mocífters Location ] 


Frame. 5 
1 4-widtte hg ] 
] B-Deptt EJTENEK 

I 


1 TT AutoAdjust to width ot Wal 


 2-Degtt 10 
E - Glass Thickness ff 


TR]. erne Help 


A Fal objektumok egyedi tulajdonságainak be- 
állítására szolgáló panelek egyike 


amely az épülettervezést a koncepcionéi 
lis tervezéstől a kiviteli tervrdokumentá- 


ció elkészítéséig támogatja úgy, 
nincs szükség az adatok konvertá 
sem megismételt szerkesztési lépésekre. 


hogy 


ására, 
Ezt az elvet képezi le az ADT-menürész 
is, ahol a Koncepció (Concept), a Tervezés 
(Design), a Dokumentálás (Documenta- 
tion) és a Munkaasztal (Desktop) tételek 
sorakoznak balról jobbra. A tesztelt pél- 
dánynak a Dokumentálás menüben ta- 
lálható  konszignációs, 
adatkigyűjtési szolgáltatásai, valamint a 
Munkaa 
nítő és fóliakezelő rendszere sejtetni en- 
1uto-Arcbitect 


feliratozási és 


al menübe települt megjele- 


gedik, hogy a program az 


58 verz al is folytonosságot tart. Eb- 
ből viszont az következik, hogy az ADT 
új Object-ARX alapú objektumai zökke- 


nőmentesen vegyíthetők a hagyomá- 
nyos, rajzelemekből létrehozott (akár 
AutoCAD-parancsokkal megrajzolt) épü- 
letelemekkel, tervrajzi részletekkel. Va- 
lószínűleg sz 


ség is lesz minderre, hi- 
szen például a jelenlegi négyféle beépí- 
tett lépcsőkonfiguráció nem elégíti ki 
majd a napi gyakorlati igényeket. Ilyen 
esetben két dologra számíthat Az ADT 
leendő használója. Rövid távú megol- 
dásként az AutoCAD , hagyományos" 
eszközeivel megrajzolja, megszerkeszti, 
esetleg modellezi a megálmodott lép- 
csőt. Számíthat azonban arra is, hogy 
hamarosan további Lépcsőobjektumok tu- 
catjaiból mazsolázhat, amelyeket vagy az 


menzié ban — tets 
leges térbeli néz 
menziós felületmodellt látunk ugyanar- 
ról az épületről. Ráadásul munka közben 
ide-oda vándorolhatunk is a két ablak 
között. 

"Több helyen beépült az ADT-be az a 


; alaprajzot, a mási 


pontból háromdi- 


szolgáltatás, hogy például a Tözzegtanul- 
mányt vagy az egyes objektumokat a ter- 
vezés, illetve a paraméterek beállítása 
közben egy megtekintőablakban (View- 
erben) is láthatjuk. Többféle megtekintő 


van a szoftverben, műkö- 
BI Eg egés 63 
désük azonban hasonló. A 


mellékelt egyik ábrán a 
egáltalánosabban — hasz- 
nált Object Viewer ablak 


átható. Ez bármely kije- 


ölt . objektumhalmazról 
cépes takart, árnyalt v 


renderelt képet áteni, 
amelyet azután valós idő- 
jen mozgathatunk, for- 
gathatunk az ablakban. 
Talán ez az oka annak, 
hogy az AutoCAD Render 
(látvány-előállító) funkció- 
jára nem reagáltak a béta- 


[lem50 — [Zom2 [96 .] 


r" Object- Viewer r ablak két igen egyedi formájú ajtóval 


Autodesk, vagy pedig független fejlesz 
tők kínálnak az ADT- munkahelyéhez. 
Az AutoCAD-hez és a 3D Studióhoz 
fejlesztett bedolgozó modulok szervezett 
értékesítése céljából az Autodesk máris 
(Plug- 


egy , Bedolgozómodul-áruházat" 
In Store-t, a www.cadplugins.com webcí- 
men) telepített az Ebben a 
áruházban minden fejlesztő elhelyezhe: 
1ztto- 


internetre. 


a saját termékét, persze ha tagja az 
desk Developer Network hálózatna 
gyis az Autodesk által minősített fejles 


Két vagy három 
dimenzióban 


Ugy látszik, át kell értékelnünk eddigi 
hogy kétdimenzi 
szerkesztéssel vagy báromdimenziós mo- 


fogalmainkat arról, 


dellezéssel  dolgozzunk-e. Az ADT- 
objektumok megjelenítését ugyanis a 


Display Control System (DCS) vezérli: au- 
tomatikusan szabályozza a falak, ajtók, 
ablakok és a többi objektum megjelení- 
tését, reprezentációját. Így valósítható 
meg például az, hogy két nézetablakra 
osztva az  AutoCAD-képernyőt, az 
egyikben felülnézetként vonalas, kétdi- 


változat speciális építé- 


szeti objektumai, viszont 
a Sbade igen. 
Egyébként az AutoCAD modellterében 
készült terv a 3D Studio VIZ R2-be a 
DWG-Link útján olvasható be, és lát- 
ványtervet lehet készíteni belőle. 


parancsra 


AutoCAD- 
parancsokkal 


Lényeges kérdés, hogy mennyire lesz 
könnyű megtanulnia valakinek az ADT 
kezelését. Két olyan körülményt is felfe- 


deztünk, amely a legszebb reményekre 
j az objektumorientáltság, 
hogy az új építészobjektumok 
gáért beszél-e. Ebben 
az a kulcskérdés, hogy milyen fokú 
minőségű lesz a program lokalizációja, 


igazodik majd a ma- 


vagyis mennyire 


elvárásokhoz, 


gyarországi szabványok- 
hoz és építőipari termékválasztékhoz. A 
másik fontos körülmény az, hogy egy 
aktív AutoCAD-használó máris ismeri 


az objektumkezelő parancsok jó részét. 
Nincsenek ugyanis külön parancsok pél- 
dául egy Fal objektum mozgatására, má- 


ra stb. Erre a 
célra ugyanis a AutoCAD- 
parancsok basználbatók. Az már természe- 


solására, törlésére, nyújtá 
szokásos 
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tesen objektumspecifikus, hogy a Fal a 
Nyújtás parancs hatására viszi magával a 
beleillesztett ablakot is, és a falsíkok fer- 
de nyújtás esetén is párhuzamosak ma- 
radnak. 

Sokakban felvetődhet az a kérdés, 
hogy mikor és milyen feltételekkel jut- 
hatnak hozzá a programhoz. A jelek sze- 
rint az Autodesk az Autodesk Expó- 
ra tartogatja ennek bejelentését. 


hasonló lehetőség, alaposan megnehezí- 
tette azonban a helyiségekkel való terve- 
zést az, hogy a konvertálás során kapott 
azonos stílusú és vastagságú falak szük- 
ség szerinti lecserélése szinte megoldha- 
tatlan feladatot jelentett. Az ADT-ben 
található új Fa/ objektumokkal vis 
már gyerekjáték. 


Kezdjünk 

tömegvázlattal! 
Az ADT Concept menüjében talál- 
ható funkciókkal kétféleképpen 
kezdhetünk hozzá egy épület ter- 
vezéséhez. Indíthatunk tözegváz- 
lat készítésével, vagy kiindulha- 
tunk belyiségkontúrokból álló , kvázi 
alaprajzokból. Az 


egyvonalas" 
előbbi módszert választva egy 
Model Explorer nevű ablak segíti a 
munkánkat. A technika hasonlít a 
3D Studio programok modelle- 
zőjéére. Háromdimenziós parametrikus 
primitívekből, kihúzott vagy megforga- 
tott kétdimenziós kontúrokból hozha- 
tunk Tömegelemeket, amelyeket 
azután összeadhatunk, kivonhatunk egy- 
iket képezhet- 
fastruktúrában 


létre 


másból, vagy kö: 
jük. A Model I 
áb 


plor 
Jolja az előállítás teljes folyamatát, 


s bárme- 


gítségével a modellképz. 


éphetünk, ha 


módosítani kí 


ánunk rajta. 

A tömegvázlatból úgy kapunk épület- 
szinteket, hogy azt úgynevezett Szelősík 
objektumokkal felszeleteltetjük. Eltolt 
vagy 
együttesek kezelésére is al 


változó padlómagasságú épület- 


almas. 


Kezdhetünk helyiség- 
diagrammal is 


A tömegvázlat szeletelésével — vagy egy- 
szerű rajzolással — előállított kontúrok 
Helyiség objektummá  konvertálhatók. 
Ezek alaprajzilag bevonalkázott kontú- 
rok, amelyekhez awtomatikusan frissítődő 
feliratcímkét is rendelhetünk. A helyiség- 
tervet például úgy alakíthatjuk ki, hogy a 
kiinduló, egyetlen nagy helyiséget dara- 
boló- és egyesítőfunkciókkal manipulál- 
juk mindaddig, amíg meg nem kapjuk a 
kívánt alaprajzi elrendezést. Az így elké- 
szített helyiségterv ezután egyetlen pa- 
ranccsal konvertálható falakká. Már a 
Softdesk 8-as programváltozatban is volt 
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A nézési irány automatikusan vezérli az objektumok 2D-s vagy 
3D-s megjelenítését 


Falak, ajtók, ablakok 


Nagymértékben befolyásolja a program 


szolgáltatási színvonalát az építé 
ramban található objektumok száma 
)k intelligenciá ADT-ben fő- és 
segédobjektumokat különböztethetünk meg. 
Főobjektumoknak azokat tekinthetjük, 
amelyek egyben épületelemek is: például 
a falak, pillérek, falnyílások, ajtók, abl 
kok stb. A segédobjektumok nem ve: 
nek részt közvetlenül az épület megalko- 
tásában, csupán mintegy szolgáltató sze- 
repet töltenek be a főobjektumok mel- 
lett. Tipikusan ilyen például a pillérek 
pozicionálását meghatározó raszterbáló 
vagy a borgony, amely bármely másik két 
objektum egymáshoz kötésére szolgál. 
Néhány segédobjektum kifejezetten 


zprog- 


az 


azt segíti elő, hogy az objektum alapú 
tervezés ne kösse meg az építész kezét, 


és ha szükséges, ugyanúgy szerkesztés 


sel, rajzolással oldhasson meg egy 
lönlegesebb feladatot, mint a hagyomá- 
nyos AutoCAD-környezetben. A Profi- 
lok segítségével például általunk megraj- 
zolt AutoCAD-vonalláncokat 
hatunk egy ajtó vagy ablak kontúrjaként, 
avagy egy pillér keresztmetszeteként. 
Szellemes megoldás a Maszk objektum, 
amelyet hozzáadva az érintett falakhoz, 
kitakarhatunk egy eredetileg nem pon- 
tos alaprajzi részletet, rá is szerkesztve 
egyúttal a precíz megoldást. 


használ- 


Tulajdonság alapú 
objektumok 


Az objektumok közös jellemzője, hogy 
tulajdonság alapúak". Vagyis behelye- 
zés előtt, közben vagy utána tulajdonsá- 
gaik (alakjuk, méretük, összetételük stb.) 
felülírásával módosíthatók. Bizonyos kö- 


zös objektumtulajdonságokat előre 
definiálhatunk, és egy stílusdefiní- 
cióban tárolhatunk. Jellegzetes stí- 


lustulajdonság például a nyílászá- 
rók alakja, a tok- és nyílószárnyak 
szelvénymérete, a falak rétegrend- 
felépítése. Érdekes és jó megoldás, 
hogy a nyílászárócsaládok méret- 
sorozata is a stílusdefinícióban ad- 
ható meg. A stílusdefiniálást egy 
bekapcsolható  megtekintőablak 


segíti, amelyben akár valós időben 
forgatva is ellenőrizhetjük az ada- 
tokat. Az objektumok stílusdefiní- 
ciói az AutoCAD rajz- és rajzsab- 
lon-állományában tárolódnak, és 
exportálhatók-importálhatók az 
egyes rajzfájlok között. 

A további tulajdonságok már egyedi- 
ként állíthatók be. Bármelyik objektu- 
mot kiválasztva és a jobb oldali egér- 
gombbal kattintva, egy menüt hívhatunk 


elő, amelyben megtaláljuk az objektum- 


ra jellemző Tulajdonságok (Properties) pa- 
rancsot. Tipikus egyedi objektumtulaj- 
donságok például az ajtók, ablakok szé- 
égi, magassági méretei, a falak belső 
magassági töréspontjainak adatai. A ko- 
rábbi AutoCAD alapú építészethez ké- 
pest nagyságrendekkel felgyorsul, és 


biztonságosabbá válik ily módon az épü- 
letelemek módosítása. Talán ezek a ké- 
pességek támasztják alá a legjobban azt a 
megállapítást, hogy az ADT valami 
olyasmi, mint az ArchiCAD - az 
AutoCAD alatt. 

Bizonyos objektumok eleve csak egy 
másik objektumon belül képesek meg- 


születni. Ilyenek például az üres falnyí- 
lások, az ablakok és ajtók, amelyek kép- 
zéséhez falra van szükség. 

A falak és nyílászárók kölcsönhatásán 
túl számos más intelligens összefonódás 
is tapasztalható az ADT objektumai kö- 
zött. Szellemes megoldás a fejlesztők ré- 
széről, hogy a Horgony (Ancbor) segéd- 
objektummal magunk is egymáshoz köt- 
hetünk két objektumot. Ezek azután 
mindenhová együtt mozognak, az egyi- 
ket kitörölve a másik is eltűnik. 

HÖRCSIK IMRE 


3D STUDIO VIZ R2 


A mű 


ZA JSDZNYZÜE Aa Halda ü SZ AAANÁSZOSE FEtZáN 
ZOFTVERTESZ 


szaki és látvány- 


tervezés teljes összhangja 


3D Studio VIZ R2 megjelenése 
A: nyilvánvalóvá vált, hogy el- 
sősorban az építészetben és a bel- 
sőépítészetben tevékenykedők kaptak a 
munkájukat segítő különleges szolgálta- 
tásokat. Egy átlagos építész ugyanis alig- 
ha használja ki a dinamikai rendszer vagy 
a kinematikai csontvázmodellezés előnyeit, 
sokkal többre értékeli viszont az olyan 
ztőfunkciókat, objektumokat, ame- 
lyek megkönnyítik a tervezőmunkát, kü- 
lönösen akkor, ha a MAX-énál kedve- 
zőbb áron juthat hozzájuk. Ebben pedig 
számottevő a különbség a két szoftver 
között, hiszen a VIZ R2 ára 350-400 
ezer forint, a forgalmazótól és a forint 
árfolyamától függően, míg a 3D Studio 
MAX-é 600-650 ezer forint. 

A közös programtörzsnek köszönhető- 
en a VIZ R2 felhasználói felülete és gra- 
fikai modulja szinte a , megszólalásig" 
hasonlít a 3D Studio MAX R2-éhez. 
Mindkét program fejlődése során köl- 
csönösen átvezették a másikba is a tesz- 
telők által sikeresnek ítélt funkciókat, 
egyebek között például az először a VIZ 
R1-ben megjelent Object Snapet (tárgy- 
rasztert), amely nemsokára a MAX R2- 
ben is felbukkant. 

Lényeges újdonság a VIZ R2-ben az 
előző verzióhoz képest, hogy különös fi- 
gyelmet szenteltek az AutoCAD-baszná- 
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lók kiszolgálására, a DWG dokumentu- 
mok dinamikus csatolásával. Ugyanakkor 
a MAXScript példaprogramok közt talál- 
ható olyan AutoCAD R14-ikon- (OCX- 
vezérlő) sorozat, amellyel lépésről lépés- 
re ugyanúgy dolgozhatunk, mint az 
AutoCAD-ben. Ezen új szolgáltatásaik 
révén igazán szoros kapcsolat létesülhet 
a két program között, maximálisan ki- 
használva az AutoCAD pontosságát és a 
VIZ R2 kiváló modellezési lehetőségeit. 


A tervezés új útjai 


A program használatbavételekor azonnal 
kitűnik a legjelentősebb különbsége 
mind a CAD rendszerekhez, mind a 3D 
Studio korábbi verzióihoz képest. A 
megépített testek a létrehozás összes para- 
méterével együtt a tervezés későbbi fázi- 
saiban bármikor megváltoztatbatók. Mo- 
dellezéskor csak a létrehozáshoz leg- 
szükségesebb paramétereket érdemes 
beállítani, hiszen a további értékek dina- 
mikus változtatása során sok esetben új 
ötletek, megoldások születhetnek. Lehe- 
tőségünk van példány- (instance-) másola- 
tok készítésére, az így lemásolt tárgyak 
nem vesztik el kapcsolatukat a , szülő" 
objektummal, hanem azonnal követik 
annak változásait. Ezek a tulajdonságok 
olyan új, nagyon hatékony tervezői 
szemlélet kialakulását segí- 
tik elő a mérnöki munká- 
ban, ami az elkövetkező 
években átszabhatja a mo- 
dellező- és CAD progra- 
mok alkalmazásakor köve- 
tett módszereket. Koráb- 
ban a változtatás, próbálga- 
tás viszonylagos nehézkes- 
sége miatt az elkészült terv 
nem mindig nyugodott ele- 
gendő számú munkaválto- 
zat tapasztalatán. Ebből a 
szempontból a VIZ R2 hi- 
hetetlen szabadságot ad a 


A Drawing Managerrel a 3D Studio VIZ-be illesztett kétdimen- 
ziós homlokzat- és helyszínrajz 


próbálkozó kedvű tervező- 
nek. 


Amikor az Autodesk 
Kinetix divíziója útjára 
indította a 35 Studio MAX 
testvérét, még különféle 


szakirányokat célzott meg 


ele, az építészeten és a 


A mérnökök jellemzően nem a mo- 
dellező,  látványtervező rendszerüket 
használják az épületmodell megépítésé- 
re, inkább CAD programjukból izzpor- 
tálják azt. Ez az egyik tervezési út, ame- 
lyet az AutoCAD DWG, DXE, valamint 
a Microstation DGN formátumának im- 
portálásával támogat a VIZ R2. 

Nem képes és nem is akar a VIZ 
olyan szerkesztőfunkciókat felvonultat- 
ni, amelyek helyettesíthetnének egy 
dupla pontossággal dolgozó CAD rend- 
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SZOFTVERTESZ 


szert. Nehezen képzelhető 
el olyan mindent tudó prog- 
ram, amelynek valamelyik 
része nem szenvedne hát- 
rányt amiatt, hogy a többi 
résszel való együttműködés 
kompromisszumokra kény- 


szeríti. 
Másféle tervezői megkö- 
alkalmazható 


zelítés olyan 


esetekben, ha a megépíten- 
dő modellünk nem különö- 
sebben nagy 


méretű, vagy 
ssünkre CAD prog- 
ramból importálható rajz, 


nem áll rendelke 
avagy az is 
elegendő, ha csupán a látványtervhez 


szükséges pontossággal rajzolunk. A 
VIZ R2 számos új funkciót 

tartalmaz ahhoz, 
szerűbb épületek, belső terek 
kelljen 
más programokhoz fordul- 


modellezésekor ne 


nunk. Parametrikusan meg- 
adható falakat rajzolhatunk, 
több ajtó- és ablaktípus kö- 
zül választhatunk. Az eddig 
leírt tulajdonságok egy ré- 


zével a program előző ver- 
ziója is rendelkezett, van 


azonban 


néhány olyan új- 
donság, amelyeknél érdemes 
elidőznünk. 


Építészeti 
objektumok — 


A Create menü e 
felfedezhetjük a parametrikusan vezé 
hető fal funkciót, ahol a rajzolás mellett 
spline-ok (görbék!) falakká konvertálására 
is van lehetőség. Megtalálhatjuk ezenkí- 


jan rögtön 
rel- 


vül az előző verzióból már ismerős ajtó- 
és ablakobjektumokat, amelyek — lénye- 
különbség — a falba helyezve 
ják a szükséges falnyílásokat, 


: 09 


majd a 
mozgatás, a paraméterek módosítása s0- 
rán dinamikusan követik a változásokat. 
Az AEC Extended csoportban található 
Terrain (terep) modullal szintvonalas 
térképekből  generálhatunk  terepmo- 
dellt, amelyen aztán a Foliage (növény- 
zet) funkciót alkalmazva, vidd és dobd 
módszerrel, paraméterezhető fákat, bok- 
rokat helyezhetünk el, a Rxi/ling gombra 
kattintva kerítésobjektumokat. 
Egyszerűbb szerkesztésű lépcsők meg- 


pedig 


rajzolása sem okoz gondot a VIZ R2-ben. 
Beépített lépcsőobjektumaival egyenes, 
csiga, valamint L és U típusú lépcsőket tud 


20 1998 Computer Panoráma CAD kül 


AutoCAD-rajzok 
csatolása 


Az Autodesk a DWG Link 
Manager szolgáltatással a 
saját felhasználói táborá- 
nak kedvez. Az AutoCAD 
R12-R14 rendszereket hasz- 
nálók úgy illeszthetik be 
kétdimenziós vagy térbeli 
modelljeiket, hogy az nem 
csupán egy importált , bu- 
ta" rajz lesz, hanem a vál- 
tozásokat dinamikusan kö- 


Az épület homlokzati nézeteit a a a megfelelő elre; illesztve, Fércok 
alatt térbeli, felanyagozott modellé alakíthatjuk az AutoCAD-rajzot 


hogy egy- 10 Siván VIZ AZ . modot mas 


ALÓ JÖRTŐ ITRAEZTER IiÖBEI TTEEKŐBE 


vető másolat. Van a beil- 
lesztett DWG rajznak egy 
speciális segédobjektuma, 
ami a rajzállomány nevét 
viseli. Ez az AutoCAD- 
rajzban felvett abszolút 
nulla (0, 0, 0) pontban ta- 
álható, és az ő segítségé- 
vel tudjuk az egész beil- 
kívánt 
helyre, pozícióba mozgat- 
ni. A kétdimenziós hom- 
okzati 
azt az extrude paranccsal 


esztett rajzot a 


rajzot beillesztve, 
cdemelve, majd ugyanígy 
például az ablakok kőkere- 
teit, tokjait kihúzva, rend- 
an állíthatjuk 
jzból a há- 


ívül  gyoi 


elő a néz 


romdimen: modellt. 


Ha a ter valamely 


A párhuzamosan futó AutoCAD-ben megváltoztatott ablakkiosz- 


tás a VIZ R2-ben is azonnal aktualizálódik 


A teljes épület térbeli modellje kamerával kör- 
bejárható 


rendkívül rugalmasan és gyorsan model- 
lezni, ezek kombinációival pedig szinte 
minden bonyolultabb lépcsőforma kiala- 
kítható. 


előrehaladott fázisában döb- 
benünk r: , hogy a ki- 
osztott ablakok méretét vagy formáját 
meg kell változtatnunk, ez igazán gyor- 
san végezhető el az AutoCAD-ben, ám- 
de az anyagokkal ellátott modellt újra el- 
készíteni már rémisztő feladat. Viszont 
ha a DWG Linket használtuk, akkor 
elég az AutoCAD-ben elmentenünk a 
megváltozott rajzunkat, majd a VIZ R2- 
re kapcsolva megvizsgálni a változás tér- 


beli megjelenését: a szódosítások atttoma- 
tikusan megjelennek a kész modellben! Ez 
az a szolgáltatás, amely a tervező- és a 
látványtervező alkalmazás  aytomatikus 
összekapcsolásával elvileg új munkamód- 
szer követését teszi lehetővé. 


Intelligens böngésző 


Az Asset Manager a VIZ R1-ben találha- 
tó Drag £ Drop funkciót váltja le egy, a 
MAX R2-ben már bemutatott, Explorer 
típusú böngészőablakkal. Hasonlít az elő- 


boora.pan - Pan Viewer 


.. File View 
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A Pan Viewer segítségével szabadon nézelődhetünk a kiszámolt panorámaképen (a modellt a 


Boora Architects készítette) 


zőleg említett bedolgozó mo- 
mivel ebben is mód ] 
nyílik arra, hogy a MAX ki- 
ztésű állományokat tár 
ként, a képállományokat pedig 
a tárgyakra húzva felületi min- 
tázatként  (apként), 
dobd módszerrel az aktuális 

be (scene-be) áthúzzuk. Nem 
kell elkészítenünk a tárgyak megtekintő- 
képét, mert a program azonnal megjele- 
níti azokat. Újdonság az animációs fi 
mátumok (AVI, FLI, FLC) lejáts; 
lamint az Auto.CAD DWG fájljainak a 
megjelenítése, amelyeket akár azonnal 
importálhatunk vagy a DWG Link se- 
gítségével illeszthetünk be a rajzunkba. 


dulhoz, 


vidd és 


elrendez. 


Smooth Move 
Panorama Rendering 


Szintén a Utilities csoportban található 
egy független fejlesztőnek, az Infinitive 
Pictures Inc.-nek a roppant szellemes be- 
dolgozó modulja. Előre kiválasztott ka- 
meraállásból indítva el a SMPR progra- 
ti az adott tér teljes pano- 
az utóbbi időben gyorsan 


mot, az el 
rámaképét. E 
terjedő, speciális képállományfajta, ame- 
lyet a hozzá való megjelenítő program- 
modullal nézhetünk meg, oly módon, 
hogy nézőpontunk az egér mozgatásával 
szabadon forog a tér minden irányában. 
Elég jól helyettesíti a sokkal nagyobb 
erőforrás- és időigényű , bejáró" animá- 
ciókat. Nem teljesen 3D-s ugyan, vi- 
szont a néző ,bolyonghat" a virtuális 
helyszínen. Távoli ügyfélnek is könnyen 
elküldhető a weben, mert a .PAN kiter- 
jesztésű fájlok és a független lejátszó- 
program együttes mérete sem haladja 
meg az egy megabájtot. 


Í MAXS cript Listener 


Select Objects: 
Base point or displacement: 
Second point of displacement: I 


Az AutoCAD Shortcuts a VIZ R2-ben is pontosan ugyanúgy működik 


Walkthrough 
Assistant 


Ez a kamerabejárási mód jó példa a 
MaxsScript programozási nyelvben rejlő 
lehetőségekre. A MaxScript igen gyor- 
san és eredményesen használható eszköz 
sorban épületek, helyiségek bejá 
Ha a modellünkben kijelölünk egy 
tetszőleges útvonalat - akár egy, az 
AutoCAD-ből importált vonalláncot -, 
ahhoz a WA egy kamerát illesz moz- 
gását a beállított hosszúságú animációban 
egyenletesen elosztja. Ezután nincs más 
dolgunk, mint , kézbe venni" a kamerán- 


els 


sa 


A nyílászárók helyet vágnak maguknak a falban 


kat, és az animáció közben egy kezelő- 
panel segítségével elforgatni, közelíteni, 


dönteni azt a kívánt látvány eléri 


AutoCAD-parancsok 
a 3D Studióban 


Ennek a Scriptnek feltehetően azok az 
AutoCAD-hez szokott felhasználók 
örülnek a legjobban, akik A VIZ-ben 


f AUtOCAD Shortcuts  [ 


forgató- stb. 
jól megszokott szerkeszi 
programjukban. Az AutoCAD R14-éivel 
ő ikonok mellett egy 


mozgató-, 
mint a már 


paranc: 


teljesen megegy 


szöveges ablak is előtűnik, s VIZ pa- 
rancssoros kezelőfelületet kap! Itt persze 
nem adhatjuk ki a VIZ összes parancsát, 
viszont az AutoCAD-ben megszokott, 
abszolút vagy relatív pontmegadásos 
módszerrel pontosan belyezbetjük el objek- 
tumainkat a térben, amit sok felhasználó 
hiányolt a program korábbi verzióiból. 


Hardverigény 
Érzékelhetően megnőtt ugyan a VIZ R2 


grafikai megjelenítésének a sebessége, 
mégis inkább az árlisták előkelőbb ré- 
széből célszerű válogatnunk, ha "VIZ- 
es" munkahelyet szeretnénk kiépíteni. A 
program biztosan meghálálja a Pentium 
II processzort (esetleg kettőt is belőle), 
de az AGP sínes, bardveres 3D gyorsító- 
kártyát egyenesen megköveteli. Memó- 
riaigénye a mai divat szerint határtalan, 
vagyis ha nagy modellekkel dolgozunk, 
netán a DWG Link funkciót egy párhu- 
zamosan futó AutoCAD-del szeretnénk 
használni, nyomatékkal ajánlható 728 
megabájt RAM beszerzése. 

HORVÁTH ZOLTÁN 
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Pro/ENGINEER Foundation — 
csücstechnológia kompromisszumok nélkül 


A Parametric Technology Corpo- 
ration (PTC) az 1997-es évet ki- 
magasló eredménnyel zárta. A 
cég piacvezető pozíciójára jel- 
lemző, hogy árbevétele nagyobb 
volt, mint legközelebbi konkuren- 
seinek forgalma együttvéve. A 
nemzetközi sikerekhez a Creative 
Engineering Kft. közel 400 ma- 
gyar ipari munkahellyel járult 
hozzá. Míg régebben a Pro/- 
ENGINEER a nagy cégek kivált- 
sága volt, az utóbbi időben a PTC 
nagy lépéseket tett a vékonyabb 
pénztárcával rendelkező felhasz- 
nálók megnyerésére is. Annak el- 
lenére, hogy a felhasználók jelen- 
tös része érzékelte a Pro/ENGI- 
NEER technológia nyújtotta elő- 
nyöket, a magas belépő árszint 
miatt sokan mégis inkább kény- 
szerű kompromisszumot kötöttek 
valamilyen más szállítótól szár- 
mazó, kisebb funkcionalitású és 
ennek köszönhetően olcsóbb szoft- 
ver formájában. 


Ösztől új időszámítás 


A PTC új bejelentései megköny- 
nyítik a döntést az ingadozók szá- 
mára is. A PTC minden általános 
tervezést érintő komplex funkciót 
belesűrített egyetlen csomagba, a 
Pro/ENGINEER  Foundationbe. 
A csomagban elérhető funkció- 
kért eddig közel 5 millió forintot 
kellett fizetni, de most a PTC a 
csomag árát az eredeti ár töredé- 
kén, a középkategóriás szoftverek 
árszintjén állapította meg. Mind- 
emellett vonzó finanszírozási le- 
hetőségek is rendelkezésre állnak. 
A PTC kínálatában eddig létező, 
speciális kiegészítő 94 szakmodult 
23 szakma specifikus integrált meg- 
oldáscsomaggá (pl. CNC techno- 
lógia, szerszámtervezés, véges- 
elemes analízis, ipari formaterve- 
zés, termékadatbázis-kezelés stb.) 
tömörítette össze. Ezekkel a cso- 
magokkal tetszés szerint bővíthe- 
tő a Pro/ENGINEER Foundation. 
Az így kialakult, egyéni igények 
szerint skálázható rendszer egy- 
szerre képes a kis cégek igényeit 
magas színvonalon, de alacsony 
áron kielégíteni, míg a nagy, több 
területen tevékenykedő cégeknél 
az egész termékfejlesztési folya- 
mat lefedhető. 


Windows felhasználói felület 
— magyarul is 


A termék árának csökkenésével 
egy időben a szoftver új, korszerű 


Windows-felületet kapott. A for- 
radalmian új vázlatkészítő menet 
közben beméretezi a vázlatokat. 
Ha a méretháló kevés az egyértel- 
mű értelmezéshez, különböző 
geometriai kényszerek automati- 
kus alkalmazásával (párhuzamos- 
ság, merőlegesség stb.) egyértel- 
műen meghatározottá teszi a váz- 
latot. A kényszerek grafikusan ki- 
jelzésre kerülnek, bármikor ki- és 
bekapcsolhatók. Mindezen fej- 
lesztéseknek köszönhetően a kez- 
dő felhasználók gyorsabban sajá- 
títhatják el a szoftver használatát, 
a haladók produktivitása pedig át- 
lagosan 30-4096-kal növekedhet. 
Jó hír a magyar felhasználóknak, 
hogy a Pro/ENGINEER Founda- 
tion kategóriájában, egyedülálló 


lesz. Néhány példa a gazdag mo- 
dellezési eszköztárból: profilok 
kihúzása, forgatása, profilok ve- 
zérgörbék mentén történő söprése 
(akár több térgörbe mentén, vál- 
tozó profillal is), profilok közötti 
átmenet képzése, lekerekítések a 
legkomplexebb geometriai ese- 
tekre is (csak a saroklekerekítésre 
24 különböző megoldással), hé- 
jak képzése, komplex formázási 
ferdeségek képzése (tetszőleges 
osztófelület mentén) stb. A cso- 
mag segítségével tetszőleges szá- 
mú alkatrészből álló összeállítá- 
sok készíthetők. A Pro/ENGI- 
NEER-rel már Magyarországon 
is készült tízezres nagyságrendű 
alkatrészből álló összeállítás! 
Mind alkatrészekből, mind össze- 


Pro/ENGINEER Foundation - magyar nyelvű felhasználói felülettel 


módon, felár nélkül magyarul is 
elérhető, valamint az önálló tanu- 
lást számos magyar nyelvű önta- 
nító program segíti. 


Inteligenstermék-modell 


A Pro/ENGINEER Foundation 
parametrikus, alkalmazkodó épí- 
tőelemei segítségével intelligens 
termékmodell építhető. A munka 
folyamán mindegyik alkalmazás 
a közös, duplikációmentes, ob- 
jektumorientált adatbázist hasz- 
nálja. Ennek következtében a 
munka bármelyik fázisában kez- 
deményezett változtatás hatása 
azonnal mindenhol — a bővítő 
csomagokban is — érzékelhető 
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állításokból családok fejleszthetők 
ki, melyek méretben és topológiá- 
ban is különbözhetnek egymástól. 
Lemezalkaftrészek tervezése 


A Pro/ENGINEER Foundation 


megoldást nyújt a legkomplexebb. , 


lemez alkatrészek tervezésére. A 
szokványos lemeztervező funkciók 
mellett a szoftver képes a testként 
létrehozott modelleket lemez al- 
katrésszé alakítani. Így rendkívüli 
módon kiszélesedik a lemezterve- 
zés eszköztára. A testmodellként 
létrehozott geometriák bárhol fel- 
vághatók. A rendszer kezeli az 
olyan gyakori lemezes feladato- 
kat is, mint a kör átmenete tégla- 


lapba. A 3D-s lemez alkatrészei 
bármikor kiteríthetők, a szoftver 
kezeli a deformációval létrejött 
hajlításokat is. (Az opcionális le- 
mezes NC-csomag segítségével a 
terítékek automatikusan táblába 
szervezhetők és megmunkálhatók 
az optimális lemezkihasználás fi- 
gyelembevételével.) 


Hegesztett összeállítások 
tervezése 


A csomag segítségével közvetle- 
nül a 3D-s összeállításban defini- 
álhatjuk a különböző hegesztési 
varratokat. A varratok megadása 
után különböző technológiai ada- 
tok, mint pl. a varrat térfogata, a 
varrat hossza, költséglista, nyer- 
hetők le a modellről. Ráadásul a 
3D-s hegesztési definíció alapján 
a 2D-s rajzdokumentáció a meg- 
felelő hegesztési szimbólumokkal 
automatikusan előáll. 


Rajzdokumentáció készítés 


A szoftver segítségével tetszőle- 
ges szabványú rajzdokumentáció 
készíthető a 3D-s modellekből. 
Az új vázlatkészítő funkció segít- 
ségével 3D-s modell nélkül is ké- 
szíthetünk parametrikus 2D-s raj- 
zokat. Az összeállítási rajzokon 
automatikus a modellek változá- 
sait követő darabjegyzék és tétel- 
számozás generálása. 


Fotoreausztikus megjelenítés 


A cégek marketingmunkáját segí- 
ti az integrált fotorender funkció, 
mely tükröződésekkel, anyagmin- 
tázatokkal, árnyékokkal teszi élet- 
szerűvé a termék megjelenítését. 


Interfészek 


A Pro/ENGINEER Foundation a 
piacon használatos összes jelen- 
tős gépészeti adatcsere formátu- 
mot támogatja: IGES, STEP, 
VDA, SET, DWG, DXF, SLA, 
TIFF, VRML, HTML, CATIA, 
CADDS5, CADAM, PDGS, stb. 
A szoftver a nyáktervező szoftve- 
rekkel is kommunikál IDF inter- 
fészen keresztül. (x) 


További információ: 
Creative Engineering Kft. 
2040 Budaörs, Ébner köz 4. 


Tel: 06 23 50-50-70 
Fax: 06 23 50-50-71 
e-mail infogcreative.hu 
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Óriások kézen fogva 


magyarországi forgalmazók 19 
A-: célokra készült monitort 


neveztek be a tesztünkre. Az im- 
pozáns monitorszám miatt most min- 
denféle komolyabb bevezető nélkül lás- 
suk a teszt körülményeit, utána magát a 
tesztet! Az elektromágneses sugárzást az 
alacsony frekvenciatartományban mér- 
tük. Az utána következő tesztek során a 
legjobbnak bizonyuló készülék 5-ös pont- 
számot, azaz osztályzatot kapott, a lehet- 
séges legrosszabbnak pedig az 1-es járt 
volna, mint az iskolában. A vi//ogás 


egy kereten belüli tartomány színét vál- 
togattuk feketéről fehérre, és a keret mé- 
retének a megváltozását vizsgáltuk. Mi- 
nél kevesebbet változott a méret, annál 
magasabb pontszámot kapott a monitor. 
Utánbúzáskor egy világos képet sötétre 
váltottunk, és azt figyeltük, hogy milyen 
gyorsan halványul el a képernyő. Ha 
gyorsabban sötétült el, több pontot ka- 
pott, tehát jobbnak bizonyult. A videozzód 
váltásakor ennek gyorsaságát, , zajosságát" 
vizsgáltuk. A konvergenciatesztben azt néz- 
tük, hogy az egy-egy pontot alkotó színek 
mennyire fedik egymást. Ez azért fontos, 
mert ha nem pontosan kerülnek fedésbe, 
akkor például egy fehér függőleges vo- 
nal jobboldalt zöldeskéknek, középen 
fehérnek, baloldalt viszont vörösesnek 
látszik. Az a monitor kapott több pontot, 
amelyiknél a színek jól fedték egymást. 

Tesztünkhöz az  ELSA Gloria 
Synergy-8 ViVo PCI videokártyát hasz- 
náltuk, amelyet az Elsat International 
Magyarország Kft.-től kaptunk. (Erről a 
kártyáról később bővebben is olvashat- 
nak a Computer Panorámában.) 

A fényképek némelyikén világos sáv 
látszik a monitorokon, ami természete- 
sen nem látható a valóságban. Ennek a 
, hibának" csupán az az oka, hogy a fény- 
képezéshez beállított megvilágítási idő- 
tartam alig tér el a monitor képváltási 
frekvenciájától. Tesztünk eredményét a 
gyártók ábécérendjében adjuk közre. 


Belinea 10 80 15 


Huszonegy hüvelykes képcsőátlójú mo- 
nitort kaptunk a KERORG Kereskedelmi 


Computer 
Panoráma 


Szervező Kft.-től. Jóképű — a szó mindkét 
értelmében. Ízléses a külseje, és szép az 
általa létrehozott kép. A bekapcsoló- 
gombon és a hozzá tartozó LED-en kí- 
vül négy nyomógomb található rajta. Az 
egyikkel a menübe és az almenükbe ju- 
tunk be, a másikkal ugyanezt az utat for- 
dított irányban követjük, a fennmaradó 
kettővel a menüben lépdelhetünk, illetve 
velük állíthatjuk be a kívánt értékeket, az 
értékszámok növelésével vagy csökken- 
tésével. 

Forgatás, színhőmérséklet-állítás, vi- 
deojelszint-megadás is szerepel a menü- 
ben a szokásos lehetőségeken kívül, to- 
vábbá igazíthatunk a függőleges és a víz- 
szintes moarén, valamint beállíthatjuk a 
nekünk leginkább megfelelő nyelvet is a 
menüben való navigáláshoz. 


ELSA ECOMO 
24H96 


Mindhárom ELSA ECOMO monitort az 
Elsat International Magyarország Kft. jut- 
tatta el hozzánk tesztelésre. Közülük a 
24H96-os típusszámú volt a teszt egyik 
legnagyobb résztvevője. Nemcsak a 24 
hüvelykes képcsőátlójával emelkedett ki 
a mezőnyből, hanem a képernyő széles- 
ségének és magasságának a megszokott 


Hivatásos tervezők 
céljainak is megfelelő 
monitorokat próbáltunk ki 
ez alkalommal, 

a megvizsgált 19 modell 
nagyjából átfogja a 

a jelenlegi magyarországi 
kínálatot. A túlnyomórészt 
19-21 colos átlóméretű 
képernyők mezőnyében 
két lényegesen nagyobbnak 


is helyet adtunk. 


4.3 aránytól való eltérésével is. Maximá- 
lis felbontásának vizsgálatakor 1920x1200 (!) 
képpontot mértünk. Karakteres üzem- 
módban a különleges képarány miatt 
vízszintesen kissé elnyújtott a kép, hogy 
kitöltse a rendelkezésre álló teret. Ha 
valakit ez zavar, egyszerű beállításokkal 
segíthet rajta. 

A monitornak van BNC bemenete, 
amellyel sokkal jobb képminőség érhető 
el, mint a hagyományos (D-Sub) beme- 
nettel. 

Jobboldalt alul helyezték el a bekap- 
csológombot, mellette két LED találha- 
tó. Tőlük jobbra kétszer két gomb van, 
amelyekkel alaphelyzetben a fényerőt és 
a kontrasztot lehet beállítani. Ha a mel- 
lettük levő hat gomb egyikét nyomjuk 
meg, akkor nagyon sok beállítási mód 
jön elő, például a konvergencia, a moa- 
ré, a színhőmérséklet, a menünyelv- 
választó és az OSD. Ezektől balra talál- 
ható a reset gomb, a mellett pedig a be- 
meneti választókapcsoló (BNC, D-Sub). 
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A CAD-monitorok össz 


Gyártó 


Belinea 


ELSAAG 
Wwww.elsa.de 


ELSA AG 
Wwww.elsa.de 


ELSAAG 
Wwww.elsa.de 


Hitachi 


Hyundai 


LG 


LG 


Philips 

www .monitors be. philips com 
Philips 

www .monitors be. philips com 
Philips 
www.monitors.be.phílips com 
Samsung 

Wwww.sec. samsung.co.kr 


Samsung 

www.sec. samsung.co.kr 
Tatung 

Wwww.tatung.com.tw 


Képcsőöméret/ Pontméret 
képátló (coll) (mm) 


21/20 TázÉLs 30-115 50-160 
90 Hz 8 
jú ee 


198 AA HE. 


21/19.8 0,25-0,27. (/ Tainitron 30-107 48-160 
www.elsat.hu 
KERORG Kereskedel. 
(CM8BOZET 21/20 31-100 50-160 
Szervező Kft. 


HRP Hungary Kft. 
21/20 30-96] 50-150 
www.hmp.hu 
Kft. 
Hap ninagy Kt 19718 1600x 1200 75 Hz 30-96] 50-160 
www.hrmp.hu 
H ; 
StudioWorks 2165C HEGUÉONYAE 21/20 1600x 1200 75 Hz 30-96] 50-160 
www.hrp.hu 


Képcső 
típusa 


Legnagyobb felbontás Eltérítés Képváltás 


Forgalmazó a 
(pixel) (kHz) (Hz) 


KERORG Kereskedelmi 
Szervező Kft. 


Elsat Intemational 


Wide- 


1920x 1200 76 Hz; 


25-02 
9ESZRER 1600x 1200 92 Hz 


Magyarország Kft. 241225 999 
SIYENSKENI Trinitron 


www.elsat.hu 


Elsat Intemational 
Magyarország Kft. 1600x 1200 75 Hz 


www.elsat.hu 


Elsat Intemational 


Magyarország Kft. 1600x 1280 81 Hz 


Delux Scan HL 2885B 1600x 1200 75 Hz 


StudioWorks 99T 


Billiance 2015 Macroda Kít. 21199 0.22 JSISSOTA HE [a eT ASH égős 
1600x 1200 85 Hz 
9. 1800x 1350 75 Hz; 
Billiance 2018 30-107. 50-60 


Macroda Kft. 21/19.9 022 
1600x 1200 85 Hz 
HEZ] Macroda Kft. 19/1179 ee] 1600x 1200 75 Hz 30-95 50-160 


19/18 1600x 1200 75 Hz 30-96 50-160 
Magyar Rt. 
HRP Hungary Kft. 
SyncMaster 1000p VIGYÉNEHÚ 21/19,7 025 1600x 1200 85 Hz 30-107 50-160 


" EE 10001200602 0-t60 


Samsung Electronics 


SyncMaster 900p 


CM2OMVR Spieler Computer Kft. 


ViewSonic 


www.viewsonic.com 


ViewSonic 
Www.viewsonic.com 
ViewSonic 


Www.viewsonic.com 


ViewSonic 


www .viewsonic.com 


800x 600 100 Hz; 
DVM Hungary Kft. 29/27 0,80-0,96 1280x 1024 6OHZ 15-64 45-160 
(emulált) 

Graphics Series G790 Pixel Multimédia Kft. 026 1600x 1200 76 Hz 30-95 50-180 
Professional Series P810 Pixel Multimédia Kft. 0.25 1600x 1200 76 Hz 30-95 n. a. 
Professional Series PT813 Pixel Multimédia Kft. 21/20 EE 1600x 1200 85 Hz 30-107 50-160 
Professional Series P815 Pixel Multimédia Kft. 21/20 025 n. a. 1600x 1200 85 Hz 30-115 50-160 
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A hozzá adott leírás 
TCOY9 sugárzási és az EPA/Nutek ener- 
giatakarékossági szabványoknak, előírá- 
soknak. 


Video- Teszteredmények (pontszámok) 


Nettó ár (Ft) ELSA ECOMO 19H98 


sávszélesség Tartozék BNC bemenet 
(MHz) 


Su 


konver- villogás- [vi 


elöl (mGi enci. teszt ; pi 2. Se ás ás sftó M 
ÍmG] [ gencia 198 Amint a típusszámából is kitalálható, ez 


a készülék 19 hüvelykes monitor. Sok 
, Ű erénye mellett (lásd a tesztet) kisebb 
hátránya, hogy a konvergenciát nem si- 
került egészen pontosan beállítani. 
foppy, CD 43 45 5 635 000 jti 


Panoráma 


Kezelőgombjai jobbról balra: bekap- 
van 5 45 3 5 223000 csológomb (és a hozzá tartozó LED), 
menügomb négy beállítógombbal, azu- 


tán kétféle , visszaállító" gomb: egy reset 
és egy automatikus pozicionáló. 

Ha előhívjuk a menüt, akkor 9 (3x3) 
almenüt kapunk, melyek között jobb 
balra, föl-le közlekedhetünk (egy kicsit 


USB be- és kimenet, szokatlan megoldás). A menü bőséges, 
, 45 214 Err fi MÉ 
Floppy például beállítható a nyelv, az OSD, van 


TEBÉSZSETTET rajta . 2007, színhőmér let, valamint 
TYkez négyféle konvergencia-beállítási lehetőség. 
MKÉTÉTBESOK VÁ GZAAG ) is Van BNC bemenete, továbbá megfe- 
IDiSDSt5) lela TCO95 és az EPA/Nutek előírásoknak. 


floppy, VGA adapter 


(HD151DB15) ELSA ECOMO 21M98 


Az ECOMO család 21 hüvelykes tagja. 
Ennek is van BNC bemenete, a kezelése 
pedig megegyezik a 19498 jelű model- 
lével. Menüje is teljesen ugyanolyan, azt 
leszámítva, hogy a screen almenüben a 
198000 négyféle konvergencia és a moaré mel- 
lett megjelent kétféle /anding beállítási 


285000 


Computer 
Janoráma 


373900 
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lehetőség is. Ez utóbbival a képmező kü- 
lönböző részei között mutatkozó szírzel- 
térést korrigálhatjuk. 

Ugyanúgy, mint a testvérei, ez a mo- 
nitor is jelzi, ha nem kap jelet a bemene- 
tére — például videomódváltás miatt, 
vagy mert kikapcsoltuk a számítógépet. 
Ilyenkor egy idő után energiatakarékos 
üzemmódba vált át. 


Hitachi CM8OZET 


Ezt a monitort a Belineával együtt szer- 
kesztőségünk a KERORG Kereskedelmi 
Kft.-től kapta meg kipróbálásra. 

Mind az OSD-je, mind a kezelő- 
gombjai megleptek minket. Az előbbi 
azért, mert a beállítómenü feliratai a 
szokásos téglalap alakú, általában fehér 
háttér helyett átlátszó báttér előtt jelen- 
nek meg. Néha előnyös, hogy a monitor 
beállítása közben a menü nem takarja ki 
a tényleges képet, ha viszont az éppen 
futó alkalmazásban is szöveg van a me- 
nüablak alatt, előfordulhat, hogy a betű- 
ket nehéz megkülönböztetni a háttértől. 
Mi nem találtuk zavarónak ezt a megol- 
dást, de azt már annál inkább, hogy a 
monitor minden videomódváltáskor ki- 
írta az aktuális frekvenciákat, és ezt a 
szolgáltatását vez lebet kikapcsolni. 
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Kezelőgombjai pedig amiatt voltak 
szokatlanok, mert bizonyos funkciók el- 
éréséhez egyszerre két gombot kell meg- 
nyomni, például a színegyensúly, a víz- 
szintes és a függőleges moaré szabályo- 
zásakor. 

Összesen tizenhárom gomb van a 
monitoron. Bekapcsolás, lemágnesezés, 
a beállítások tárolása (store), valamint 
hatféle menügomb és négy beállító- 
gomb. Szerepel a beállítások között a 
színhőmérséklet, a forgatás, sőt a szoká- 
sos hordó-párna- és trapéztorzításon kí- 
vül külön jobb oldali (!) hordó-párna- és 
trapézkorrekció is. 

Bekapcsoláskor lemágnesezéssel in- 
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dul a monitor, és kijelzi, ha nem kap vi- 
deojelet. Adnak hozzá egy ugyanolyan 
színbeállító CD-t, mint amilyet a Pdilips 
201B-bez (ismertetését lásd ott). 


Hyundai DeluxScan 
HL 2885B 


Tetszetős, elegáns kivitelű monitor a 
Hyundainak ez a modellje, melyet a 
HRP Hungary Kft. jóvoltából próbálhat- 
tunk ki. A formatervezők a menü 
beállítrógombjait csöppet sem tolakodó 
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módon illesztették bele az összképbe, a 
gombok mégis jól kézre állnak, könnyen 
kezelhetők. A nagy menügomb fölött a 
One touch OSD felirat díszeleg, rajta kí- 
vül van még egy forgatógomb, egy recall 
gomb és egy bekapcsológomb. 

A menibe a nagy nyomógombbal jutunk 
be, azon belül pedig a forgatógombbal ha- 
ladhatunk. Sajnos a kilépés nem a leg- 
egyszerűbb: az almenük között , leghátul" 
megbújó exit részig kell elballagnunk. 

Beállítható, szabályozható a hordó- 
párna- és trapéztorzítás, ezenkívül a dön- 
tés (parallel), a pinbalance (lásd a Samsung 
900p-nél), a forgatás, a purity T-B-nek 
nevezett , színkiegyenlítés", a vízszintes 
és függőleges konvergencia, a moaré és a 
színhőmérséklet. 

A készülék hátulján a szokásosakon 
kívül találunk egy access bus csatlakozót 
és négy apró kapcsolót, melyekkel a 
Macintosh számítógépek tulajdonosai 
állíthatják be a monitort a gépükhöz. 


LG StudioWorks 99T 


A következő két LG (azaz Lucky 
GoldStar) monitor szintén a HRP Hun- 
gary Kft.-től érkezett. 

Habár a 99T jelű modell néhány 
tesztünkben nem jeleskedett — főleg a 
villogástesztben mutatott gyenge ered- 
ményt (lásd a táblázatot) —, összességé- 


ben mégis szép tiszta, kontrasztos, 
, szemrevaló" a képe. 

Négy menügombja, egy bekapcsoló- 
gombja és két forgatógombja van, utób- 
biakkal a fényerő és a kontraszt szabá- 
lyozható. Menügombjai közül az egyik- 
kel magába a menübe és ott az alme- 
nükbe léphetünk be, a másik gomb a ki- 
felé való haladást szolgálja, a további 
kettővel az almenük között válogatha- 
tunk, és a beállításokat végezhetjük el. 

Szép, könnyen kezelhető a Studio- 
Works 99T menüje. A menü- és alme- 
nüváltást egy rövid csipogással jelzi a 
monitor. . Megjegyzi, hogy melyik 
almenüben voltunk utoljára, és ha leg- 
közelebb újból behívjuk a menüt, egyből 
rááll arra az almenüre. 

Beállítási lehetőségeink a következők, 
a teljesség igénye nélkül: képcsúsztatás, 
-nagyítás, párna-hordó, trapéz, forgatás, 
döntés, moaré, színhőmérséklet, OSD, 
bemenetváltás, nyelv. 


LG StudioWorks 
216SC 


Sok tekintetben megegyezik az előbbi, 
LG 997 jelű monitorral, annak a na- 
gyobbik testvére: nagyobb képernyőmé- 
rettel és több szolgáltatással. Első látásra 
annyi a különbség, hogy itt csak két me- 
nügomb van. Az egyikkel léphetünk be a 
menübe és az almenübe, a másikkal, 
amely forgatógomb, az almenük között 
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válogathatunk, és a megfelelő almenü 
kijelölése után az abban feltüntetett pa- 
ramétereket változtathatjuk meg. Nin- 
csen sajnos kiléptetőgomb, ezért vagy meg 
kell várnunk, míg a menü magától eltű- 
nik, vagy kénytelenek vagyunk elballag- 
ni a kilépés almenüig. 

A menüben az előbbi monitornál em- 
lítetteken kívül van még függőleges és 
vízszintes konvergenciabeállítási lehető- 
ség is. 


Phili 
201 


s Brilliance 


A három Pbilips monitort a Pbilips cég 
közreműködésével a magyarországi 


disztribútor Macroda Kft.-től kaptuk. A 
Brilliance termékcsaládnak ez a tagja 
annyira új, hogy Magyarországon még 
nem is gyártják. Hozzánk is csak egy 
mintapéldány jutott el belőle. 


Érdekessége, hogy nem csak a hagyo- 
mányos BNC, D-Sub bemenetekkel lát- 
ták el, hanem USB porttal is. (Az USB — 
Universal Serial Bus — csatlakozás a kö- 
zeljövőben kiszoríthatja a soros és pár- 
huzamos kapukat. Ez már igazi Plug 
Play: bekapcsolt számítógéphez is csatla- 
koztathatók vele különféle perifériák, 
melyeket a Windows a csatlakoztatás 
pillanatában felismer.) 

A monitor a bekapcsoláskor lemágne- 
sezéssel indít. A zetejére helyezték a 
(mikrokapcsolós) bekapcsológombot, 
elöl van a menügomb, mellette a bekap- 
csolt állapotot jelző LED-del, alul pedig 
egy forgatógomb található, amellyel a 
fényerőt állíthatjuk be. Ha viszont belé- 
pünk a menübe, akkor a forgatógomb a 
menün belüli haladáshoz használható. 

Bőséges, de kissé szokatlan felépítésű 
a Brilliance 201S menüje. Jobbra-balra, 
föl-le a forgatógombbal mászkálhatunk 
benne, és néha nehéz eltalálni a kívánt 
almenüt. (Megesett, hogy vissza is ug- 
rott az almenük között.) Sajnos a moni- 


tor nem jegyzi meg, hogy utoljára hol 
jártunk a menürendszerben, tehát ha 
egy idő után automatikusan leveszi a 
menüt a képernyőről, visszakapcsoláskor 
nem ugyanaz a szint jelenik meg, ahol 
előzőleg tartottunk. Viszont sok extra- 
szolgáltatása van, például a zoom, az 
OSD-kontroll, a színhőmérséklet, a moa- 
ré, a sarok és a függőleges linearitás beállí- 
tása. 


Philips Brilliance 
201 


Sok szempontból megegyezik a 201S 
monitorral. Annyi különbséget tapasz- 
taltunk, hogy a 201B jelű monitorról hi- 
ányzott az USB csatlakozás, a forgató- 
gombját viszont pontosabbnak, megbíz- 
hatóbbnak találtuk. 

Hasznos, hogy a monitorhoz adnak 
egy olyan CD-t (egy különleges, a mo- 
nitorra rakható matricával együtt), ame- 
lyen , színigazgató" program található. 
Ezzel a programmal és a matrica segítsé- 
gével a monitorunk színei pontosabban 
állíthatók be. 


Philips 1095 


Noha 19 hüvelykes megjelenítő, még 
1600x1200-as felbontáson is szép volt a 
képe. 

Négy nyomó- és egy forgatógombbal 
kezelhető: bekapcsoló- (LED-del), fény- 
erő-, kontraszt- és menügomb, valamint 
a léptetésre szolgáló forgatógomb van 
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rajta; a bekapcsológombot előre helyez- 
ték ezen a modellen. A gombok jól ke- 
zelhetőeknek bizonyultak, kivéve a for- 
gatót, amely néha furcsán viselkedett. 
Hiába tekertük, nem akart odább men- 
ni, illetve esetenként visszaugrott. 

A meni felépítése és használata meg- 
egyezik az előzőleg ismertetett Philips 
monitorokéval, erényei és hibái is ha- 
sonlóak, csak itt valamivel kevesebb le- 
hetőség nyílik a különféle beállításokra. 
Van színhőmérséklet,  nyelvválasztás, 
OSD, moaré, power saving beállítási le- 
hetőség is a szokásos párna-hordó, tra- 
péz, forgatás, döntés mellett. 


Samsung 
SyncMaster 900p 


A 900p jelű monitort a Sazisung Electro- 
nics Magyar Rt.-től kaptuk tesztelésre. 
Van egy bekapcsológombja (a gomb 
ábrája zölden világít bekapcsolt állapot- 
ban), két forgatógombja a fényerő és a 
kontraszt számára, és egy , tálcája", ame- 
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lyet ha megnyomunk, kicsúszik a moni- 
torból egy beállító rész, a menükezelés- 
hez szükséges nyomógombokkal. Ha 
már nincs szükség ezekre a gombokra, a 
beállító részt visszanyomhatjuk, és az új- 
bóli megnyomásáig a helyén marad. 

Ezen a beállító részen külön gombot 
kapott a képcsúsztatás és a -nagyítás, vala- 
mint a párna-hordó-, a trapéztorzítás, a 
forgatás és a döntés szabályozása. Ha az 
első két gomb közül az egyiket benyom- 
tuk, a négy továbbival végezhetjük el 
ténylegesen a beállítást (föl, le, jobbra, 
balra). Külön gombbal léphetünk be a 
menübe és az almenükbe, ugyanezzel a 
gombbal haladhatunk fordított irányban 
is. A pontos beállításokat ekkor is az em- 
lített négy iránygomb segíti. 

A színhőmérsékletet 9300 és 5000 
kelvin között állíthatjuk be, 100 fokos 
lépésközökben. Szabályozható ezenkívül 
a saturation és a bue, a videojelszint, és be- 
állítható a nyelv, valamint korrigálhatjuk 
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a függőleges és a vízszintes moarét. A 
Hyundai monitornál is említett pinba- 
lance szolgáltatással úgy deformálhatjuk 
a képet, mint amikor egy függőlegesen 
álló rudat a két végén megfogva össze- 
nyomnak, amitől a rúd közepe jobbra 
vagy balra kidomborodik. 

Kapunk egy CD-t is a monitorhoz, a 
CD-hez pedig egy matrica is tartozik. 
Ezzel a felszereléssel a monitor színeit 
állíthatjuk be. (További adatok ehhez a 
témához az interneten érhetők el: 


www.colorific.com.) 


Samsung 
SyncMaster 1000p 
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Az 1000p típusjelű Samsungot a HRP 
Hungary Kft. küldte be a szerkesztőségbe. 

Bekapcsológombján kívül van menü-, 
s egy speciális gombja. Ez utóbbit 
5, az alsó, a jobb, illetve a bal sz 
lén lehet megnyomni. Alaphelyzetben a 
fényerőt és a kontrasztot szabályozhat- 
juk vele. Ha viszont belépünk a menübe 
a menügombbal, akkor a menün belüli 
beállításokra szolgál. 

Egyszerű, könnyen kezelhető a me- 
nü. Találtunk benne trapéz-, hordó-pár- 
na-, döntési, forgatási, pinbalance, szín- 
hőmérséklet- (5000 K és 9300 K között, 
100 kelvines lépésközzel) és konvergen- 
cia-beállítási lehetőséget, itt is 
saturation és hue, választható nyelv és 
menübeállítás. 

Ugyanúgy jár hozzá egy színbeállítást 
segítő CD, mint a Samsung 900p-hez. A 
monitor megfelel a TCO95-ös sugár 
szabványnak. 


van 


ási 


Tatung CM2OMVR 


A Tatung CM2OMVR monitort a 
Spieler Computer Kft. jóvoltából tesztel- 
hettük. 

Jobboldalt elöl van a bekapcsoló- 
gombja (LED-del), tőle balra a fényerő 
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és a kontra forgatógombja található. 
Egy előlap mögött rejtőznek a menübe- 
állító gombok, ha az előlapot enyhén 
megnyomjuk, előjönnek. 

Itt található a select, az enter és két 
léptetőgomb. A selecttel válogathatunk 
a menük között, az enterrel mehetünk 
be az almenükbe, a másik két gombbal 
az almenük között váltogatunk, és a 
tényleges beállítást végezhetjük el. A 
select és az enter együttes megnyomásá- 
val érhetjük el a reca// funkciót. 

A menüben egyebek között találhatók 
hordó-párnatorzítás, döntés, forgatás és 
színbeállítások. Ide került az OSD- 
pozicionáló rész is: OSD föl, le és OSD- 
nagyítás (!). Szintén itt állítható be, hogy 
videomódváltáskor 
OSD, kiírva a vonatkozó információkat. 


ViewSonic 29GA 


megjelenjen-e . az 
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A tesztünkben szereplő legnagyobb mo- 
nitort a DVM Hungary Kft. küldte be. 
Képernyőátlója 29 hüvelykes, és nem ki- 
fejezetten a CAD céljaira szánták, in- 
kább bemutatókra, prezentációkra. Im- 
ponáló méretei miatt mégis megérdem- 
li, hogy ebben az összehasonlíti 
foglalkozzunk vele. 

Kicsomagolás után többünket egy te- 
levízióra emlékeztetett, egyrészt azért, 
mert a műanyag borítása fekete (a moni- 
toroknál, de a többi PC-komponensnél 
is változatlanul a tojáshéjfehér és a vilá- 


ásban 


gosszürke a divatos), másrészt mindkét 
oldalára egy-egy bangszórót építettek be, 
sőt távirányítót is adnak hozzá, utoljára 
pedig azért, mert a hagyományos beme- 
neten kívül van kozzpozit (RCA) és §- 
Video bemenete, kétirányú aztennacsatla- 
kozója, és még a hang-B/K is kompozit, 
nem pedig a számítógépeknél szokásos jack. 

Teszjeink során átlagosan jó ered- 
ményt produkált. Amikor a felbontását 
vizsgáltuk, halvány interferenciacsíkokat 
láttunk, de ez nem volt különösebben 
aró. Képpontmérete a többiekéhez 
képest nagy, de ez megbocsátható a sok 
különleges tulajdonsága miatt (például 
hogy tévé és videomagnó is köthető 
hoz 


csak a 


megfelelő gombokat kellett 
nyomkodni hozzá, de mivel nincs OSD- 


je, nem kapunk egyértelmű v. 
Beállítható a szokásosakon kívül a szín- 
hőmérséklet, a hang, a bemenő jel fajt: 


stb. Érdekesség, hogy négy kapcsoló be- 
állításával egyedi címet adhatunk a mo- 
nitorunknak. 

A távirányítón lévő gombok segítsé- 
gével megváltoztathatjuk a monitor be- 
állításait. Tehát egy nagy előadóterem- 
ben nem kell a monitorig elballagni és 
vissza, ha a képet jobbra vagy balra sze- 
retnénk eltolni. 

Televízióként nem próbáltuk ki a ké- 
szüléket, és azt sem tudjuk, mennyire 
szólnak jól a beépített hangszórói. 


ViewSonic Graphics 
Series G790 


A következő négy ViewSonic monitort a 
Pixel Multimédia Kft. szállította a tesz- 
tünk ra. 

A G790-es modell 19 hüvelykes, és a 
hátoldalán a hálózati csatlakozón kívül 
csak egy fixen beépített D-Sub kábel és a 
hálózati csatlakozó található. 

Kézikönyvének állítása szerint meg- 
felel a TCO95 és az Energy Star szab- 
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ványnak. Adnak hozzá egy hajlékonyle- 
mezt, amely a Windows 95-ös meghaj- 
tókon kívül egy OPTI-GREEN Monitor 
g energy saving software-t (a monitor- és 
energiatakarékosságra felügyelő progra- 
mot) is tartalmaz. A program DOS és 
Windows 3.1x alatt fut. 

A bekapcsológombon kívül négy me- 
nügombja van, szépen sorakoznak egy- 
más mellett. Az elsővel lehet előcsalo- 
gatni és eltüntetni a menüt; a második- 
kal az almenübe mehetünk be. A fenn- 
maradó két, nyilat ábrázoló gombbal a 
különböző almenük között választha- 
tunk, illetve az egyes almenük tartalmát 
állíthatjuk be. A menüben találunk hor- 
dó-párna-, pinbalance-, trapéz-, döntés-, 
forgatás-, moaré-, OSD-, színhőmérsék- 
let-beállító és nyelvválasztó almenüket. 

Azért kapott viszonylag rosszabb 
pontszámot a konvergenciára, mert egy- 
felől a gyári beállításai tényleg nem vol- 
tak a legjobbak, másfelől a menüjében 
nincs is lehetőség a konvergencia beállí- 
tására. A videomódváltás pedig kissé las- 
súra sikeredett, és szinte látni lehetett, 
ahogy a monitor (az elsötétülés után) ki- 


Más tekintetben elnyerte tetszésün- 
ket, menükezelése is logikus és egyszerű. 


ViewSonic 
Professional Series 
P810 


A konvergenciatesztben nem jeleskedett 
a ,professzionális sorozat" eme tagja, de 
a többi eredménye már jó volt. 
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Mérete, külseje, beállítószervei, me- 


nüjének tartalma és  használatmódja 
megegyezik a G790-es készüléknél az 
előzőekben leírtakkal. Csupán a menü 
belső felépítése más egy kicsit, ez a kü- 
lönbség azonban nem lényegi. 

A monitor VESA DPMS-kompatíbilis, 
és megfelel a TCO95 és az MPR-II 
szabványoknak. 


ViewSonic 
Professional Series 
PT313 


Szintén 21 hüvelykes monitor. Ugyan- 
úgy adnak hozzá hajlékonylemezt (és 
OPTI-GREEN . programot), mint a 
G790-eshez. 

Bekapcsolása után lemágnesezi ma- 
gát, azután, ha a számítógép nincs be- 
kapcsolva, vagy nincs összekötve a mo- 
nitorral, kiírja, hogy a D-Sub és a BNC 
bemeneten keresi a jelet. Ha nem talál 
egyik helyen se, rövid idő elteltével taka- 
rékos üzemmódba kapcsol. 
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A teszt során a konvergenciát nem 
tudtuk egészen pontosan beállítani, így 
erre csak 4-es osztályzatot kapott. A 
videomódváltásra pedig azért kapott né- 
gyest, mert kissé lassú volt. 

Kezelőgombjai és azok használata 
megegyeznek az előzőekben ismertetet- 
tel. Menüje viszont jóval gazdagabb 
amazokénál. Hordó-párnatorzítás, pin- 
balance, trapéztorzítás, döntés, bourglass 
(trapéz csak fönt és lent), booking (hor- 
dó-párna csak fönt és lent), forgatás, víz- 
szintes és függőleges konvergencia, fó- 
kusz, purity, színhőmérséklet, OSD, mo- 
aré szabályozására nyílik lehetőség, és 
menünyelvet is választhatunk. 


ViewSonic 
Professional Series 
P815 


Tesztünk utolsó résztvevője 21 hüvely- 
kes monitor. Külseje, kezelése, gombjai, 
menüje nagyjából megegyeznek a többi 
ViewSonicnál leírtakkal. Menüjében va- 
lamivel kevesebb (de egyáltalán nem ke- 
vés!) az extraszolgáltatás, mint az előző- 
ekben ismertetett rokonaiéban. Van le- 
hetőség hordó-párna- és trapézigazítás- 
ra, döntésre, forgatásra, a színhőmérsék- 
let, a videoszint, a függőleges és vízszin- 
tes moaré beállítására, nyelvválasztásra. 


IHARDVERTESZ 


Computer 


Panoráma 


Ehhez a monitorhoz is adják azt az 
OPTI-GREEN programot, amelyet a 
G790-eshez mellékelnek. 

A monitor megfelel a VESA DPMS, 
az Energy Star, a DDCI, DDCZ2B, 
DDC2B5- (Plug £- Play) és a TCO95 (su- 
gárzási) szabványoknak. 

Végül fel kell tennünk a kérdést: Mi 
várható a jövőben a CAD célokra 
készült  monitoroknál?  — Bizonyára 
igazunk lesz, ha azt mondjuk, hogy a 
jövő — monitorai egyszerre lesznek 
nagyobbak és kisebbek, mint a maiak. 
Nagyobbak lesznek, mert nagyobb lesz a 
képátlójuk, így nagyobb felbontás 
érhető el, jobban látszanak majd például 
a tervezéshez szükséges apróbb vonalak. 


Kisebbek lesznek, mivel várhatóan 
terjedni fognak a lapos képernyős 
(folyékonykristályos) monitorok. Ez 


pedig nem csak a monitor térbeli 
mélységét fogja csökkenteni, de a súlyát 
is, és mivel a képernyő sík lesz, a 
monitor által előállított képből is többet, 
jobban fogunk látni. 


FORGÁCS PÉ 


ER 


Epadményhnirdetés 


Nagyon szoros verseny alakult ki a 
vizsgált 19 monitor között, ami 
nem is csoda, hisz sindegyikük jó 
készülék, teljesíti az alapvető elvá- 
rásokat. Nem volt a mezőnyben a 
többihez képest kiugróan jobb mo- 
nitor, ezért abszolút győztest mem 
birdetünk. Az élcsoportot vélemé- 
nyünk szerint a következő típusok 
alkotják (ábécésorrendben): 

Belinea 10 80 15, ELSA ECOMO 
21M98, Philips 201B, Pbilips 2015, 
Samsung SyncMaster 1000p. 

De a többiek is annyira jól teljesí- 
tettek, hogy felkerülhetnek a dobo- 
gó harmadik fokára. 
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EVFORDULÓ 


agyszámítógépeken alapuló, 
Ni központi szervezésű informati- 
kai élet virágzott az első zzikro- 
számítógép megjelenésekor. A nyolcva- 
nas évek elejének mikroprocesszoros, 
asztali kivitelű, tehát irodai környezet- 
ben használható IBM PC-i vagy a 
Compag bőröndként hordozható, pará- 
nyi képernyős modelljei még a kortársak 
szemével nézve is nevetséges játékszer- 
nek tűntek, a néhány száz Kbájtos me- 
móriájukkal, húsz Mbájtos merevleme- 
zükkel és CGA (320x200 képpontos, 
négyszínű) grafikájukkal. Ilyen hardver- 
környezetben alapított céget tizenhárom 
programozó egy személyi számítógépen 
futtatbató műszaki rajzoló alkalmazás ki- 
fejlesztésére és forgalmazására. Merész 
vállalkozásba fogtak, hiszen az AutoCAD 
grafikai programként is az elsők között 
jelent meg a PC-platformon - még a 
PaintBrusb is fiatalabb nála. 

Visszatekintve az AutoCAD eddigi 
pályafutására, leginkább az tűnik ki, 
hogy mindig csak annyival lépett előbbre, 
amennyi az adott helyzetben valóban el- 
várható, indokolt volt. Fejlesztői nem 
estek abba a hibába, mint például a 32 
bites, grafikus, többfelhasználós operá- 
ciós rendszerek gyártói, akik olyan pro- 
cesszorteljesítményt, memória- és hát- 
tértár-kapacitást követeltek, illetve felté- 
teleztek, ami jócskán felülmúlta a műkö- 
dő géppark átlagszintjét. 

Két olyan tulajdonság is jellemezte az 
AutoCAD-et, amelyek révén elvált a 
PC-s szoftvermezőnytől: elég drágán ad- 
ták, és bardverkulccsal védték az illetékte- 
len használat ellen. Akkoriban, amikor 
még Amerikában is elterjedt szokás volt 
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AUTODESK 


A népszerűség 
hardverkulcsa 


a programok csereberéje, ez nagy kihí- 
vást jelentett. Programozógenerációk 
tudásának próbaköve volt az AutoCAD 
védelmének a feltörése. Évek óta folyik a 
vita az Autodesk és a felhasználók képvi- 
selői között arról, hogy a program ille- 
gális terjedése következtében a cég bevé- 
telkiesése volt-e a nagyobb, vagy a rek- 
lámköltség-megtakarítása. 

"Továbbra is folyik az ágyú—páncél ver- 
seny az Autodesk fejlesztői és a backerek 
között: a ,nagy" Autodesk-programok 
ma is hardverkulcsosak, és rendre el is 
terjednek a feltört változataik, miközben 
egyre finomodnak a módszerek — mind- 
két oldalon. Pedig a hackerek már vesz- 
tésre állnak, igaz, egy másik fronton. 
Amióta a védtelen és olcsó AutoCAD LT 
megjelent. Minek 


nagyobb hányadot képvisel az LT válto- 
zat, eközben a nagyoké sesz csökken, épp 
ellenkezőleg. 

Ahogy a PC az informatikai infrast- 
ruktúra kulcselemévé vált napjainkra, az 
Autodesk is törvényszerűen követte a 
változást. Felhagyott a túl sok erőforrást 
lekötő nem PC-s fejlesztésekkel. Felvá- 
sárolta a külső AutoCAD-alkalmazásfej- 
lesztők legnagyobbjait, hogy saját meg- 
oldást nyújtson a megcélzott három fő 
szakmai terület, vagyis a térinfomatika, 
az építészet és a gépészet számára. Jelenleg 
a világ ötödik legnagyobb önálló szoft- 
vercége, Magyarországon több mint 
hatezer regisztrált felhasználóval. 


ellopni egy nagy 
AutoCAD-et, ami- 
kor méltányos áron 
és törvényesen is 
megvehető a rajzo- 
lási és kezelőfelü- 
leti szolgáltatások 
tekintetében 
egyenértékű, telje- 
sen — kompatíbilis 
szoftver? És ha 
mindenképpen 
szükségessé válik, 
nagy —— árkedvez- 
ménnyel frissíthe- 
tő az LT változat a 
s nagyra". 


Szoftver 
forgalmazás 
te Egyedi 
hl fejlesztések 
(2 Oktatás 
g 
(Szakmai 
támogatás 


[Autodesk 


Sok vita előz- 
hette . meg az 
Autodesk  berkei- 
ben az LT kibo- 
csátását. A forgal- 
mazók még mindig 
félnek attól, hogy 
az LT megeszi a 
"nagy" AutoCAD 
piacát, pedig az 
Autodesk . rendre 
közzéteszi, — hogy 
bár a növekvő be- 
vételeiből — egyre 


úg Alkalmazások 


Gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb, 
tökéletesebb: AutoCAD Release 14 


Az AutoCAD Release 14 fejlesztéseinek, 
módosításainak és változtatásainak általános 
jellemzője a megnövekedett teljesítmény, 
a könnyebb kezelés és megbízható működés. 
Néhány újdonság: 


2 Csökkentett memóriaigény 


"2 Hibrid Raszter/Vektor Rajzkezelés 
" Fotórealisztikus renderelés 
"2 Internet hálózatra felkészítés 
2 Kompatibilitás a korábbi verziókkal 

2 Az ActiveX Automation támogatása 

2 Testreszabási lehetőség Visual Basic-kel 
"m Hálózati karbantartás 


CAD-Art Kft. 


1117 Budapest, Fehérvári út 35. 
Tel./fax: 209 2510, 361 3540 


2 Megnövelt papírtér teljesítmény 


Ge 


Látogasson el hozzánk: http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art(Ocad-art.hu 


Belnea 


DOpenYourEyes 
1 úm PÁ 


Aranyérmet szereztek a Belinea mo- 
nitorok Nyugat-Európában, a világ 
2. legnagyobb számítástechnikai pia- 
cán. Az eredmény az első negyed- 
éves forgalmi adatok alapján rajzoló- 
dott ki (forrás: Bryan Norris - 
nyugat-európai piackutató cég). 

A gyártó, a Maxdata Computer GmbH 
kommentárja szerint az elsőséget a 
vártnál hamarabb sikerült elérni a 
Belineákkal. 


AZ ARANYÉRMES BELINEA MONITOROK 


ben is. Az elmúlt egy évben már 
15 000 db készülék kelt el. Az év végi 
terv 20 000 db Belinea értékesítése. 


A SIKER TITKA 

A KITŰNŐ ÁR/TELJESÍTMÉNY 
VISZONY! 

Nagyon jó minőségű monitorok kí- 
nálása a lehető legjobb áron - ez a 
gyártó cég elsődleges célja. 

A folyamatos, német fejlesztésű mo- 
nitorokat csakis megbízható, elis- 
mert minőségű alkatrészekből szere- 


tana 
§ 11 N! lik össze. Képcsöveik jelentős része 

A Belinea monitorok már 4. éve lista- Panasonic, Hitachi és Mitsubishi 

vezetők a német vásárlók körében. FE: . gyártmányúak. Megbízható műkö- 

Jelenlegi piaci részesedésük 1896-os. — EE ——— ]  désük egyik fémjele a 3 éves garan- 

(Forrás: GFK - német piackutató cég). ciavállalás. 

Ez az eredmény azért kiemelkedő, mert 1991-ben útjára 

bocsátott Belineák mindössze 3 év alatt váltak a precízségük- AA VILÁGÁBAN 


ről oly jól ismert német felhasználók legkedveltebb monito- 
rává. 


HAZAI SIKEREK 

A Belinea monitorok forgalmazását 1997 szeptemberében 
kezdte el a Kerorg Kft. Az ismeretlenségből felbukkanó mo- 
nitorok gyorsan népszerűvé váltak a hazai fogyasztók köré- 


17 inch és 21 inch közötti monitorokból több típus is alkal- 
mas CAD ill. DTP alklalmazások megjelenítésére. 
Kiemelkedő típus a 17 inchesek közül a 107050 modell, 
amelyben Mitsubishi Diamondtron képcső biztosítja a 0,25 
mm képpontátmérőt. 

A 21 inches monitorok közül a Panasonic képcsöves 108015 
típus viszi el a pálmát. (x) 


. KERORG Informatikai és Kereskedelmi Kft. 4 1097 Budapest, Nádasdy u. 6. s Tel.: 455-1820 $ Fax: 455-1800 4 www. kerorg. hu. 


Tintasugaras nyomtatók: 
EPSON Stylus COLOR 
3000 A2 méret 
1520 A3 méret 


f plotter papírok 
5 CalComp 5500 sorozatú plotterek 


Fotó minőség, kedvező tinta felhasználás, opció: 500 ml-es festéktartály 


digitalizáló 
kártyák 


Cenius 


kh § CalComp 


ha 
videokártyák digitális fényképező gépek 


Számítógépek tetszőleges kiépítésben 3év garanciával! 


GYUJERTY 


1114 Bp., Bartók B. út 9. c o M P U T E R 


Telefon: 466-5419 Fax: 385-2687 Alapítva: 1984-ben 
Faxinfo árlistákkal: 466-8292. Internet: www.gwerty.hu . nyitva: hétfő - péntek 10-18 óráig 


COMPUTER SZAKÜZLET 
1111 Bp., Bartók B. út 14. 
Telefon: 466-9377 Fax: 385-2687 


EPSON SZAKÜZLET 


EC Professzionális 
monitorok... 


-villogásméntesi 

bármely fijekvemetan 
-160-os látíjatosagíís: 
-tökéletes képgeomete 
-nulla kisudaízás 


Sssatlegjobbaknak ; 


Tel.: 327 8433, Fax: 327 8436 ; 


NINI httpallwww.dnn.hu 


http:(iwww.irodaszer.hu 


h j 075 Budapest, Madách tér 4. 


EPTVESZET E 3 


GRAPHISOFT 


ArchiCAD hatodszor 


felhasználói létszám páratlan 
arányú növekedése nagyjából az 
ArchiCAD for TeamWork intelli- 
gens munkacsoportos program piaci je- 
lenlétének időszakára esik, és a felfutás 
részben nyilván annak a kvalitásait iga- 
zolja. A siker további összetevőit magya- 
rázva Kazár Gábor, a Graphisoft keres- 
kedelmi és marketing-alelöke hangsú- 
lyozta cégük agresszív sarketingtevé- 
kenységét, amelynek eredményeképpen 
például sikerült elérniük, hogy Német- 
országban ma már az építészet területén 
tevékenykedő búsz legsikeresebb cég az 
ArchiCAD programot használja. Nem 
lebecsülendő fegyvertény, ha tudjuk, 
hogy az évtized elején még legalább 80 
zaz német fejlesztésű építészeti 
szoftverrel kellett versenyezniük a na 
angolszász szoftverházak termékeinek — 
és persze a magyar ArchiCAD-nek. 
Azok a tervezőirodák, amelyek még 
nem számítógépesítették teljes mérték- 
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ben a munkájukat, továbbra sem kap- 
kodják el a CAD bevezetését — állítja 
Kazár Gábor. Hosszasan vizsgálódnak, 
mielőtt döntenének egyik vagy másik 
rendszer mellett. Lényeges szempont- 
nak tartják, hogy a fejlesztő cég mennyi- 
re mutatkozik megbízhatónak, sikeres- 
nek. Olyannak tehát, amelynek termé- 
kére bosszú távon lehet alapozni. Ebből a 
szempontból kétségkívül előnyére vált a 
Graphisoftnak, hogy a Hollandiában be- 
jegyzett Grapbisoft NV bolding részvé- 
nyeit júniusban bevezették a frankfurti 
értéktőzsdén, annak Newer Markt nevű, 
kifejezetten az információtechnológiai cé- 
gek számára tavaly alapított szegmensében. 

Már hosszabb ideje piacvezető a 
Graphisoft a Macintosb platformon mű- 
ködő építészeri tervező csomagok terén, 
vagyis az eladott példányszámok tükröz- 
te nagy áttörést inkább a hálózatba kö- 
tött, Windows operációs rendszerű PC-s 


munkabelyek abszolút uralomra jutásá- 
nak köszönheti. Míg a korábbi években 
főleg a kis és közepes tervezővállalatok 
vették az ArchiCAD-et, mondta 
Kazár Gábor, az utóbbi hónapok- 
ban éppen az angol nyelvterületen 
érdeklődnek iránta a legjobban, 
ahol a legnagyobb fokú a munka- 
helyek hálózatosodása, és általános 


gyakorlattá vált a megosztott mun- 
kacsoportos tevékenység. Ameriká- 
ban pedig jellemzően nagyobbak is a 
tervezőirodák, akár húsz-harminc 
tervezőt is foglalkoztatnak — tehát 
több példányban is vásárolják meg 
azok munkaeszközét, a CAD szoftvert. 

Több mint 80 országban, (egy- 
előre) 22 nyelvi változatban hasz- 
nálják a programot, Mac és PC 
platformon, és ez a két világ — a fej- 
lesztői szándéknak megfelelően — 
igen — könnyen átjárható az 
Archi CAD-del. (Jelenleg már két- 
harmados többségben vannak a 
windowsos termékeik.) A júniusban 
megjelent 6.0-s verziót pedig any- 
nyira jelentős frissítésnek tartják a 
Graphisoftnál, hogy szerintük ez 
hozta a legnagyobb változást valamennyi 
korábbi upgrade-hez képest, egészen a 
program 1984-es születéséig visszamenően. 


Közvetlen 3D-s 
szerkesztés 


Szervesen illeszkedik bele a , virtuális 
épületről" kialakított "koncepcióba a 
program egyik legfőbb újítása, a közvet- 
len  báromdimenziós szerkesztés, amely 
igencsak átformálja az építészeti tervek 
készítésének menetét. A virtuális épület 
fogalmát a Graphisoft találta ki és vá- 
lasztotta fejlesztői filozófiája kulcsele- 
méül, amint Bojár Gábor elnök előadása- 
iban és nyilatkozataiban is gyakorta el- 
hangzik. Eszerint nem műszaki rajzolás- 
sal kell modellezni a majdani tényleges 
épület modelljét, térbeli ábrázolását, ha- 
nem az építész alkossa meg, építse fel 
virtuálisan magát az építményt, oly mó- 
don, hogy annak működését, , viselkedé- 
sét" hűen szimulálja a számítógépes esz- 
közeivel. Tehát épít, és nem ábrázol, ezál- 
tal mintegy a ház , gondnokává" válik, és 
a megrendelőnek is sokkal pontosabban 
tudja bemutatni alkotását, hiszen ő maga 
is jobban kiismerte a munkája folyamán. 


Az új székház a Graphisoft parkban 


A 6.0-s változatban bármilyen térbeli 


nézetben hozzáfoghat a munkához, 3D- 
s ablakban létrehozhatja, szerkesztheti, 


egyébként Windows 95-stílusú. A szoft- 
ver egészére kiterjedően alkalmazták 
benne a Drag and Drop technikát, miál- 
tal az objektumokat közvetlenül a mun- 
kaasztalra húzhatjuk, akár a 2D-s, akár a 
3D-s projektből. 

Barátságos háziállatként követi a kur- 
zort a leggyakrabban használt eszközök 


ikoncsoportja (Pet Palette), így mindig 
kéznél vannak. 
Egyébként ízlésünk szerint vagy 


ahogy a munka megkívánja, testre szab- 
batjuk a kezelőfelületet az új, nyílt API ré- 
vén — talán ez a második legfontosabb 
szolgáltatása az új verziónak, mert feles- 
legessé teszi, hogy speciális célokra kü- 


LEnéna Funk Nadia ad Bria 


mozgathatja az objektumot. Tetszőlege- 
sen bonyolult szerkezetekkel mindjárt 
perspektívában dolgozhat. A falakat és 
oszlopokat a ,ergvity" funkció révén a 
rendszer automatikusan helyezi rá az 
alapra, nem szükséges hozzá z koordiná- 
tákat megadni. Valós időben vizsgálhatja 
meg bármelyik elem viselkedését, áthe- 
lyezheti, , körüljárhatja" akármilyen ösz- 
szetett környezetben: ez a , fast gbosting" 
technika. 

A drótvázas, takart vonalas vagy ár- 
nyékolt térbeli szerkesztési módok bár- 
melyikét választhatja. Új munkasíkot 
bármelyik felületen való egyetlen egérkat- 
tintással létrehozhat, és minden változta- 
tása azonnal megvalósul a különböző 
szerkezeti rajzokon és az összes szer- 
kesztőablakban is. 

Nempárhuzamos és szabálytalan ala- 
kú függőleges falak használatát is támo- 
gatja a program. Az ablakok-ajtók auto- 
matikusan kivágják a falból a számukra 
szükséges helyet; és a tetszőleges bonyo- 
lultságú tetőszerkezet önmagától hozzá- 
illeszkedik (trimmelődik) a falakhoz. 


Fejlett rajzeszközök 


Beletartozik az intelligens tervezés fo- 
galmába az egyénileg kialakítható, testre 
szabható vonalkázás és mintával való ki- 
tölté: falkitörésekhez, — épületrészek 
megkülönböztetéséhez sok új mintázat 
épült be. A méretvonal-hálózat már el is 
forgatható. Új parancsot építettek a 


Balra a windowsos, jobbra a maces kezelőfelület 


programba az 
utoljára — végzett 
művelet — megis- 


métlésére, logikai 
műveleteket. im- 
már testekre is le- 
het alkalmazni, 
például háztetőre. 
Két egérkattintás 
elegendő — ahhoz, 
hogy a Multiply paranccsal egyetlen osz- 
lopból oszlopcsoportot hozzunk létre az 
alaprajzi mátrixban. Teszőleges szeg- 
mensen ideiglenes megszakítási ponto- 
kat adhatunk meg a kívánt méretarány 
vagy távolság gyors beállításához. Szin- 
tén újak az EZ 


Megújult interfész 


A logikai csoportokba rendezett eszkö- 
zök egyszerűbbé teszik a munkaterüle- 
tet, de nem csak ettől nyújt új látványt az 


ArchiCAD 6.0 kezelőfelülete, amely 


Bevásárlóközpont látványterve (Studios Architecture, Washington) 


lön . alkalmazásokat 
ArchiCAD fölé. 


kelljen írni az 


Adatkapcsolatok 


Teljesen újraírták a Tulajdonságok adat- 
bázisát, ennek következtében egyedi for- 
májú nyílászárókat lehet készíteni és a 
tervrajzba beilleszteni. A beszállítói, ár- 
és anyaglistáktól az építőmunka irányí- 
tásához szükséges adatbázisig mindennel 
közvetlen kapcsolatot vehet fel az Archi- 
CAD 6.0 

HORVÁTH MIKLÓS 


Kikötőterminál Jokohamában (Ritchie 8. Fiore Architects, USA) 
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Nehézsúlyú, 


windowsos 


únius elején jelent meg a Solid 
5.0-s változata. Erdekes, 


hogy az 


Edge 
Intergrapb a saját 
webhelyén továbbra is ezt ajánlja mint 
3D-s CAD rendszert, noha márciusban 
eladta 


1 


Magyarországon pedig ugyanaz a vállal- 


Unigrapbics Solutionsnek, a fej- 


tőgárdájával együtt (lásd a keretben). 


kozás, az Intergrapb Magyarország Kft. 
foglalkozik mindkét cég, a Unigraphics 
és az Intergraph termékeivel. 

Négy fő modulja, másképpen kifejez- 
ve négy tervezési környezete van a Solid 
Edge-nek: a Part a készítendő műtárgy 
alapszerk 
ajták hoz 
kus alkatr 
valódi 3D-s lemez 


:tének megrajzolására, alkat- 


rés; adására való (parametri- 


5); a Sbeet Metal 
zerű alkatrészek ter- 


modelle 


vezését és kiterítését segíti; az Assemzbly- 


vel az szereléshez és a részekre 


bontáshoz kséges rajzok és doku- 
szíthetők el; végül a Draft a 


rajzrészletek pontos kivitelezéséhez, a 


mentáció k: 


méretezésekhez használható. Mindegyik 
környezethez dinamikusan alkalmazkod- 


nak az eszközsávok és a tervezési mód- 
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ua 
2] ziakmákzi ej 


PÉN 


D-s, 


Je EGkR Miew Inzort Format Tools Yöndow  tHelp 


TETASSET ST 


[ött seemmápotótatma 


Lemezmunka: hagyomány az autóiparból. Kiválasztott al- 


katrészfelszínre rajzolunk 


hoz legjobban illeszkedő kijelzések, azaz 
a tervezési környezet feladatorientált. 


Egymásból, de külön-külön is indítha- 
tók az egyes modulok. 


Kellemes a gépi segédeszközök ös 
tus módon 
szolgálja ki a velük való munkát. Kényel- 
metlen volna például, ha vontatással kel- 
lene pontosan beállítanunk valamilyen 


bangja, mert a program log 


méretet vagy pozíciót, célszerűbb a 


meghívott funkcióhoz tartozó ablakocs- 
kákban, a számbillentyűzettel beírni. A 


legtöbb esetben azonban még egy ilyen 


beírás sem egyértelmű: a számérték ön- 


magában nem mondja meg, merrefelé 
kell mérni; mint ahogy az is gyitott kér- 
dés, hogy ha egy bizonyos szerkezeti 
részlethez illeszkedő vagy azzal párhuza- 
jzsíkot akarunk kiválasztani, az 
melyik oldalra essék. Ilyenkor a Solid 
Edge térbeli, szemléletes nyilacskákkal, 


mos r: 


szerkezeti részletek, síkok, élek, pontok 
kijelölésével mutatja a választási lebetősé- 
geket. A rajzri cörül egerészve és a 
ánatos alesethez érkezve, kattintással 
rögzíthetjük a művelet értelmét. Az 
ilyesmi szinte magától értetődően egér- 
vok- 


. Igen ésszerű 


szlet 


művelet, hasonlóképpen az 
ról való funkcióválasz: 
funkciókat helyeztek a program eszköz- 


ás is 


sávjaira. A Solid Edge kényelmes prog- 
a a Solid Edge Software 


Development Kit szolgál, a testre szabás 


ramozásár 


és nem is túl hosszas gyakorlás után elég 


aétsran] 28 Sarietsm CIM LE kikornmatttéfae ÍTÓ Salt Fáma: — Dldlerasal 
Pár perc kell csak a tartó tervének el- 
készítéséhez 


fürge, professzionális tervezőeszköz áll 
előttünk. Nem csak a kez 


ése során ta- 
az új változat 


pasztaltuk a gyorsaság 
fmítási műveletek és a 


egyik fő er 


megjelenítés megnövekedett sebessége. A 
mai CAD rendszerektől elvárható szol- 
gáltatások közül mindenképpen kiemel- 
kedik a basználati kényelem, de majdnem 
ugyanennyire fontos az is, hogy kevés 


ésre legyen sztikség az elsajátításuk- 
a két tényező ma már jobban be- 


foly 
val járó költség 


ásolja a szoftvercsomag használatá- 


et, mint maga a beszer- 
zési ár. (A Solid Edge 5.0 árfekvése 900 
ezer forint körüli.) 


Ablakokon át 


Az a körülmény, hogy egy egy alkalma- 


zás a Windows alatt fut, mára megszo- 
ott, elvárt grafikus és műveleti szolgálta- 


ablak egyidejű 


tások sorát jelenti, a sok 
kezelésétől a többfeladatos üzemmódig 
án 


terjedően. Mindezeknek a tanulás sor: 
is hasznát vesszük, a súgó Ttutorials feje- 
zetének egyes feladatsorait kényelmesen 


követhetjük a programmal, amihez per- 
sze jó nagy képernyő is kell. 
Szabványos Varázsló telepíti a prog- 


ram részeit a merevlemezre, a saját 


cönyvtáraiba csaknem 170 megabájtnyi 


összterjedelemben, de ezenkívül tíz tes- 
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A korábbi változatok- 
hoz képest bővebb 
azoknak a formátumok- 


nak a készlete, amelye- 
ket a Solid Edge 5.0 ír- 
ni-olvasni tud: ismeri a 
MicroStation . DGN-jét, 
az AutoCAD DAXF-ét és 
DWG-jét, a 2D-s és 
3D-s IGES formátu- 
mot; a VRML-t, ami 


intranetes felépítésű 


Öck on on element 


munkahelyen, . tvzzz- 


Rugó paraméteres rajza kifestve; a protrusions eszköz- 


2D-s rajz a Draft modulban 


készletben külső-belső csavarmenetek rajzolása is szerepel 


tes fájlt a Windows alapkönyvtárában is 
elhelyez. Uninstallerrel is szolgál, de az- 
zal vigyáznunk kell: a programozhatósá- 
gát szolgáló Visual Basic, illetve Visual 
Basic for Applications kezelési képességei- 
től függően hajlamos eltüntetni a 
vba5.d/! könyvtárat, márpedig ha ez be- 
következik, h álhatatlanokká válnak 
például a Microsoft Office 97 makrói. 

Mivel a program kozpatíbilis az Office 
97-tel, a szokásos OLE-műveletekkel, te- 
hát a Windows vágólapjára mási 
majd a kívánt másik helyre való beillesz- 
téssel a Solid Egde eredményei áthe- 
lyezhetők a szokásos irodai dokumentu- 
mokba, ami természetesen fordított irány- 
ban is működik. Csak a Part modulból 
nem emelhetünk át semmit egy Office- 
dokumentumba, mert a Partban folyik a 
parametrikus szerkesztés, és a hozzá tar- 
tozó funkciókkal együtt rendkívül bo- 
nyolult volna az export. 

Ismeretes, hogy más vezető CAD/ 
CAM/CAE-cégek mellett az Intergraph 
is nagy erőfeszítéseket tett a bonyolult 
műszakirajz- objektumok  beágyazásáboz 
íges szabványok kidolgozására, eljá- 
felületük minél szélesebb körű 
elfogadtatására. Ezeknek a törekvések- 
nek az eredménye az OLE sajátos kiter- 
jesztése, az OLE for DXM, vagyis Object 
Linking and Embedding for Design £ 
Modelling. A Solid Edge-et is felkészí- 
tették az olyan segédeszközökkel való 
együttműködésre, amelyek szintén isme- 
rik ezt a kiterjesztést, egészen az NC-szer- 

számgépek közvetlen vezérléséig terjedően. 


Együttműködés 


Mélyebb jelentése van a programozha- 
tóságnak a program együttműködési kész- 


36 1998 


Computer Panoráma CAD kílönszám 


sége szempontjából, mivel az nem pusz- 
tán testre szabási segédlet. Teljes és tel- 
jesen dokumentált eljáráshívási felület tar- 
tozik a Solid Edge-hez, amellyel a szab- 
ványos windowsos OLE Automation 
szolgáltatáson túl a Component Object 
Model (COM) technológiának megfelelő 
alkalmazásokba is beépíthető a program, 
mégpedig az erre szolgáló windowsos 
fejlesztőnyelvek, a Viszal Cs és a Visual 
Basic segítségével. 


Az Intergrapb valaha zárt hardver- 
és szoftvervilágú vállalatként főleg 
katonai, állami feladatokat teljesí- 
tett, a repülőgépgyártástól a térin- 
formatikáig. . Azután 
önálló piaci életbe kezdett, élvonal- 
beli grafikus köztes termékét, a 
MicroStationt ma a Bentley jegyzi. 
Maga az Intergraph nem hagyott 
fel a szoftverfejlesztéssel, azonban 
stratégiaváltást hajtott végre. Arra 
törekedett, hogy viszonylag olcsó, 
bár nem univerzális képesség 
dulokat hozzon létre részfeladatok- 
ra. Igyekezett mindjobban elter- 
jeszteni a maga technológi 
Windowsok népszerű világában. 
Az idővel egyre izmosabbá, jelleg- 
zetesebbé váló Jupiter technológia 
. a Solid Edge háromdimenziós CAD 
program mai változatának is egyik 
fő forrása. A szásik viszont a 
Parasolid kernel beépítése, illetve a 
szoftver képességeinek átalakítása 
erre a rendszermagra. A Parasolid 


tervezőcége 


kában különösen fontos; 
á TIZ BME és JEG 
képformátumokat; és 
persze az ASCII és a bináris állományo- 
kat a megfelelő feladatkörben. Emellett 
egyik fő díjdonsága a Parasolid Pipeline se- 
gítségével való kommunikálás képe: 
A Solid Edge kifestési, képernyőre ál 
lítási képességei elég jók, kezeli a háttér- 
képeket, átlátszóság írható elő benne, 
textúrák és tükrözési effektusok, árnyé- 
kolás, színes fényforrások közelíthetik a 
fényképszerűhöz a megjelenítést. 
TIHANYI LÁSZLÓ 


technológiát, amely a tervezés alatt 
álló tárgyat térbeli szilárd testként 
kezeli, egykor a Unigrapbics cég 
vette meg, és építi be termékeibe a 
nyolcvanas évek vége óta; ma pedig 
az EDS tulajdona, számos CAD 
programot alapoztak r 

Hogyan jutott azonban a Solid 
Edge ehhez a technikához, mi köze 
a Unigraphicshez, amelynek neve 
ez évtől Unigrapbics Solutions? Az 
utóbbi cég 1991 óta az EDS cég- 
csoport tagja, ma teljes tulajdonú, 
önálló leányvállalata. A Jupiter tech- 
nológia, valamint az Intergraph 
CAD/CAM szoftverekkel foglalko- 
zó egész üzletága, az Intergraphs 
Mecbanical pedig eladó korba ser- 
dült, és idén március 4-től a Solid 
Edge-dzsel együtt szegvásárolta a 
Unigraphics — Solutions. — Vagyis 
szintén az EDS része lett. Így nyílt 
meg előtte a parasolidos átalakítás 
lehetősége. Egyébként a Spatial 
Tecbnology ACIS geometriai model- 
lező magjáról a Parasolid kernelre 
való áttérés stratégiai lépés, ame- 
lyet a tervek szerint akkor is meg- 
tettek volna a Solid Edge-ben, ha 
az az Intergraph tulajdonában marad. 


NEMETSCHEK AG 


ALLPLAN FT: az ötlettől 
a létesítmény-karbantartásig 


ilágszerte több mint 25 ezer he- 
lyen telepítették a Nemetschek 
AG szoftvereit, a magyarországi 


munkahely -áma 400 fölötti ( 


a győri 


S Srudió, cikkünk ábrái rész- 
5 munkáik kerültek ki). A 
cégtől kapott statisztika szerint, amely a 
Dataguest hivatkozik, a 
Nemetschek termékeinek elterjedtsége 
az építészeti CAD-ek piacán 1997-ben 
28,9 százalékos volt, a további sorrend: 


Autodesk 17,896, ArchiCAD 13,396, 


ben : 


felmérésére 


Acadgraph 4496, IEZ/Speedicon 4496, 
Minicad 4496, az összes többi együtt 
Vagyis az 


26896. ALLPLAN FT/ 


7 
xaL dlbáxnoésik ka Wa 


18 


Elle BEEE E 
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"e 


TAWAZADESSJE 


I crhm [si 
[ddozsánzászenznüttágya ő 
ALLPLOT FT kiugró arányban 1] 
vezet, ami részben a német piac- ed 

Ő 


nak köszönhető; részben pedig 
annak, hogy gondosan honosít- 
ják, a régiónkban régóta van pél- (a 
dául cseh, szlovák, orosz és 7774- 


PA 


gyar változata. Ára függ a kiépítettségtől, 
az ALLPLAN FT építészeti és az 
ALLPLOT FT építőmérnöki alapszoft- 
ver ára 850 ezer forint körüli, legtelje- 
sebb változataik egymillió-hatszázezer 
forintba kerülnek (áfa nélkül). Külön ter- 
mék az ALLPLAN FT város- és kertter- 
valamint az ALLPLAN FT bel- 
eti összeállítás. Körülbelül 40 
modul közül választják ki és hangolják 
össze az egyes területekhez szükséges fő 
funkciócsoportokat (lásd a továbbiakban). 


) Falak. nyílások, épiletelemek 5 
mg 


2 


55 Visual - Látványkészítés 


JP Allplot - Építömérnök 


: 1 


A — programcsomagoknak DOS-os, 
UNIX-os, illetve 32 bites windowsos 
(Windows 95-ös, Windows NT-s) változa- 
ta is volt, a cég végképp ráállt az 
utóbbiakra, amelyek 32 megabájt RAM- 
mal (ajánlott a 64 megabájt!) és legalább 
500 megabájtnyi háttértárral ellátott 
pentiumos PC-t igényelnek, az elem- 
könyvtárak tovább növelik a helyigényt. 
Hálózaton is működik, szerkezete lehe- 
tővé teszi a szunkacsoportos tevékenységet, 
sőt, a webes publikálásra is felvan készítve. 
Minden munkahelyhez külön hardver- 
kulcs tartozik, bár a szerver felügylete 
alatt meghatározott számú, úgynevezett 
bolygó licenccel kulcs 
nélkül is használha- 
tó. A windowsos vál- 
!  tozat felületszolgálta- 
]  tásai a Windows 95-tel 
bevezetett szabvány- 


Helyiségek. felületek. mennyiségek 
Lépcső modellezés 


IN277 . Magasépítési teriletek. 
DIN276 : Magasépítési költségek 
erttervezés 


nak felelnek meg. 
Bármilyen grafikus 
megjelenítővel  mű- 
ködik, de az ELSA 
Drawlib . kártyához 
optimalizálták. Való- 
di 3 dimenziós (3D) a 
program, objektum- 
orientált technológi- 


Készhéztervezés 


Színezés 
Árnyék számítás 


Nézetek és metszetek 

Egyedi vasalás át használ. 

Vazalári épelemek Fő adatkapcsolatát 
ezi az Oracle adatbázis- 
Vaslisták 


kezelő jelenti. A raj- 
zi adatok közül képes 
befogadni a DWG 
és DXF AutoCAD- 
formátumokat, a Microstation DGN ada- 
tait, bár az eltérő szemlélet miatt esetleg 
szükségessé válhat mindezek feloldása, 
például a poligonok vonalakká alakítása- 
kor. Exportálni DXF és DWG formá- 
tumban tudnak a csomagok. 


Keresztmetszet katalógusok. 
Zsaluzat 


Felépítés, témakezelés 


Ugyanolyan logikát alkalmaznak a prog- 
ramcsomagok is, mint a tervezők. Ez azt 
jelenti, hogy nem az állományformátum 


Európában piacvezető a 
Nemetschek AG építészeti 
és építőmérnöki CAD 
programja, az ALLPLAN FT 
és az ALLPLOT FT 
(FT-Future Technology). 
Számos modulja 

a hálótervezéstől és 
végeselem-modellezéstől, 
szerkezeti részek 
számításától a tervössze- 
állításig sok mindenre 
képes, még valós idejű 


animáció készítésére is. 


összetett (illetve ez felhasználói szem- 
pontból mellékes), hanem a báttérállo- 
mányok tárulkoznak fel projektek, ezen 
belül rajzok, fóliák, tervek formájában. 
Mindezeknek lehet hosszú nevük. A hie- 
rarchia: a projekt állhat egy vagy több 
tervből, például a változatokból; a pro- 
jekt, illetve a terv és a fólia közötti szint 
a rajz, egy rajzhoz 128 fólia rendelhető 
az ALLPLAN FT/ALLPLOT FT je- 
lenlegi, v14-es változatában, praktikusan 
tematikus tartalommal. Egy projekt ösz- 
szesen 3 ezer fóliát tartalmazhat. A ter- 
vezőmunka során listába fogható össze 
egy teljes rajznyi fólia, s közülük egyide- 
jűleg 40 kapcsolható be. 

Különböző csoportokba rendeződnek 
a programcsomagok moduljai. A teljes- 
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Virtuális épület modellje 


ség igénye nélkül az ALLPLAN- 
nál: általános célú a Konstrukció, a 
Kótavonal, a Zoomablak, a Külső 
adatcsere, a Ter zeállítás, a 
Szöveg modul. Kiegészítő a Mak- 
ró, a 3D modellezés, az Intelli- 
gens elhelyezés (makrónak az 
ALLPLAN-ban voltaképpen tár- 
gyi objektumokat neveznek, pél- 


dául a paraméterezhető ablako- 
kat, amelyek mérettől függő szer- 
kezetűek — építészeti elemkönyvtá- 
rak állíthatók össze a makrókbáól.) 
Épít Általános építészet 
mellett a Falak, nyílások, épület- 
elemek; a Lépcsőmodellezés; a 


-modellezés; a Város- 
tervezés stb. A látványkészítő cso- 
porthoz sorolható a S 
Árnyék ámítás, az Animáció és a 
TervScan. Az utóbbival lehet 
pontképet vagy más beolvasott 


tervet beilleszteni a projekt meg- 
felelő helyére. Építőmérnöki tema- 
tikájú (ez az ALLPLOT közép- 
pontjában álló téma) a Nézetek 
és metszetek; az Egyedi vasalás 
(akár szabványos födém áttörésé- 
nek kiszámítására is); a Hálós vasalás; a 
Keresztmetszet-katalógusok; a Pozíciós terv. 
ALLFEM a végeselem-modellező együttes: 
Lemezek (Terhek, Eredmények, Háló- 
zatgenerálás  almodulokkal);  Tárcsák 
Hétes az előbbi). Van geodéziai együttes 

: Helyszínrajz, Digitális terepmodell. 

Más szemléletű az építőmérnöki célú 
ALLPLOT FTcsomag, fő moduljai ha- 
sonlóak ugyan, de másként kapcsolódnak, 
más jellegű munkára optimalizálták pél- 
dául az adatcseréket. Fő kimenetei nem a 
munkákat segítő dokumentumok, hanem 
a tervek. Fontos modul például a Zsa- 
luterv. 
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ványterveket és dokumentáci 


Egymástól markánsan 
különböző felhasználási 
területek számára is ösz- 
szeállíthatók . modul- 
együttesek, például a 
várostervezés, a belső- 
építészet, a kertterve- 
zés, a létesítmény-kar- 
bantartás (FM) céljaira. 


modellezhetünk (egyeseket — fedélszé- 
ket, tetőt, lépcsőket — külön modulban); 
tetszőleges alakú ajtót-ablakot készíthe- 
tünk. Könnyedén lehet az egyes síkok 
között közlekedni. Halmazalgebra segíti 
a 3D modellezést. 

Témaérzékeny eszközsávok és keze- 
lőgombok, súgók segítik a munkát. Elég 
egy szerkezeti részletre kattintani, aktivi- 
zálódik az a funkció, amely- 


Híd látványterve valódi háttér bitképében 


A szegedi kajak-kenu világbajnoksághoz tartozó, a győri RAS Studió által 
ALLPLAN FT-vel készített látványterv 


Képességek, 
lehetőségek 


Minden szokásos CAD- és CAAD- 
funkciót belefoglaltak a csomagokba: a 
, szabadkézi" vázlatrajzolást, a 2D rajzo- 
lást, a 3D modellezést rajzprimitívekkel, 
továbbá azt, hogy a kétdimenziós rajzok 
kiterjeszthetők legyenek. Lehet árnyé- 
kolt és kitöltött felületű rajzokat készíte- 
ni (renderelni); címkézni-kótázni, a kó- 
ták és szövegek megjelenítése léptékfüg- 
gő; fotorealisztikus, bitképbe ágyazott lát- 
t készíteni. 
Ezen túl azonban integrált egységeket is 


lyel hasonló hozható létre. 

Nem csupán a tervező- 
program képességeinek 
kell  kézreállóknak, jól 
megválasztottaknak lenni- 
ük, hiszen a programcso- 
mag és a mérnök együtte- 
sen , szolgáltatja" a kime- 
netet. Kulcsfontosságú a 
csomag sikerében, hogy 
milyen könnyen sajátítha- 
tó el, és fogható teljes 
intenzitású munkára. A 
cég tapasztalatai szerint 
körülbelül két bónap alatt 
sajátítbató el profi szinten a 
rendszer, ami emér- 
hető a hasonló kaliberű 
CAD-ekhez 


idővel. 


szükséges 


A rendszer a tervezési fo- 
lyamat egészét átfogja, a 
koncepció  megfogalma- 
tól a megjelenítésig. 
Régebben, a szűkebb tech- 
nikai lehetőségek köze- 
pette, sokkal fonalasabb 
volt a tervező munk: 
mai technika -— és az 
ALLPLAN FI/ ALLPLOT 
FT ebben is az élvonal- 
hoz tartozik — nagy sz 
badságot enged a tervez 
különböző fázisai közötti 
oda-vissza közlekedésben. Ez a változ 
tok előállítás; 


Z 


ának általános lehetőségétől 
a korlátlan számú visszalépés technikai 
lehetőségéig terjed. 

Külső költségvetési programokkal (ilyen 
a TERC) is teremthető kapcsolat, végez- 
hetők költségbecslések; elem- és anyag- 
listák készíthetők. Tulajdonképpen már 
a tervezés stádiumában fontos piaci sze- 
repe van annak, hogy közvetlen legyen a 
kapcsolat a költésgvetésbecslés és a mű- 
szakiterv-készítés között, hiszen az aján- 
lati változatok egyik legérzékenyebb 
szempontja a költség. 
TIHANYI LÁSZLÓ 


Öt érv arra, 
miért a mi színes 


nyomtatásunk 
a legelbűvölőbb. 


0 Elképesztő színek — kisebb 


(a HAH ZATREZŐ speciális papír 
tintacsej 


A HP PhotoREt II szín-rétegező techno- E TELNE fechnólógiával Ön ezen- 
lógiája olyan parányi tintacseppekkel tűl végre hétköznapi, irodai papírra is 
dolgozik, hogy ugyanabba az apró fotóminőségben nyomtathat. 
vust erateanetos vi . Tökéletesebb színes nyomtatás 
EZ ákée beta los jeeeedal cv 7 .——— a HP nyomtatórendszerével 
7 A HP nyomtatórendszerében a tinta, 


a média és a PhotoREt II nyomtató 
2 rendszert alkot, ami 


Partnerek közel s távol 


Két nagy területen 
bontakozott ki szoros 
kapcsolat a műszai 
tervezésre való programok 
és az internetes 
technológiák között. Az 
egyik a közhasznúnak 
szánt adatok publikálása, 


a másik a csoportos 


munkavégzés segítése. 


z ismertebb CAD-programok 
mind a csoportmunka kiszolgálá- 
sára, mind az ajánlatok és adatok 
zétételére alkalmasak. Noha a terve- 
zők már az internetkorszak beköszönte 
előtt művelték mindkét területet, a Vi- 


lágháló általános használatbavétele me- 
rőben új lehetőségeket tárt fel előttük, 
más felhasználói szokásokat és gyakorla- 
tot alakított ki, és a programfejlesztőket 
is más követelmények elé állította. 


Vektoros formátumok 


Annak ellenére, hogy a web alapvető 
rendeltetése a tudományos aki do- 
kumentumok széles körű terjesztése lett 


volna, mind a mai napig sincs megálla- 


podott és bvár 


yos vektoros internet- 
formátum. Ez azért meglepő, mert a (di- 
aki doku- 
részei a kezde- 
vektorosak voltak. 


gitalizált) tudományos és műsz 
mentumok nem 


tektől fogvi 


A szerző tudom szerint jelenleg 
három kezdeményezés van beterj, 
internet technikai feltételei fölött bá- 
báskodó intézményhez, az IETF-hez 
(Internet Engineering Task Force-hos: 
VML (Vector Markup Language), amelyet 
a HP, a Microsoft, a Visio és a Macromedia 


sztve 


5 ő 
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Adobe PGML (Precision 
Grapbics Markup Language); és a Scbe- 


támogat; az 


matic Language on tbe Web. 
Tapasztalhattuk, hogy szinden egyes 
vektoros rajzolóprogram fejlesztője már 


megírta és ingyenesen közzé is tette a saját 


formátumát a böngészőkön belül megje- 
lenítő, bedolgozó (plug-in) modult. Si- 
került tehát a vektoros képeket elérhető- 
vé tenniük a weben, s ezzel a probléma 
látszólag  szegoldódott. Csak hát sokféle 
modult kell a böngészőkbe telepíteni, és 
azokat rendszeresen fi 
rásalkalma 


issíteni, ahogy a for- 
zások újabb és újabb verziói 


jelennek meg, illetve ahogyan a formá- 
tumok közötti verseny alakul. 

Mivel különkiadásunkat a CAD-nek 
szenteltük, a továbbiakban a terület egé- 


ek a webes vonatkoz 


s it, kapcsola- 


tait ismertetjük. 


azonban be kellett építeni az AztoCAD 
szoftverbe a DWF-be mentés képessé- 
gét, továbbá azt a szolgáltatást, hogy az 
objektumokboz webcímet lehessen hozzá- 
rendelni, miáltal azok a DWF állomány- 
ban kapcsokká válnak. (A HTML doku- 
mentumokból eleve , meghívható" bár- 
milyen állomány, azt majd az aktuális 
böngésző dönti el, tud-e kezdeni vele 
valamit. Ha a felhasználó előzőleg tele- 
pítette a megfelelő bedolgozó modult, 
akkor a böngésző megjeleníti a különle- 
ges dokumentumot.) 

A Release 13-boz 
Publisbing Kitet bo 


szükséges kiegészíti 


még Internet 
tottak ki, amely a 
WHIP! 


nevű bedolgozó modult tartalmazta. 


seket és a 


Ezek mind a mai napig ingyenesen tölt- 
hetők le az Autodesk webhely 
akor a legfrissebb változat a WHIP! 
3.1-es, terjedelme 3 
és csak a Netscape Navigator 


ől, lap- 


zárt 


5 megabájt, 


Autodesk MapCGuide- Virtual World 


4.05-tel vagy a Microsoft Internet 
Explorer 4.01-gyel — működik 


Put Yourself on the Map! 
Bi [AJSSBEDI TE 


Hare 


Távolságot is lehet mérni a 
MapGuide világtérképén, amely- 
ből azt is megtudhatjuk, hogy 
fővárosunk környékén nyolc re- 
pülőtér van 


CAD-területek 


Színezi a képet, hogy a kü- 
kterületek  kii- 
erekkel élnek a 


latközlésben. Az 


lönböző 
lönb 


webes 


móds 


Autodesk is másképpen ol- 
dotta meg a technikai do- 
kumentációk terjeszté: 


ét és msképpen a 
igények kielégítését. 
DWF (Drawing 


Web Format), a használhatóvá tételéhez 


térinformatikai 
Rajzokhoz megfelel a 


együtt. A Release 14-be viszont 


már beépítették a szi 
mellékelik. is 


kséges 
szolgáltatásokat, 
hozzá a bedolgozó modult. 

A DWF olyan tömörített vekto- 
ros formátum, amely megtartja 
az eredeti dokumentum összes 


A WHIP! bedolgozó modul a böngészőn belül nyújtja az Auto- 
CAD rajzmegjelenítési szolgáltatásait, a valós idejű, egeres na- 
gyítást-kicsinyítést (Zoom), és a pásztázást (Pan), mégpedig 
bármilyen nagyításban 


információját, de mem szerkesztbető, és 
nem állítható vissza belőle a DWG állo- 
mány. Ez alapkövetelmény a weben köz- 


zétett műszaki-technikai dokumentu- 


mok esetében, a nyilvánvaló szerz. 
problémák miatt. 
Térinformatikai célokra az Autodesk 


jogi 


kidolgozta a MapGwide termékcsaládot. 
Ez három fő részből áll: 

— a MapGuide üigyfélből, amely ingye- 
nes és letölthető (1,5 megabájt), ez a 
böngészőbedolgozó tart kapcsolatot a 


kiszolgálóval; 
— a MapGuide Serverből, amely szin- 
letölthető, . és — csak 


tén — ingyen 


webkiszolgálón lehet futtatni, például a 


a 


számára az alább említendő szer 
alkalma al létrehozott adatokat; 


- A MapGuide Auwtborból, amellyel 
a webes 
nt 


étrehozhatók és felügyelhetők is 
térinformatikai alkalm 
nem ingyenes, sőt még az Autodesk szo- 


)k. Ez visz 


aihoz mérten is eléggé borsos az 
Kialakulófélben van egy olyan 


korlat, amely szerint az Aztode: 
ben létrehozott térinformatikai alkalma- 
zás kimenetét a MapGuide Author ké- 
pes fogadni és feldolgozni. Ezután az 


alkalmazás(ból származó információ) 


felhasználóinak  zzíncs sem az 


AutoCAD szoftverre (még az LT-re 
sem), sem AutoCAD MAP-re, csak egy 
böngészőre a MapGuide ügyfélmodullal, 
hogy hozzáférjenek az adatokhoz. 


Csoportmunka 


szek 


Konkurens (együtt haladó) terv 
hívják azt a régebb óta ismeretes munka- 
szer" 


zési módszert, amelyben egyszer- 
re többen dolgoznak a projekt különbö- 


ző ré: z időben át- 


ein. Előnye, hogy 
fedhető munkafolyamatok egyidejű vég- 
következtében s 


ámottevően ri 


ki 


szer alapot nyújt a konku- 


dítbető az átfutási idő. Minden mű: 


rens tervezés megvalósításához, például 
a helyi hálózaton ego: 


mentumok  adatbázisszerű 


nálatakor, ha valaki megnyitotta az 
mányt a hálózaton, ahhoz más már nem 
férhet hozzá, illetve nem módosíthatja, 


A 


amíg az első felhasználó le nem zárja 


varetae 


H 


rajzdokumentumoknál más a helyzet: 
csak azok a rajzon belüli objektumok vál- 
módosíthatatlanokká, 
valaki már elkezdett dolgozni. 
Együtt dolgozásra távoli munkahe- 
lyek számára az interneten át is érdemes 


nak amelyeken 


lehetőséget teremteni, az ezt célzó szol- 
gáltatások már megjelentek a CAD- 
szoftveres cégek kínálatában. Például a 
Bentley Microstation SE keretrendszerbe, 
3D-s rajzolóprogramba beépítették a bön- 
náló automatikusan 
kapcsolódhasson a Bentley Model- 
Ser Publisberbez. Ez utóbbi a Map- 
Guide Serverhez hasonló, webkiszolgáló 
ftverrel együtt- 
ki-technikai 
dokumentációkat teszi elérhetővé. 


erversz 


gépen futó, a 


működő program, a mű. 


A szoros együtt dolgozás azonban 
gyakran mást, többet jelent puszta adat- 
ki dokumentu- 


cserénél. Emiatt a műsz 
moknak az interneten 
inkább az ügyfelek tájékoztatásában, az 
ajánlattételben hatékony. Egy magyaror- 
szági tervezőcég például egészen távoli 


aló megosztása 


ügyfeleket nyerhet meg magának ilyen 
eszközökkel. K. M. 


10-szer gyorsabb, mint egy 
tintasugaras plotter 


Többszöri plottolás, 
nincs szükség másolásra 


Hálózati csatlakozás, távvezérlés 


Nagykapacitású (500 darab A0), 
zárt festékrendszer 


Fejleszthetőség 

- digitális másolás 
(25-40090 zoom, 

- szkennelés 
(papír eredetik digitalizálása) 


áló minőség) 


Ha Önnek egy igazán gyors 
plotterre van szüksége, létezik egy 
termelékeny, sokoldalú, 


1135 Budapest, Hun u. 2. 
Tel.: 344-3630, Fax: 344-3633 


Okos választás a másolásban és a nyomtatásban 


gazdaságos megoldás 


Océ 9400 


normálpapíros LED plotter 


Océ-Hungária Kft. 


PERIFÉRIÁK új 


TINTASUGARAS PLOTTEREK 


A tervezőgép 


ceruzája 


A megrendelők és 


a kivitelezők a legkényel- 


mesebben kisebb-nagyobb 


precíziós rajzokon tudják 
megtekinteni a tervező 
munkáját. A nyomtatók 
előkelő rokonaira, 

a rajzológépekre tehát 


válozatlanul szükség van, 


cikkünkben a nagy gyártók 


néhány új tintasugaras 


berendezésével foglalkozunk. 


tintasugaras technika annyira 

kiforrottá vált, hogy a rajzológé- 

pek ára lezuhant, szinte megkö- 
zelíti az igényesebb asztali nyomtatókét. 
onylagos olcsóság, néhány pél 
mérnö- 
gép (ENCAD) ára 5 millió forint 
ili; nagy teljesítményű, keményebb 
anyagokhoz és tömeges munkához való 
kivágógép (Summagraphics) alapkiépítés- 
ben 2 millió 700 ezer forint. A másik 


Ez vi 


az árfekvésre: 607-os tintasugar 


ki rajz 


végletet az asztali, kisebb méretű CAD- 
nyomtatók jelentik, áruk átlagosan fél- 


millió forint. 


ENCAD NovaJjet 
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Bár nehéz elválasztani a CAD- 
technikától a plottert igénylő más terü- 
leteket, mégis végbemegy, sőt változik a 
szakosodás. Ma a mérnöki CAD-ben a 
HP vezet, a színes plottertecbnikában az 
ENCAD, a kivágótecbnikában pedig a 
CalComp - de mindhárman érdekeltek 
mindegyik vonatkozásban. 


Teniszpályányi poszter 


Pár hónapja jelent meg a HP Design7et- 
családjának új tagja, a 3500CP típusszá- 
mú, elsősorban  szolgáltatóházaknak, 
reklámgrafikusoknak és térinformatiká- 
val foglalkozó cégeknek ajánlott beren- 
dezés. Igazi Plug k Play eszköz, mert 
beépített  PoszScript 3-as  RIP-jének, 
Ethernet-csatolójának és 4,3 Gbájtos 


HP DesignJet 3500CP 


merevlemezének köszönhetően minden 
további nélkül beilleszthető a vállalati 
számítógépes hálózatba. Automatikus 
színkalibrációs lehetőséggel látták el, és 
600 dpi-s felbontással, 16 millió színnel 
fénykép hűségű nyomatokat tud előállí- 
tani. 

Szélessége 137 cm (54"), a nyomat- 
hordozó hosszúsága legfeljebb 45 méte- 
res lehet, a tintatartályokba pedig 186 
négyzetméteres felület kinyomtatásához 
elegendő festék fér. Két tintakészlet 
tölthető be egyszerre a  DesignJet 
3500CP-be, az átváltás közöttük egysze- 
rű és gyors. 

Economy módban 8,6 négyzetméter az 
óránkénti teljesítménye, — Productivity 
módban éppen a fele, de még a legjobb 
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felelősség 


minőséget adó Pboto módban is 1,7 
négyzetmétert állít elő. 


Vízálló ruha és plakát 


Az 1981-ben alakult kaliforniai ENCAD 
áll a kis példányszámú, széles felületre 
dolgozó tintas i 


ras eszki 


úttörő jellegű műszaki varK as s 

ezt a nevet az idők . Az ENCAD 
NovaJet volt például az első viszonylag 
olcsó, színes és széles formátumú prin- 
r; az ENCAD Novafet Pro működés 
közben automatikusan utántöltődött szí- 
nes tintával (1995). Az ENCAD Grapbic 
Outdoor Matcbed System segítségével elő- 


ENCAD CROMA 24 


ször lehetett kültérre kerülő , rajzolatok- 
nál" is alkalmazni a tintasugaras techni- 
cát. A nyomat hat t hónapig állja az időjá- 

S évre növelhe- 


az idő a kapcsolódó védőlaminálás al- 
kalmazásával. Az ENCAD Novagfet Pro 
600e másfél méternél (60"-nál) széle- 
sebb anyagokra nyomtathat óránként 
legkevesebb 3 négyzetmétert, legfeljebb 
pedig 8,7-et, mégpedig teljes, azaz 
10096-os lefedettségű, 600 dpi-s felbon- 
tású precíziós képekből. 

Nem csupán az építészet igényli, 
hogy szinte a kész terméknek megfelelő 
látvány alapján alkothasson ítéletet egy 
tervről a megrendelő vagy a bíráló. Rá- 
adásul elvárják a tervezőtől, hogy gyor- 
san és sok változatot tárjon elébük. Eh- 
hez hasonló kívánalmak merülnek fel a 
textiltervezésben is, hiszen rendkívül költ- 
séges kis mintát készíteni olyan textilnyo- 
mó géppel, amelynek működtetése csak 
nagy termékmennyiség esetén kifizető- 
dő. A textiliparban az alapanyag ses pó- 


tolbató papírral: ismert jelenség; 
ugyanaz a kép, ugyanazok a szi 
szen más hatást keltenek a textílián. Az 
ENCAD Digital Textile System volt az el- 
ső, amely 607-os anyagra víznek és ultra- 
ibolya sugaraknak ellenálló pontos nyoma- 
tot tudott készíteni. 


Summagraphics- 
örökség 


Korábban önálló nagy név volt a plotte- 
rek területén a Summagraphics, 
ban a CalComp tulajdonosa, a Lockbeed 
Martin 1996-ban megvásárolta : 
tot, megőrizve a bevezetett márkanevet. 
(Sokat mond a repülőgépgyártásból is- 
mert Lockheed név arról, hogy az ipar- 
főrÉnSt HED mely slszásési i 


azon- 


kapcsolódhat a nagyméretű ki- 
rajzoláshoz: a kép, illetve 
Reklámok fölrag 


kivágása. 
, betűi, 


Comp a Summag:; apkicstől egyebek 
között a főliakivágók két családját örö- 
költe, — és fejleszti tovább: a 
SUMMACUT-ot, amely egyszerűbb fel- 


építésű, hagyományos dekorációkhoz 
való, olcsóbb gépekből áll; és a 


SummaSign Pro nevű robusztusabb esz- 


közöket, 


amelyekkel festő- és más 


SummaSign Pro kivágóplotter 


maszkok is készíthetők. Ezek fémváz 
gépek, arra is alkalmasak, hogy poszte: 
nyomtatókkal előnyomott, vágójelekkel 
ellátott formákat utólag érzékeljenek, 
tehát nem csak a saját nyomataikat vágják. 
Korábban az ENCAD is beépítette a 
NovaCut-családba -— a NovalJet Pro 
nyomtatási képességei mellé (a szélesség 
137 cm, illetve 61 cm, azaz 54", illetve 
24") — a fólia ellenőrzést nem igénylő, 
pontos kivágásának lehetőségét, de tu- 
domásunk szerint fölhagy ezzel a techni- 
kával. Üzleti partnere, a Grapbtecb vál- 
lalta magára a folytatást; a márkanév pe- 

dig SignjJet Próra változott. 
ús Iszik 8 


(Am 3-díménziós 
épületmodeli j 

mm objektumorientált: ! 
szerkezeti elemek 


architecturbüro 


Mon Arch 


rasa 


építésziroda 


MI automatikus 
Homlokzat-, 
meiszetgenerálás 


MAGYARORSZÁGI 
DISZTRIBÚTOR: 


MONARCH 
ÉPÍTÉSZIRODA 


9400 SOPRON, HÍD UTCA 33. 
FENYVES SOR 7. 

TEL./FAX: (99) 330-330 

E-MAIL: MONARCHOSOPRON.HU 


Autodesk 


Authorized Dealer 


AUTOCAD " AUTOCAD MAP 
AUTODESK WORLD " 3D STUDIO VIZ 
AUTO-ARCHITECT 58 INGYENES 
ARCHITECTURAL DESKTOP UPGRADE-EL 


számítógéppel segített tervezés 

és a számítógéppel segített gyár- 

tás egymástól alig szétválasztha- 
tó, szorosan egymásra épülő terület. 
Amikor a számítógép megjelent a terve- 
zési-gyártási folyamatokban, a megvaló- 
sított rendszerek nagyobbik hányadát 
még CAD/CAM-nek nevezték, vagyis 
mai szakszóval integrált eszközegyiüttesek 
jöttek létre. Idővel a tervezési fázis levált 


a gyártásról, amit valószínűleg a na- 
gyobb fokú eszközfüggetlenség és a PC- 
s munkahelyek elterjedése is elősegített. 

Világjelenség, hogy a CAD/CAM- 
-központúvá vált. 


piac erőteljesen terv 
Minden olyan ágazaton belül, amely 
ipari méretekben igényli és hasznosítja 
is a számítógépes tervezés előnyeit, igen 
sok szoftvercég fejlett termékei versen- 
genek egymással, miközben például a 
gyártásra, pontosabban a forgácsoló meg- 
munkálásra alig néhány szoftvercsomag 
kínál kielégítő megoldást. Ez utóbbiak 
egyik izmos képviselője a brit DELCAM 
Ptc. által kifejlesztett integrált CAD/CAM 
rendszer. Magyarországi forgalmaz 
nak, a DELCAM Hungary Kft.-nek a 
nyilvántartása szerint 17 rendszer és 


44 1998 Computer Panoráma CAD kíilönszám 


DELCAM-SZOFTVEREK 


D-s formák 
megmunkálása 


több önálló modul működik belőle a ha- 
zai iparban, és két okból is jó esélyt lát- 
nak az elterjedésére. Egyfelől az utóbbi 


évekre már hazánkban is finanszírozha- 
tóvá vált az NC és CNC technika, az ipa- 
önzi a korszerű 


ri fellendülés pedig ös; 


eszközök beruh át. Másfelől viszont 


nnyira divatos testmo- 
nek egyelőre éppen a 
megmunkálóképességek terén  szeré- 
nyebb a tudásuk. Bára DELCAM szoft- 
vertermékek moduljai konkrét célokra 
önállóan is alkalmazhatók, együttesüket a 
"-gyártás-ellenőrzés komplex folya- 
matának átfogására fejlesztették 
ki. Más CAD/CAM 
szerekel is jól kommunikálnak, a 
nézve 


a ma napság 10) 


dellező rendszer 


terv 


rend- 
tervezés oldaláról min- 
denképp színesítik a szoftvervá- 
lasztékot, emellett különösen a 
zerszámgyártásban  csillogtatják 
képességeiket. 

A nagyközönség legutóbb a 
yudapesti Ifabo "98-on láthatta a 
DELCAM. szoftvereket. Az is 
öiderült a kiállításon, hogy az ömálló 
termékek együtt alkotnak egy olyan, 
viszonylag lazább kötődésű családot, 
amelyeknek speciális tagjai egymás ké- 
pességeit erősítik. 

Megtalálható közöttük a PowerSHA- 
PE önálló tervezőmodul, amelynek az a 
célja, hogy a DUCT rendszerben már 
bevált megoldásokat, algoritmusokat ha- 
s grafikus felhas 
erű, objek- 


nálói 


tékony windows 
környezetbe helyezze. Ujs 
tumorientált, drag and drop modellezési 
eszközökkel kínál gyors és hatékony 
munkát a felhasználóknak. A mérnöki 
tervezőfolyamat egé: 
mányos gépészeti rajzok előállításától a 
3D-s ig. Szerszámtervezési 
opciója révén a fri ínak 
konstrukciós tervezé. é teszi, 
az oldalmagok, hűtőfuratok, kötőelemek 
stb. parametrikusan tervezhetők Power- 
SHAPE-pel. Képes a zag- és fészekoldali 
felületek automatikus elkülönítésére, az 
osztógörbék, alámetszések önálló meg- 
határozására. Három-öt tengelyes önál- 


zét segíti, a hagyo- 


modellez. 


ló megmunkáló csomag a PowerMILL, 


alámarásmentes NC-pályák alakíthatók 
ki vele, bonyolult alkatrészek megmun- 
kálásához. Opcionálisan spline-pályák ki- 
adására képes, a szerszámpályákat a 
programozó többféleképpen optimali- 
zálhatja, akár a gyor: si technológi- 
mára is. Képes a szerszámpályákat 

izsgálatnak alávetni, az ütköző 
pályarészt automatikusan elkülöníteni. 


smará 


k utólagosan editálha- 
imulálhatók, segítve 
ezzel a biztonságos megmunkálást. Kü- 
lönleges interfészen keresztül szinte 
minden CAD rendszerből tud modellt 
fogadni. Magyar nyelvű változatban is 
kapható a PowerMILL, megszokott 
windowsos grafikus kezelőfelülete jó- 
voltából közvetlenül az üzembe, az 
NC marógép mellé is telepíthető. 
A 3D-s mérőgépek számára a CAD 
rendszerekkel készített 
modellek . ellenőrzésére 

v fejlesztették ki a 
PowerINSPECT 
programot. Az 
IGES vagy VDA 
formátumú. állomá- 
nyokat grafikus inter- 
fésszel jeleníti meg a 


mérőgéphez kapcsolt 
ámítja a modell 
zötti eltérést, az 


mítógép monitorán. Kis 
és a valós alkatrész ki 
eredményeket pedig Excel formátumú 
állományokban szolgáltatja. 

A CopyCAD különböző formátumú 
digitalizált adatokból párbeszédes módon 
térbeli modellt állít elő. A modellt azután 
vagy CAD programmal. alakíthatjuk to- 
vább, vagy egy CAM szoftvernek adjuk 
át közvetlen megmunkálásra. 

Iparszerű gyártási környezetbe ülteti 
át a művészi gravírozást az ArtCAM Pro 
szoftver. Egyik opciója, az ArtREAD 
NC fájlból közvetlenül előallítja a térbe- 
li alakzatot, míg az ArtSURFACE ha- 
gyományos CAD rendszerből tud mo- 
delleket importálni. 

A DELCAM szoftverek különböző 
(HP, SG, SUN, Intel) hardverplatformo- 
kon, UNIX-okon és Windows NT-n mű- 
ködnek. [) 


Cd Cd 


ÉPÍTŐCAD 


DATACAD . 
STATIKPLAN 
SPEEDIKON 
RENDER 


PANORÁMA 
Telefon: 216-5058, 


218-3011/209, 210, 309, 477 
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hi Camedia C-8B40 — 178000 — 37900/89900 


Camedia C-1000  175.800 


Agfa, Olympus gépbe: 
Camedia C-1400  273.000 4/8MB 8.400/17.600 


55.000 


SONY Mavica MVC-FD7  180.000 


Normál ár 


KODAK FOTOPAPIR SASIGÍGNY-ÉGB 84.800 e zne779, ZoLATT 
HP, EPSON, CANON... TINTASUGARAS NYOMTATÓKHOZ Győr, 9024 Mónus 1. u. 19. 


DVC323 PC video kamera 


1909, fényes, 15xA4 lap 1.880 Ft L K T./f.: 96/414-411, 
Fax: 517-501 


3D-s CNC gravírozás: 
- Bonyoljáfjo-s reliefek [dombormú- 
mely veko Kölyjásg 20-s művészi grafikai 
iiágszinvonalú CAM szotvotcsomag, amely ff 

- .Automatikuf (GŐ oplvaszámítás és 

12 vard vebgtoggág "a 30-s modellek meg- szimuláció. 
Íntorfészon keresztül szinte min. 7 jdsáls megoldás rósto 
jorlészon keresztül szinte Min" ákszer és játókkodágf számára 
pite - Windowsos, ikonos félj 
zájásokat tartalmaz, k s 
ő per AG 


Alomatlus ülközésvizsgálat és szimuláció 
Segíti a felhasználót 

Számos opciót tartalmaz a gyorsmarási tech- 
nológia számára. 

-- Windowsos, ikonos felület. 
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Multimédiás GAD- 


kártya 
..[Matrox 


A szüntelen teljesírményéh- 
séget próbálja csillapítani a 
Matrox a legutóbb kifejlesz- 
tett Millennium (G200-as vi- 
deokártyájával. Az átlagos 
PC-s . tervezőrendszerekben 
igen elterjedt Millennium 
termékcsalád eme tagja csak 
AGP szabványú csatlakozóval 
kés MGA-G200- 
as grafikus — processzoron 
alapszik. Ennek és 8 Mbájtos 
RAM-jának köszönhetően 
nemcsak a 2D/3D-s alkalma- 
zásokban teljesít jól, hanem a 
látványtervezők és az animá- 
ők is meg lehetnek 
elégedve a gyorsaságával. 
True color (24 bites) színmély- 
séget nyújt még 1920x1200- 
as felbontásban is, mégho: 
nagy képismétlési frekven 
val. CAD- és egyéb animáci- 
ós alkalmazásokban akár 32 
bites színmélységet is 
elő tud állítani, — igaz, 
mindössze . 1280x1024 ? 
képpontos felbontással. 

Sokféle programot mel- 
lékelnek a kártyához, 


cióké: 


például a Micrografic Simply 
3D 3-at, a Picture Publisber 8- 
at, böngészőnek a Netscape 
Communicator 4-et és a hír- 
csatornákhoz a PointCast ügy- 
félszoftvert. Láthatóan a z77z/- 


timédia irányában fejlesztették 
tovább a Millennium alapké- 
pességeit: digitális lapos kép- 
ernyőt is vezérelhet, ellátható 
tévékimenettel, tévé-hangoló- 


egységgel, nagy sebi 
lakozói révén digitális video- 
vágáshoz, MPEG-? kódolás- 
hoz és lejá hoz, DVD- 
lejátszáshoz is alkalmazható, 
hogy a videokonferenciát akár 
ne is említsük. 


gű csat- 


A tervezők és a Ouake-ezők után 
a multimédia kedvelőit és művelő- 
it vette célba a Matrox a Millen- 
nium G200-assal 


Millennium 


Végjáték 


Augusztus 10-én jelentet- 
ték be, hogy a SyOuest 1107 
alkalmazottjából 950-et elbo- 
csátanak, bezárják az amerikai 
gyártóegységet, és maradék 
erőikkel a SparO-ra kon- 
centrálnak. Az elbocsátások a 
teljes vertikumot érin- 
tik, beleértve a fej- 
lesztést is. 

Ez a lépés nag 
valószínűséggel az 
trtolsó, amit a SyOuest 
tesz. . Végérvé- 


cég 
nyesen elveszítette az 
Iomegával vívott ver- 
senyt. Ez utóbbinak a 
100 Mbájtos Zip 
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meghajtója segítette mintegy 
4096-os növekedéshez az 
Iomegát az utóbbi években, 
és a siker hullámán tudták ki- 
hozni a tízszeres kapacitású 
Jaz meghajtót, sőt már kap- 
ható a 2 Gbájtos is. Wa 


Az 1 Gbájtos Spar0 mentené meg a 
SyOuestet? 


Mérnöki munkát 
segítő szoftverek 


A székesfehérvári Kutatás- 
Fejlesztési, Termékfejlesztési és 
Informatikai Tanácsadó Köz; 
pont olyan új amerikai szoft- 
verek forgalmazását kezdte 
meg, amelyek segítséget nyúj- 
tanak a szakirodalomban szé- 
les körben ismert Continttous 
Improvement megvalósításához. 

Korábban a cég sikeresen 
vezette be a hazai piacon az 
amerikai Bootbroyd Dewburst 


Inc. terméktervezést segítő 
szoftvereit, amelyeket a szak- 
mai közvélemény Design for 
Assembly and Manufacture né- 
ven ismer, az utóbbi időben 
pedig az alkotó mérnöki 
munkát és a vállalati haté 
konyság javítását segítő új 


szoftverek forgalmazását is 


megkezdte. Az amerikai pia- 
con jól ismert OSoft Corp. 
szoftverház több mint húsz 


programját forgalmazza, kö- 
zöttük a fejleszté: 


folyama- 
tok javítását szolgáló Solving 
Rigbtot, a komplex szemléle- 
tű összehasonlítást segítő 
Bencbmarkingot, a munkafo- 
lyamatok tervezésére, racio- 
nalizálására és folyamatos 
követésére kifejlesztett Pros- 
pert, valamint a csoport alapú 
projektmenedzselő Team 
Flow-t. A tanácsadó központ 
megállapodást kötött az ame- 
rikai Swpplier Institute-tal ar- 
ról, hogy megkezdik a OS 
9000-ben — javasolt  OFD, 
FMEA, SPC és TOM munkát 


segítő szoftverek magyaror- 


sz 


ági forgalmazását és okta- 
tását. MI 


Filmbeolvasás EDIT-tel 


A Microtek ScanMaker 4 típu- 
ú szkennerének az az új vo- 

hogy - EDIT 
(Emulsion Direct Imaging 
Technology) eljárás jóvoltá- 
ból - nemcsak reflektív mé- 
diák, hanem filmanyagok is 
digitalizálhatók vele, mégpe- 
dig 600x1200 dpi-s felbontás- 
sal. Ezzel a technológiával a 
CCD közvetlenül a filmről ké- 
pes olvasni, köztes üveglapok 
és tükrök segítsége nélkül. A 
csomag a Painter 5.0 és a 
Pbotosbop LE szoftvert is tar- 
talmazza, valamint öt filmke- 
retet, amelyek 
lehetővé  te- 
szik a filmek 
behelyezését a 
szkennerbe. A 


szokványos 
mm-es film- 
kockákból 
egyszerre akár 
12 darab is 


szkennelhető a 
opció segítség 
ványtól eltérő méretű filmek 


abatcb scan?" 
vel. A szab- 


rűen a berende- 


köszönhetően 36 bites szín- 
mélységgel is tud dolgozni a 
ScanMaker 4, így minőség- 
ben felveszi a versenyt a dob- 
szkennerekkel. Tervezőknek, 
rafikusoknak, nyomdai elő- 
zítőknek ajánlják elsősor- 
ban; a Microtek termékeit 


A ScanMaker 4 a hagyományos szkennelé: 
adatokon kívül a különféle méretű filmekkel is 


Kártyakombináció 


Különösen olyanok vehetik 
jó hasznát az ELSA WIN- 
NER 2000/Office megjelení- 
tőkártyának, akik rendszere- 
sen tartanak számítógépes 
bemutatót, ugyanis a kártya 
lehetővé teszi, hogy a moni- 
torral párhuzamosan egy kö- 
zönséges televízióra is el- 
küldjük a képet. Sőt, előre ki- 
jelölhetjük, hogy az egész 
képernyőt vagy csak egy álta- 
lunk megadott ablakot, ob- 
jektumot akarunk megmutat- 
ni a televízión. A kártya lelke 
egy 3Dlabs Permedia 2 grafi- 
kus processzor, és magában 
foglal egy GLINT Delta geo- 
metriai processzort is. Hard- 
veres Open GL-, ENDIVE- és 
Direct 3D-támogatásra képes, 
és videoanyagok fogadására 


is felkészített kombinált ve- 
zérlőt adnak hozzá. Magyar- 


országi — forgalmazója az 
ELSAT Kft. 
Támogatja az új, 16:10-es 


méretszabványt követő moni- 
torok (Silicon Grapbics, Sony, 
ELSA) speciális képfelbontá- 
sait is, így akár 1600x1000-es 
vagy 1920x1200-as üzemmó- 
dot is beállíthatunk a hagyo- 
mányos képarányok mellett, 
az utóbbit 73 Hz-es legna- 
gyobb képfrissítési frekvenci- 
ával. Fix frekvenciás monito- 
rokkal is együttműködik, mert 
az ELSA kártyák meghajtó- 
programjai hagyományosan 
lehetővé teszik, hogy Hz-re 
pontosan beállítsuk a kívánt 
képfrissítést. 

PCI és AGP csatlakozós ki- 
vitelben gyártják, a RAM 
DAC 230 MHz-es, memóriá- 
ja 4 Mbájtról 8-ra bővíthető 


SGRAM, a Flasb BIOS pedig 
bármikor frissíthető. Video- 
kamerából vagy képmagnó- 
ról bejövő jelet is rögzíthe- 
tünk a kártyával a számítógé- 
pen, a felvett anyagot képkoc- 
kánként szerkeszthetjük, és 
tetszés szerint átalakíthatjuk 
MPEG, MPEG-2, AVI, 
MOV, FLC stb. formátu- 
mokra, mindebben a kártyá- 
hoz adott MainActor program 
van a segítségünkre. Ha pe- 
dig videokazettáról lejátszott 
műsort . né- 
zünk a számí- 
tógép-moni- 
toron, ahhoz 
beállíthatunk 
704x576 kép- 
pontos — fel- 
bontást is, 
amely lénye- 


Mbájtos, AGP-s 
alapváltozata 


gesen — jobb, 
mint egy 
PAL — rend- 
szerű televí- 


zióé. Jelforrásként használ- 
hatunk VHS és §-VHS rend- 
szerű kamerát, VHS video- 


magnót, műholdvevőt; a be- 
jövő jelnek ugyanúgy tudjuk 
állítani a fényerejét, kont- 
rasztját, — élességét, színét, 
mint egy normál televízión. 
Megjelenítőként nemcsak té- 
vékészüléket  csatlakoztatha- 
tunk a monitorral párhuza- 
mosan, hanem videomagnó- 
ra, vagy projektorra is, küld- 
hetjük az anyagot. MI 


Az ELSA WINNER 2000/0ffice 4 


MNREtnem 


" SOLID EDGE 


A Unigraphics Solutions háromdimenziós gépészeti CAD szoftvere 


v 
v 
v 
v 
4 
v 
5. 4ől 
v 
v 
v 


5.0 verzió 


250 új funkció és továbbfejlesztés 
Egyedülállóan könnyű kezelhetőség és gyors betanulás 
Magyarnyelvű felhasználói kézikönyv, oktatóprogramok 
3D parametrikus, asszociatív testmodellezés 

Szabványos alkatrészrajzok, teljes 2D funkcionalitás 
Szerelési összeállítások tervezése 

Lemezalkatrészek tervezése és kiterítése 

Professzionális megjelenenítési és renderelési eszközök 
Integrált CAD fordítók (IGES, DWG, DGN, STL, X T) 
Szabványos fejlesztés, testreszabás (Visual Basic, Delphi) 
1 hónapos ingyenes kipróbálás (Try £ Buy) 


Kiegészítő CAM és CAE alkalmazások a Solid Edge-hez: 


S 


EdgeCAM: CNC megmunkálások automatikus tervezése 


INTERGRAPH 


Jaa 


265 


2.5-5 tengelyes marás, 2-4 tengelyes esztergálás, 2-4 tengelyes szikraforgácsolás 
Working Model 3.D for Solid Edge: Kinematikai mozgásszimuláció 
COSMOS/Edge: Integrált végeselem analízis a Solid Edge modelleken 
FabriWIN: Lemezalkatrészek megmunkálása, teríték optimalizálás 


Intergraph Magyarország Kft. 
1126 Budapest, Istenhegyi út 40/A 
Tel.: 214-2007, — Fax: 214-9588 


tergraph.com/solidedge 
lid-edge.com 
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HÍREK ő 


Villamos tervezés AutoGAD alatt 


AutoCAD-es környezetben is 
működik már az EPLAN 21 
erősáramú és irányítástechni- 
kai tervezőrendszer, a német 
Wiecbers 8z Partners terméke, 
amelyet eddig több mint 20 
ezer munkahelyen telepítet- 
tek szerte a világon, Magyar- 
országon pedig az Adeptus 
Kft. forgalmazza. Az EPLAN 
21-et Windows NT-platform- 
ra fejlesztették C--- nyelven, 
s az eredmény egy gyitott 
adatbázis-kezelőjű . objektum- 
orientált program lett, amely a 
legmagasabb igényeknek is 
megfelel. A 
ObjectStore 


program az 
futtatórendszert 


nálja. Az ODBC (Open 
DataBase Connectivity) adat- 
bázis-kezelő segítségével a 
legelterjedtebb — adatbázisok 
közvetlenül konvertálás nél- 
kül illeszthetők a programhoz. 

Felhasználói felülete teljes 
mértékben megfelel a Micro- 
soft ajánlásainak, ezért a meg- 
szokottság kényelmét nyújtja. 
A szerkesztőfelületen találha- 
tó menükön és ikonsorokon 
keresztül — szinte — minden 
szükséges funkció közvetle- 
nül érhető el. A tervrajzok a 
szokott módon, kivágás-má- 
solás utasításokkal szerkeszt- 
hetők át, nagyon egyszerűen. 

Még a nagyobb projektek 
kezelése sem bonyolult az 


EPLAN 21 segítségével. A 
program a felhelyezett ké- 
szülékekhez . automatikusan 
kiosztja a következő szabad 
tervjelet. 

A navigátorral a tervben 
lévő " bármely készüléket 
azonnal megtaláljuk, az editor 
automatikusan az aktuális 
tervlapra vált. A projektadmi- 
nisztrációs funkciók révén egy- 
szerűen áttekinthetőkké, mó- 
dosíthatókká válnak a 
jektben lévő  sorkapcsok, 
mágneskapcsolók. 

Az elkészített kapcsolási 
rajzokhoz a különböző szere- 


pro- 


lési dokumentációk ugyanab- 
ból a párbeszédablakból, azo- 
nos módon generálhatók. Az 


új programstruktúra lehető- 
séget ad arra, hogy AutoCAD 
R14-alkalmazásként — futt: 
suk az EPLAN 21-et. Ezáltal 
az AutoCAD-et használók a 
megszokott szoftveres kör- 


nyezetükben — dolgozhatnak 
egy professzionális villamos 
tervezőrendszerrel. . Miköz- 
ben ugyanis a kapcsolási raj- 
zok az ismerős programfelü- 
leten készülnek, a háttérben 
felépülnek az EPLAN 21 : 
ját adatbázis; Tehát a 
szerelési dokumentációk ge- 
nerálása során tulajdonkép- 


ai is. 


pen csak az adatok rendsze- 


rezése történik, ami nagy 
projekteknél is csak töredék 


időt vesz igénybe. MI 


Merevlemezek a hálózaton 


Ha a helyi hálózat sebessége 


remérhető lesz azzal a se- 


séggel, amely a PC-n be- 
lül a merevlemez és a memó- 
ia  kommuniká jel- 
lemző, a merevlemeznek már 


nem kell majd okvetlenül a 
PC-n belül működnie. Már- 
pedig ez az idő nincs nagyon 
messze. A Gyors Ethernet 
100 Mbps-es 
jó esetben már ma is elegen- 
dő lehet akár 5 Mbps- 
es átviteli sebességre 


sávszélessége 


is — amivel általában 
meg voltunk elé- 
gedve a  ,sima" 
SCSI  merevlemezek 
esetén. 

Ezt ismerte fel az ameri- 
kai Carnegie Mellon Egyetem 
egyik kutatócsoportja, majd 
kifejlesztették a — NASD 
(network attached storage 
device, hálózaton csatolt tá- 
roló) prototípusát. Éppen 
csak egy kicsivel több , intel- 
ligenciát" építve a merevle- 
mezekbe, azokat közvetlenül 
a helyi hálózatra lehet kötni, 


és ily módon elosztott, közö- 
sen használható erőforrás 
válnak anélkül, hogy számí- 
tógépeket kellene közbeik- 
tatni. 

A: 
tűnt a jelenleg hajs 
árréssel 


tlet azonnal vonzónak 


álvékony 
merevle- 


dolgozó 
mez-gyártók . számára. A 
Wired News arról tudó- 
sít, hogy a Ozan- 
tum és a 


Seagate 
is támogatja 
a NASD-ku- 
tatócsoportot, és 
nincs messze a kész 
termék megjelenése. 
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Egy másik tendencia is 
afelé mutat, hogy a 
avagy PC-felépítésű kis 


gáló előbb-utóbb gátolhatja 
majd a merevlemezhez való 
. Ugyanis 


vala- 
mint a for- 
gási sebesség nö- 
vekedése miatt a fejek 

írási-olvasási átviteli se- 
bessége mintegy 4096-kal nő 


évente, ezzel szemben a PC 
ainak átbocsátóké- 
eszközkompatíbi- 


belső bus 


pessége 
litási okokból csak lényege- 
sen lassabban nőhet. A me- 
revlemezek adatátviteli igé- 


nye nemsokára meg fogja ha- 
ladni a PC-architektúra 

mai lehetőségeit. 

A LAN-szerver 

állomány- 

szol- 


gálta- 
tása az ada- 
tok írásából, ol- 
ából és a hozzá- 
rezérléséből áll. Utób- 
bi nem követel nagy számítá- 
si teljesítményt, úgyhogy egj 
olcsó PC és egy sor intelli- 
gens (célszámítógépet tartal- 
mazó) tárolóegység keveseb- 


fér 


be kerülhet, mint egy ugyan- 
olyan tárolóképességű, telje- 
sen kiépített kiszolgáló. 


CD Panoráma 


e Szörfiskola 

e Lisszaboni anziksz: Expo "98 

" Videoklipek: 

. Ladánybene 27 — Kell egy ház 


8 Bemutatkozik a Fresh együttes 

" Utazás: 

. Mexikó, a maják öröksége 

. Kirándulás a Yellowstone parkba 
. Biciklivel a Dunántúl tájain 

. Technika: 

. Amerikai autócsodák 

. A négykerekűek Mekkája: Genf 
. A Kner nyomdamúzeum 


. A Merkúr titkai 
e Múzeum: 
. Hazai tájak — a Nimród fotóklub válogatása 


. Belvárosi séták a századfordulón 
e és még: 
. újdonságok, demók, shareware-csokor 


AZ INTERAKTÍV MÉDIÁK teás 


nem csak egy újság, 

nem csak egy CD-magazin, 

nem csak interaktív kalandozás, 

nem csak multimédiás szórakozás, 
nem csak tanulás, izgalom, érdekesség, 


HANEM MINDEZ EGYÜTT 


CD PANORÁMA A . 
MULTIMÉDIA KINCSESTÁRA 


Oszi kedvezményes megrendelői akciónk: 
aki október 1-jéig előfizet a CD Panoráma magazin második fél évére, annak 

díjmentesen elküldjük tavaszi, nyári lapszámunkat és CD-mellékleteinket. 
Most megtakaríthat 2970 Ft-ot! 


MEGRENDELEM 1998-ra a CD Panorámát a 
második fél évre " 2 szám 2 CD-melléklettel: 2970 Ft 


Computer Panoráma Kiadó: 1091 Budapest, Üllői út 25. 
1463 Bp., Pf 1106, Tel.: 218-3011/302 v. 306, fax: 217-2646 
e-mail: cpanorama(dmail.datanet.hu(subject: megrendelés) 


Gyorsabb színes szkenner 


A — Hewlett-Packard egy 
professzionális felhasználók- 
nak szánt színes szkennert je- 
lentett be augusztusban. Két- 
féle változatban kapható, 
mind a HP Scanjet 6200C, 
mind a HP Scanfet 6250€ 


modell a HP intelligens 
szkennelési — technológiá 


alapul, amely a jó minőségen 
túl kimagasló termelékeny: 
is eredményez. 
6200€C nettó 100 ezer forint 
alatti áron kerül forgalomba. 
A 6250C modellhez azrtoma- 
tikus 
(ADP) is tartozik, 
110 ezer forint k 


dokumentumadagoló 


a nettó 


i. 
A  versenytársakét akár 
négyszeresen is felülmúló ter- 


melékenység nyitja a HP 


szoftver, 
amely automatikusan felis- 
meri és optimalizálja a kü- 


PrecisionScan . Pro 


lönböző képtípusokat, és ma- 
gas szintű vezérlési lehetősé- 
geket nyújt. Drag and drop 
eljárással — vihetjük be a 
szkennelt képeket a kiválasz- 
tott alkalmazásba. Filmek be- 
sához 35 


olvas mm-es  dia- 


adapterrel látták el a berende- 
zéseket, a 6250C modell 
ADF-e pedig lehetővé teszi, 
hogy akár 25 darab A/4-es 
oldalt is 
egy menetben. 

Irodai hálózatban 


beolvastathassunk 


meg- 
osztva is használható a szken- 
ner, a hálózatos működést a 
HP PrecisionScan LAN szoft- 


Profiknak való: a HP ScanJet 6200C négyszer termelékenyebb a szoká- 
sosnál 


ver vezérli. USB vagy SCSI 
porton keresztül lehet a szá- 
mítógéphez csatlakoztatni. 
Az intelligens szkennelési 
technológia része még a HP 
ScanJet instruktor is, ez egy 
interaktív varázsló, amely 
irányítja a felhasználót az 
egyes szkennelési lépések so- 
rán, és sok esetben automati- 
kusan hajtja végre a feladatokat. 
Mivel a szkenner automa- 
tikusan optimalizálja a beol- 
vasott kép minden egyes ele- 
mét, a felhasználó tetszése 
inti felbontá 


SZ 


ssal dolgoz- 
hat. Ugyancsak automatiku- 
san alakítja át a fekete-fehér 


képeket végtelenül méretez- 
hető vektorfájlokká, ezáltal a 


felhasználó az alkalmazási 
környezetből kiemelve na- 
gyíthatja vagy kicsinyítheti az 
emblémákat, anélkül hogy 


csipkés kontúrok vagy torz 


Együtt a 3D-s grafikában 


Nemrég jelentették be, hogy 
a — Microsoft — licenceli a 
MetaCreationstól annak térbe- 
áját 
és 3D grafikus állományfor- 
mátumát. MetaStream a tech- 
nológia neve, és a bejelenté 
int a Microsoft be fogja 
építeni a DirectX eljár 


li megjelenítő technológi 


áshívási 
felületbe, következésképpen 


az összes olyan operációs 
rendszerébe is, amely alkal- 
:t. A Win- 
dows multimédiás szolgálta- 
tásai és a Microsoft NetShozo 


mazza a DirectX-. 


kiszolgálószoftvere is alkal- 
mazni fogja a MetaStreamet. 
A MetaStream kettős célú 


eszközrendszer: a fejlesztők- 
nek csak egyszer kell létre- 
hozniuk a modelleket a jó 
árnyalt, térbeli 
megjelenítés céljából, és ezt a 
3D-s tartalmat mind alkal- 


minőségű, 


mazásokban (jellemzően já- 


tékokban), mind a web- 


böngészőkben meg lehet je- 
leníteni. Előnye, hogy a 


megjelenítő modul alkalmaz- 
kodik a futtató körny 
játságaihoz, az aktuális pro- 


et sa- 


fini-D 4.5 térbeli s 


cesszor, illetve a grafikus al- 
rendszer teljesítményéhez. 
Elkészültek 
programok is, amelyekben a 
modelleket létre lehet hozni, 


már azok a 


például a MetaCreations In- 


tője 


és a Ray Dream Studio 5. 
Minden olyan alkalmazás 
megfelel a célnak, amely ké- 
pes OBJ, DXF vagy 3DS for- 


mátumú állományok menté- 


sére, mert ezeket a Ra 
Dream Studio behívja, é 
MTS  (MetaStream) 


18 " Bookmarks . .Jí. Location [hitp://veww.metastream com/cgi-bin/gallery egi 7teszfulimodelzsneaker 


formában menti ki. 


Térbeli képet már láttunk a weben, de olyat még nem, hogy a tárgyat egérrel, 


Click to view DEMOS 


"Double-Click to VIEW 


valós időben, az árnyalás megtartásával tetszőlegesen lehet forgatni 
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zetten a játékter- 
a Me- 

Tool- 
kit, amelynek az a sze- 
repe, hogy a Me 
Stream objektumainak 


taStream Game 


a megjelenítési finom- 
automatikusan 
illessze hozzá a játékot 


ságát 


futtató gép teljesítmé- 
nyéhez. Ezáltal ugyan- 
az a játék futhat a ré- 
gebbi PC-ken is, de 
ennek érdekében még- 
sem kell megcsonkíta- 
ni a korszerű, nagy tel- 
jesítményű  — gépeken 
mutatott látványt. MH 


CORDATA TELEGOM KFT. " DCH KFT., 1141 BUDAPEST MOGYORÓDI ÚT 166/B. 
TEL.: 252-5010, 252-8644, 252-3071 FAX: 252-5495 


3 év garamcia! 


Az igazoltan Microsoft-kompatíbilis, Intel alaplapú, 
egyes típusoknál hat kártyahellyel és három év 
jótállással rendelkező Albacomp Activa számítágén 
mindenki számára kiváló választás. 
Csak az a gép működik megbízhat; 
amelyben rend van: 
az Albacomp Activában 
az egymáshoz tervezett és 
rendelt alkatrészeket 
egyszerűen állátható 
kábelrendszer költi össze. 
Ezek a gépek lehetőséget 
adnak egy 3,5 és három 
5,25 hüvelykes, előlapról 
is hozzáférhető, szabványos 
egység beépítésére. 


Tesztelt, évek óta mű. 
számítógépek serege 
— egyenként és TT SZÉRÉZEZKÉEB H :) HESS 
hálózatba kötve — ; Hi E 
2 st E ma 7 106 apest 
2 t Nagymező 


-utca 25 


Albacomp At. 
"8000 Székesfehérvár 
Mártírok útja 9. 


Vé2z 


pesti Kirendeltség 
1139 Budapest 


Szoftver É s. ajka "1011 Budapest 
es sz 5 kh "a5 Fő utca 31. 
. s, bt " Tel.: 201-4409 
EG nem a úg fix. 201-4322 
kényelmesebb B uiigkala 
házról. 1 Széchenyi u. 49. 


Tel.: (46) 354-266 


www. albacom D. hu Tel./fax: (46) 353-100 
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